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Herzlichen Glickwunsch

zum Erwerb des Interway FLS — dem Flotten-
steuerungssystem.

Sie haben sich fir eine leistungsstarke L&-
sung zur Steuerung lhrer Fahrzeuge ent-
schieden. Sie wollen alle wichtigen Infor-
mationen auf einen Blick. Unser System wird
Sie dabei unterstitzen.

Fir den Einsatz des Interway FLS winschen
wir lhnen Erfolg.

Wir danken lhnen fir lhr Vertrauen!

Ihr Interway Team

Handbuch Interway FLS 4.0
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Kurzanleitung

Installation(Windows 95,98,NT)

For die Installation des Interway FLS bens-
tigen Sie:

- einen Computer

- ein Funkmodem bzw. GSM-Telefon
- eine SIM Karte

- ein Datenkabel

Bitte beachten Sie, daB3 Sie vor dem Einle-
gen der SIM-Karte das Modem/Telfon aus-
schalten!

For die Installation fohren Sie bitte die fol-
genden Arbeitsschritte aus:

(1) Legen Sie bitte die CD fir FLS 4.0 in
Ihr CD-ROM-Laufwerk. Sollte das
Installationsprogramm nicht automa-
tisch gestartet werden, klicken Sie auf
<<Start>> und wéhlen Sie < <Aus-

fohren>>.
Ausfiihren
Geben Sie den Mamen eines Programms, Ordners,
Dokuments oder einer Intermetressource an.

Abbrechen

o |

Durchsuchen... |

Geben Sie den Buchstaben Ihres CD-
ROM-Laufwerkes in das Eingabefeld
ein, gefolgt von einem umgekehrten
Schrégstrich und Setup.

(3) Bestatigen Sie diese Eingabe durch
Anklicken des ,,OK”-Buttons.

(2)

Nach dem Durchlauf der Installation wird
automatisch der MEC Konfigurations-
manager gestartet. Dieser Assistent unter-
stitzt Sie bei der Einrichtung der Kommuni-
kation.

(4) Wabhlen Sie z.B. den Treiber MEC_GSM
aus und gehen Sie auf , Konfigu-
rieren”.

Wéhlen Sie sich aus der nun erschei-
nenden Liste, das fir Sie zutreffende
AnschluBBgerdt aus.

wiahlen Sie den Typ lhies GSM Modems aus

(3)

Stellen Sie lhr Funkmodem bzw. GSM
Telefon ein. Geben Sie den COM-
Port, die PIN lhrer SIM-Karte
(zwingend erforderlich!) und das
SMS-Center ein.

Kontrollieren Sie die eingegeben Da-
ten und bestdtigen Sie die Eingabe mit
dem ,,OK”-Button.

(7)

(8)

Anlegen der Fahrzeuge

Bei der Installation der Fahrzeuge wurden
keine Fahrzeuge angelegt.

Mit dem Erststart von Interway FLS erscheint
der Fahrzeugassistent auf der Oberfléche.

Dami das System die Positionsdaten abfra-
gen kann, muf3 das Programm unbedingt die
Rufnummern der Fahrzeuge kennen.

Assistent : Mobile Einheit anlegen

Teinehmer (DB1.DAF]

Mademtyp

eneric
= SIEMENS M1

£ FALCOM A1 [not supported)
€ ERICSSON SHEa8

€ SIEMENS 510 (SoftD atalink]
€ SIEMENS E10 (SoftDataLink]
€ SIEMENS M20

" SIEMENS 525

M1

Name |

-
a —| Rufrummer l— Protokaltyp
¥ || MEE JMEE_ G5m [ | |

Anlegen I

Anlegen/Beenden Abbrch |

(€) Copyright | Zuriick

| wleiter I Abbrechen

(6) Klicken Sie sich mit ,Weiter”
durch die Dialogboxen und folgen
Sie den Anweisungen auf dem Bild-

schirm.

(1) Tragen Sie im Dialog ,,Mobile Einheit
anlegen” den gewiinschten Namen,
die Rufnummer und bei MEC
+MEC_GSM” ein.

(c) Interway Informationssysteme GmbH



INTERWAY

Informationssysteme GmbH

(2) Uber die Pfeiltasten kénnen Sie
fur die Darstellung des Fahrzeu-
ges ein anderes Symbol auswéih-
len.

(3) Dricken Sie die Taste ,,Anlegen” und
das Fahrzeug wird in der Mitte der
aktuellen Landkarte dargestellt.

(4)  Wenn Sie lhr letztes Fahrzeug anle-
gen, beenden Sie den Assistenten mit
~Anlegen/Beenden”.

Mit dem Dialog ,,Mobile Einheiten” be-
kommen Sie die Ubersicht Gber lhre ver-
fugbaren Fahrzeuge.

A Mobile Einheiten

[

Kommunikation START |

Mec_Anja
MEC_MRA11

Die erste Ortung

Aktivieren Sie die Kommunikation Uber die
Taste ,,Kommunikation Start” in der
Menbileiste.

In der unteren Statusleiste lhres Programms
erhalten Sie einen Uberblick Gber den Zu-
stand der Zentrale.

= [B % mec_cPsBOX

Treiber

Funkturm grin=Funkstrecke
ist korrekt eingerichtet

(1) Um den Standort zu bestimmen, wéh-
len Sie mit der Maus ein Fahrzeug
aus

(2) Betdatigen Sie die rechte Maustaste
und wéhlen Sie aus dem Kontextmens
~Einmalige”, bzw. ,Zyklische Or-
tung”.

(3) Die Positionsanforderung wird von der
Zentrale an das Fahrzeug gesendet.

(4)  War die Ortung erfolgreich, wird das
Fahrzeug auf die neue Position gesetzt
und der Statusbalken wird grin.

Andern von Fahrzeugdaten

Die Stammdaten der Fahrzeuge zu édndern,
ist sehr einfach:

(1) Gehen Sie mit der Maus auf ein
Fahrzeugsymbol und betétigen Sie
dann die rechte Maustaste.

(2)  Im sich éffnenden Kontextmeni klik-
ken Sie auf ,,Stammdaten”.

(38) Daraufhin éffnet sich die folgen-
de Dialogbox:

(0] ]

4 Daten anzeigen

Teilnehimer (DB01.0BF)  Kradi
NAME: frraet a

DESKR: I

MEDIUM: fiec e

TEL_MR: Issm 73

PASSWORT. I

SYMBOL:

UNTERREHN:
STANDORTRL:
ORT:

!

!
:_
—

FAHRER:

(4) Betatigen Sie den ,,Andern”-Button
unteren Menileiste.

(5) Das Dialogfeld erweitert sich um die
Funktionsbutton ,,Léschen” und ,,Pa-
lette”.

kol

Laschen

Palette

-6 -
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(6) Méchten Sie beispielsweise ein neues
Symbol auswéhlen, betétigen Sie ,,Pa-
lette”” und es 6ffnet sich der folgende

Dialog:

4, Symbolauswahl _ (O]
Krad Funkstreiferwagen  a

s = e
Drehleiter MuellwagenB

a5 [ ?
Geldhansporter KleinLEyw

g " vy <
Gebasude y Baustellenschild

H . .

1 | | 3
" 0K | X 2bbruch | ‘

(7) Hier kénnen Sie lhr schon vorhan-
denes Symbol gegen ein neues aus-
tauschen.

(8) Sie missen lhre getroffene Wah nur
noch mit einem ,,OK” bestatigen.

Natirlich kénnen Sie schon vorhandene
Symbole auch [8schen, indem Sie den da-
fur vorgesehen Button betétigen.

Installation der Stadtpléne

Um weitere Stadtpléne nutzen zu kénnen,
missen Sie diese ebenfalls auf dem nun
schon bekanntem Wege installieren.

(1) Legen Sie die entsprechende CD in
Ihr CD-ROM-Laufwerk.

(2) Klicken Sie mit der linken
Maustaste  auf <<Start>>
und wdahlen Sie den Meni

punkt <<AusfGhren>>.

(3) Geben Sie wieder den Laufwerks-
buchstaben lhres CD-ROM-Laufwer-
kes ein, gefolgt von einem Doppel-
punkt, einem umgekehrten
Schrégstrich und ,,Setup”.

Die Installation wird gestartet und Sie kén-
nen alle Voreinstellungen Ubernehmen.
Wéhlen Sie die ,Basisinstallation”, wenn
Sie alle Kartensysteme installieren méchten.
Sollte dies nicht der Fall sein, wahlen Sie
,Benutzerdefinierte Installation”. Hier
kédnnen Sie dann auswdhlen, welche
Kartensysteme Sie installieren méchten.

Bitte beachten Sie, daf3 die Installation der
Karten bis zu 2 GB lhres Festplattespeichers
in Anspruch nehmen kann.

Sollten Sie nicht genigend Speicher zur Ver-
fiigung haben, wird die Installation vorzei-
tig abgebrochen. Deshalb wére es von Vor-
teil, wenn Sie vorher lhr System auf die zur

Verfiigung stehenden Ressourcen kontrollie-
ren.

(c) Interway Informationssysteme GmbH
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Speziell for Benutzer dlter-
erer FLS-Versionen

Sie haben sich jetzt fir die neueste Version
unseres Flottensteuerungssystems entschie-
den und sind sicher schon gespannt auf
deren Vorzige und Neuerungen.
Trotzdem mussen Sie sich noch ein wenig
gedulden!

Nach der Installation von Interway FLS 4.0
sollten Sie erst einmal lhre Stammdaten si-
chern, die sich noch in der Version 3.x be-
finden. Hierzu haben die Softwareentwickler
der INTERWAY Informationssysteme GmbH
ein entsprechendes Tool entwickelt, so daf3
Sie |hre Daten ohne Verluste Gbernehmen
kénnen.

Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

(1) Installieren Sie das neue FLS-Sytem
wie unter Kapitel 3.0 beschrieben.

(2)  Vor der ersten Benutzung der Software
6ffnen Sie bitte lhren Explorer.

(3) Klicken Sie dazu auf < <Start>> und
in der sich daraufhin éffnenden
Programmleiste auf <<AusfUh-
ren>>.

(4) In das Dialogfeld geben Sie jetzt bit-
te Explorer ein.

(5) Der gedffnete Explorer zeigt lhnen
darauthin lhre Laufwerk- und Datei-
struktur.

(6) Wahlen Sie jetzt Ihr Festplattenlauf-
werk (meistens C:\) auf der linken
Seite aus.

(7)  Suchen Sie jetzt bitte das Verzeichnis
~FLS4".

(8) Klicken Sie mit der linken Maustaste
auf das Verzeichnis. Sie sehen sofort
alle dazugehérigen Ordner und wei-
tere Dateien.

(9) Suchen Sie eine Datei mit dem Na-
men ,Import324.exe”.

@Y Explorer - C:AFLS4 - (O] x|

J Datei  Bearbeiten  Ansicht  Wechselnzu  Favoriten 'ﬁ

Alle Ordner ¥ || Dateiname -
Ela d [ baetemp
] bdetemp ey s
{1 Cev L |C0 dataace
-] database (] historie
{27 historie Cini
- Ini (D karten
~1 katen (I mapwork
~{23 mapuak ] symbale
{1 symbale 3 Tmp —
{:‘ Tmp = ﬂ_l Sy

(10) Doppelklicken Sie auf diese Datei. Da-
mit 6ffnen Sie ein Importprogramm,
das Ihre Daten zuverldssig in die neue
FLS-Version transportiert.

(11) Klicken Sie hierzu auf den Button ,,Da-
ten konvertriern” und nach erfolg-
reicher Ubernahme auf ,,Beenden”.

A Datenlmport FLS3.x > FLS 4.0  [HEEA
@ ‘ N

Beenden Datenbank konvertieren

Dieser Datenimport sollte von lhnen nur ein-
mal, vor Beginn des Startens der FLS-Soft-
ware, in Anspruch genommen werden.

-8-
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1.0 Das sollten Sie lesen

Das vorliegende Handbuch ist ein praxisbezogener Leitfaden. Er wird anhand von Beispie-
len durch das Programm fihren und Sie dabei unterstitzen méglichst schnell mit der

Bedienung des IW FLS 4.0 vertraut zu werden.

Bevor Sie mit der Installation des Systems beginnen, sollten Sie die Kapitel ,Systeminstal-
lation” (3) und ,,Aufbau und Einrichten des Systems” (4) lesen. Nachdem Sie erste prakti-
sche Erfahrungen mit dem Interway FLS gesammelt haben, werden lhnen die folgenden
Abschnitte weitere Systemkenntnisse vermitteln.

1.1 Bitte unbedingt beachten

Sie werden im folgenden Text gelegentlich
eingerickte Absdtze finden, die mit einem
Zeigefinger begleitet werden.

Die ist ein Hinweis auf Beispiele, wie be-
stimmte Eingaben oder Funktionen von |h-
nen ausgefihrt werden kénnen.

Wichtige Anmerkungen im Text sind kursiv
ausgefihrt. Lesen Sie diese Texte bitte be-
sonders aufmerksam!

Es haben noch weitere Schriften und Zei-
chen lhre Bedeutung.

1. Die Hinweise zur Benutzung von Ta-
sten auf der Tastatur lhres Computers
erfolgen im Text.

2. Windows - Menipunkte sind durch
spitze Doppelklammern gekennzeich-
net, z.B. erkennen Sie das >>Aus-
fohren<< als MenGpunkt sofort an
diesen Klammern.

3.  Meldungen des Programms werden in
Anfihrungszeichen gesetzt: ,,Druck in
Ordnung?2”

4.  Aktive Schaltfléchen (Buttons: z.B.
~,OK”) und Menifelder (zB.,Karte
offnen”) werden im Text in Anfih-
rungszeichen und fett dargestellt.

5. Fur Befehle an Ihrem Computer oder
Dateinamen haben wir die gleiche
Schrift gewdhlt, z.B. C:\Programme\
FLS4.0\Karten\Deutschland fir ei-
nen Verzeichnis- oder Dateinamen.
Kommandos oder Dateinamen wer-
den damit durchgéingig fett geschrie-
ben.

6.  Handlungsanweisungen erhalten eine
Numerierung.

1.2 AuBerdem..........

erfolgt mit Hilfe zahlreicher Bildschirmab-
bildungen die Verdeutlichung des Texi-

inhaltes, damit Sie die aufgefihrten Beispie-
le problemlos nachvollziehen kénnen.

1.3 Hilfefunktion im Interway FLS

Die Software des Interway FLS 4.0 ist mit
vielen Hilfefunktionen ausgestattet.

Wenn Sie nach dem Programmstart auf den
MeniUpunkt Hilfe klicken, &ffnet sich eine
Liste der Hilfethemen und Sie kénnen im
Hilfe-Index gezielt nach den gewiinschten
Informationen suchen.

Haben Sie einen Befehl in der Menileiste
markiert, so kann das entsprechende Hilfe-
thema auch Uber die F1-Taste abgerufen
werden.

1.4 Mit der Maus arbeiten

Im FLS 4.0 werden Sie neben der Tastatur
auch vielfach mit der Maus arbeiten.

Fur die Funktionen Klicken, Doppelklicken
und Ziehen ist wie gewohnt die linke Maus-
taste vorgesehen.

Zum Aufruf eines Kontextmenis (lokales
Menu), nutzen Sie bitte die rechte Maustaste.
Mit der Maus lassen sich nicht nur alle Me-
nis und MenUpunkte aufrufen, Sie kénnen
darUber hinaus auch die Dialogfenster er-
reichen, in denen Sie Daten eingeben oder
&ndern kénnen.

(c) Interway Informationssysteme GmbH
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1.5 Informationen fur Anwen-
der

Fir lhre unverbindliche Information Gber
Produkte, Neuigkeiten, Vertriebsinforma-
tionen und aktuelle Anwendungen, wie das
FLS 4.0, steht [hnen unsere Homepage im
Internet zur Verfigung. Unter folgender
Adresse sind wir zu erreichen :

http://www.interway.org

Hier erfahren Sie auch, wie Sie mit uns in
Kontakt treten kénnen und wie wir Sie Uber
den Kauf unserer Produkte hinaus unterstit-
zen kénnen.

Sind Sie neugierig geworden?
Dann schauen Sie doch einfach mal hin-

ein!

-10 -
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2.0 FLS 4.0 auf einen Blick

Mit dem Interway FLS verfigen Sie Uber
eine leistungsstarke Lésung fir die Dispo-
sition und Kommunikation lhrer Fahrzeug-
flotten.

Mit seiner graphischen, leicht erlernbaren
Benutzeroberfléche werden Einsteiger wie
auch versierte Anwender sehr schnell mit
der Software Interway FLS arbeiten kénnen.

2.1 Leistungsumfang

Das Interway FLS ist ein System zur satelliten-
gestutzten Positionsbestimmung und Steue-
rung von Fahrzeugflotten.

Das Softwarepaket FLS 4.0 verfugt Gber fol-
gende Leistungsmerkmale :

- Verwaltung von Stammdaten fir
Fahrzeuge einer Flotte

- Lokalisieren von Fahrzeugen einer
Flotte

- Standorte von Objekten erfassen
(Geocodierung)

- Einmalige und zyklische Fahrzeug-
ortung

- Ubermittlung von Textmeldungen an
ein Fahrzeug

- Intelligentes Zoomen und Tracking
Aufzeichnung von Ortungsdaten in
einem Historyarchiv

2.2 Systemanforderungen

For die Einzelplatzversion sind folgende
Voraussetzungen zu erfillen:

ab Pentium Il Prozessor mit 400 MHz
Takifrequenz

Mindestens 32 MB RAM ( Arbeits -
speicher ), fir ein optimales Arbeits-
ergebnis sind 64 MB RAM empfeh-

lenswert

Super - VGA Grafik mit 1024x768
Bildpunkten und True Color
Farbaufldsung

20 MB freier Festplattenspeicher for
die Software und bis zu 2,0 GB freier
Festplattenspeicher fir die Karten-
daten

bei der Verwendung des Betriebssy-
stems Windows NT, WIN 95/98 und
des Interway FLS darf die Graphikkarte
des Herstellers MATROX keinen Ein-
satz finden

Fir die Mehrplatzversion ist zusétzlich eine
vollsténdige TCP/IP-Installation auf lhrem
Computer erforderlich (s.a.Kap.10).

2.3 Systemkomponenten

Zentrale
Zur Zentrale als stationére Einheit gehdren:

- Software FLS 4.0
- Karten

- Funktechnik

- Netzteil

- Zubehor

Mobile Einheiten (Fahrzeuge)

Die Ausstattung der mobilen Einheiten |h-
rer Fahrzeugflotte umfaft :

- Bordrechner
- GPS Technik
- Funktechnik

- Zubehor

(c) Interway Informationssysteme GmbH

=11 -



INTERWAY

Informationssysteme GmbH

3.0 Installation der Software

3.1 Installation der Software von
CD-ROM

(1) Starten Sie Windows.

(2) Beenden Sie vor der Installation alle
anderen Anwendungenund Program-
me!

(3) Beachten Sie, daf3 das Installations-
programm zuvor prift, ob ausrei-
chend Speicherplatz verfigbar ist.

(4) Legen Sie die CD mit dem Interway
FLS 4.0 in das CD-ROM Laufwerk Ih-

res Rechners ein.

Falls die Installation nicht automatisch ge-
startet wird, gehen Sie bitte wie folgt vor:

(5) Klicken Sie auf >>Start<< und ge-
hen Sie auf >>Ausfohren<<.

(6) Esoffnet sich das Dialogfenster ,,Aus-
fohren”.

(7) Geben Sie den Laufwerksbuchstaben
Ihres CD-ROM-Laufwerkes ein, ge-
folgt von einem Doppelpunkt, einem
umgekehrten Schrégstrich und dem
Wort Setup, zum Beispiel :d : \
setup.exe

Vergleichen Sie hierzu die Installationsan-
weisungen in der Kurzanleitung und die
dazugehérigen Abbildungen.

(8) Folgen Sie bitte den Anweisungen des
Installationsprogrammes. Mit den
Schaltfléchen ,Weiter>* und ,,<Zu-
rick” bewegen Sie sich zwischen den
einzelnen Arbeitsschritten. Mit der
Schaltfléche ,, Abbrechen” kénnen
Sie den Installationsprozef} jederzeit
beenden.

(9) Das Installationsprogramm teilt Ihnen

die erfolgreiche Installation des

Interway FLS 4.0 mit.

In der Standardausfihrung des Pro-

gramms erhalten Sie die Ubersichts-

karte Deutschland mitgeliefert.

(10)

Sie haben jetzt lhr Flotten-Lokalisierungs-
System Interway FLS 4.0 erfolgreich instal-
liert.

Lesen Sie bitte die Lizenzunterlagen und
fullen Sie die Registrierkarte aus! Nach Riick-
sendung der Karte werden Sie bei uns als
Software — Anwender registriert.

3.2 Installation weiterer Landkar-
ten und Stadtpléne

Die Vorgehensweise bei der Installation zu-
satzlicher Land- und Citykarten entspricht
der Installation der Software des Interway
FLS 4.0. Gehen Sie bitte entsprechend der
Handlungsanweisung im Abschnitt 3.1 vor.

—_

(

) Beachten Sie, daf3 der Rechner vor der
Installation prift, ob ausreichend Spei-
cherplatz verfigbar ist.

(2) Legen Sie die CD mit der Erweite-
rungssoftware in das CD-ROM-Lauf-
werk Ihres Rechners ein.

(3) Klicken Sie das Windows-Startmeni
an, wahlen den Menupunkt > > Aus-
fohren< <, und suchen Uber die
Schaltfléche ,,Durchsuchen” auf der
CD nach der Datei SETUPEXE.

(4) Das Setup-Programm fihrt Sie nun in
einzelnen Schritten durch den
Installationsvorgang. Mit den Schalt-
flachen ,Weiter>* und ,,<Zurick”
bewegen Sie sich zwischen den ein-
zelnen Arbeitsschritten. Mit der Schali-
flache ,,Abbrechen” kénnen Sie den
Installationsprozef} jederzeit beenden.

(5) Das Setup-Programm informiert Sie

Uber die erfolgreiche Ausfihrung der

Installation.

3.3 Deinstallation von FLS 4.0

(1) Klicken Sie mit der Maus auf das
Windows-Startmend.

(2) Waéhlen Sie den Menipunkt >>Ein-
stellungen<<.

(3) Gehen Sie dann auf den Ordner
> >Systemsteuerung<< und klik-
ken Sie diesen an.

(4) Es 8ffnet sich das Menifenster
»Systemsteuerung”.

-12 -
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(5) Fohren Sie jetzt einen Doppelklick auf
»Software” aus.

(6) Es 6ffnet sich ein Dialogfenster : ,,Ei-
genschaften von Software”

(7)  Wahlen Sie jetzt die zu entfernende
Software ,,FLS 4.0” im Dialogfenster
aus, markieren Sie diese und klicken
Sie auf den Button ,,Entfernen”.

(8) Folgen Sie den Anweisungen des
Deinstallationsprogrammes.

(c) Interway Informationssysteme GmbH -13 -
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4.0 Aufbau und Einrichten des ander mit seriellem Kabel verbinden.

Systems (5) Spannungsversorgung Uber Kabel-

verbindung zum Bordnetz herstellen.

Bitte beachten Sie, daf3 unterschiedliche (6) Prifen Sie auch hier alle Verbindun-

Installationsvarianten der Hardware fir die gen, insbesondere auf die richtige Po-

entsprechenden Funksysteme existieren. laritét der Spannungsversorgung und
eventuelle KurzschlUsse.

4.1 Hardware fur die Zentrale

(1)  Positionieren Sie das Funksystem in
unmittelbarer Néhe lhres PCs.

(2) Stellen Sie die Spannungsversorgung
des Funksystems her. Achten Sie da-
bei auf die Herstellerangaben.

(38)  Mit seriellem Kabel wird die Daten-
verbindung zwischen PC und Funk-
system hergestellt.

(4)  Prifen Sie alle Verbindungen, insbe-
sondere auf die richtige Polaritét der
Spannungsversorgung und eventuel-
le Kurzschlusse.

4.2 Technik in den Fahrzeugen

(1) FGhren Sie die Installation des Funk-
systems mit der dazugehérigen Anten-
ne im bzw. am Fahrzeug aus.

(2) Das GPS-System (Bordrechner) ist mit
der dazugehérigen Antenne ebenfalls
im bzw. am Fahrzeug zu installieren.

(3) Die entsprechenden Antennen mit
Funk- bzw. GPS-System verbinden.

(4)  Bordrechner und Funkgeréat unterein-

-14 - Handbuch Interway FLS 4.0
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5.0 Der schnelle Einstieg in
die Flottensteuerung

Fur den ganz schnellen Einstieg in das Sy-
stem missen Sie nur wenige Grundfunktio-
nen des Interway FLS kennenlernen.

Starten der Software

Anwenden der Landkarten und Stadt-
pléne

Verwaltung der Fahrzeuge/Objekte

Kommunikation starten/
Standortbestimmung der Fahrzeuge

Nachrichten senden
Software beenden

5.1 Interway FLS 4.0 starten

(1) Zum Programmstart fihren Sie in der
Task-Leiste des Windows—Menis einen
Mausklick auf die Schaltflache
>>Start< < aus.

(2) Klicken Sie im sich éffnenden Meni
auf >>Programme< <.

(38) Gehen Sie anschlieBend mit der Maus
auf den Ordner >>FLS 4.0<< und
danach auf die sich rechts éffnende
Gruppe >>FLS 4.0<<.

(4) Klicken Sie >>FLS 4.0<< an, das

Programm wird ausgefihrt.

Im oberen Bereich finden Sie, wie vielleicht
schon aus anderen Windows-Anwendun-
gen bekannt, die Meni- und Symbolleiste.
Die Funktionen, die damit ausgelést wer-
den koénnen, erkléren wir lhnen natirlich
Schritt for Schritt.

5.2 Kommunikationssoftware
starten

Fir die Kommunikation mit der Funktech-
nik muf3 mindestens ein MEC (Mobile Equip-
ment Controler) gestartet werden. Die Aus-
wahl des MEC ist somit von der eingesetz-

A FL54 - [CAFLS4AKARTENADEUTSCHLAND]

PN Este Suchen Ansicht Symbol Ferster Oplicnen Andem Kommeniksbon Histoie Assitenten Hike

[ ————————
12345878010 km

B a3+ - ey SRBRES DE = X

<]

A2 BR455°E 52 SOHS'N

2l
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ten Funktechnik abhéngig.
Vor dem Starten Ihres FLS-Programmes soll-
ten Sie dafir die notwendigen Treiber konfi-
gurieren. Dies kénnen Sie unter dem MenU-
punkt < <Allgemeine Treiber Konfigura-
tion>> vornehmen, den Sie wie folgt er-
reichen:

(1) Zum Programmstart fihren Sie in der
Task-Leiste des Windows—Menis einen
Mausklick auf die Schaltflache
>>Start<< aus.

(2) Klicken Sie im sich &ffnenden Meni
auf >>Programme<<.

(38) Gehen Sie anschlieBend mit der Maus
auf den Ordner >>FLS 4.0<< und
danach auf die sich rechts éffnende
Gruppe >>FLS 4.0<<.

(4) Klicken Sie >>Allgemeine Treiber
Konfiguration< < an, und starten Sie
die gewinschte Kommunikations-
software.

(5)  Suchen Sie sich, den for Ihre Arbeit
notwendigen Treiber heraus, und
konfigurieren Sie |hn.

(6)  Speichern Sie die Einstellungen und
betdtigen Sie vor Verlassen des Dia-
loges den ,,Ubernehmen*-Button.

Beachten Sie bitte den Hinweis bei der ,Er-
weitert”- Einstellung, daf8 Anderungen an
dieser Stelle die optimale Funktion lhres Sy-
stems beeinflussen kénnen.

5.3 Landkarten und Stadtpldne
offnen

Zum Offnen einer Karte klicken Sie in der
Menileiste auf ,,Karte”: Es &ffnet sich das

4 FL54

Earte Suchen Ansicht  Sembal  Fenster  Optionen fndern  Kommunikation  Historie  Assister

a2y

Qffren...
Schliefen

TR=ES mMBE

“whiorterbuch kanvertieren

Beenden inkluzsive Treber

Beenden

Dialogfenster ,,Karte 6ffnen”, wéhlen Sie
jetzt die von lhnen gewinschte Karte aus.
Offnen Sie dazu den Ordner ,Karten”.
Markieren Sie den Dateinamen der ge-
winschten Karte und klicken Sie auf ,Off-
nen”.

Die ausgewdhlte Karte wird auf dem Bild-
schirm des PCs gedffnet. Als néchstes er-
fahren Sie, wie die Kartendarstellung ver-
dndert werden kann.

Es kénnen natirlich auch mehrere Karten-
fenster gleichzeitig gedffnet werden (Multi-
dokumentanwendung). Bei schon geéffne-
ter Karte gehen Sie wie in Abschnitt 5.3
beschrieben vor und suchen sich die bené-
tigte Karte aus. Ein zweites Kartenfenster
wird gedffnet. Damit beide Karten ibersicht-

K.arte offnen

den MeniPunkt ,Fenster” und wdh-

Suchen in: I £ karten

len eine der darunter aufgefihr-

lich dargestellt werden, éffnen Sie
LI ten Ansichten. Diese Kartenoption

P— s, issi‘sl)).eliebig erweiterbar (Abschnitt
Aachen_Region.ncf @ Albstadtry
Laler.ncf @ Altaetting.
&chern.nck @ Armberg.n
&chim. ncf a Anlklarn.n
&hausz.nof a Annaberg
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5.4 Landkarten und Stadtpléne (7

Wenn sich der gewunschte Ort nicht
anwenden

bereits im Fenster befindet, wird von
Interway FLS automatisch der richti-

ge Kartenausschnitt gewdhlt.
0=
=]
L
-LDKﬂ

Unter dem Menipunkt ,,Ansicht” finden Sie
Funktionen um den dargestellten Ausschnitt
der Karte zu veréndern (Zoomln,
ZoomOut , Ausschnitt) sowie zum Auffin-
den von Orten, Straflen und anderen Ob-
jekten in der Karte.

Die am héaufigsten gebrauchten Karten-
funktionen kénnen auch mit einem Klick auf
einen der nachfolgenden Button aufgeru-
fen werden.

Onte/StraBen

CAFLSd\kartentStralsund

|| W O

G LI Suche

Alexander Puschkin Str x whbrch |
Alte Richtenberger St e
P Hife |

Suchen Sie zundchst mit Interway FLS nach
Ihrem Heimatort oder einer gréfBeren Stadt
in lhrer Nahe:

Atte Rostacker Str

ALTER FRAMNKENFRIEDHOF
ALTSTADT

Am Bock

N7

il

N <

(1) Geben Sie in dem anschlieBenden
Dialogfeld den gesuchten Namen ein v ,D—I
und bestétigen Sie die Eingabe mit
einem Klick auf den Knopf ,,SUCHE”. >
/£ s VU7

SUCHEN - Ort oder StraBe auswéhlen und in der Karte suchen lassen
| AUSSCHNITT - ein Kartenausschnitt wird mit

| der Maus ausgewdihlt
i 3 LA
| i AKTION BEENDEN

NEU ZEICH- L
NEN OOM IN - ein kleinerer Kartenausschnitt wird dargestellt
ZOOM OUT - ein groBerer Kartenausschnitt wird dargestellt

b -

5.5 Fahrzeuge suchen und én-
dern

Das System Interway FLS 4.0 bietet lhnen
zwei unterschiedliche Arten von Anwender-
daten:

Mobile Einheiten (Fahrzeuge, Container)
Stationére Obijekte

(Adressen und andere feste Standorte).

Beide Objektarten werden als Symbole in
der Karte dargestellt. Die am héufigsten ge-
brauchten Funktionen fur die Anwender-
daten Symbole kénnen auch mit einem Klick
auf einen der nachfolgenden Button auf-
gerufen werden.

Bei jeder Neuinstallation werden zwei neue
Fahrzeuge angelegt. Bereits vorhandene
Stammdaten gehen dabei verloren!

Damit die Fahrzeuge mit den richtigen Funk-
rufnummern arbeiten, wird diese in die
Fahrzeugstammdaten eingetragen. Zuvor
muissen Sie das Fahrzeug aber erst einmal
finden.

Die Suche nach Strafien und Orten haben
Sie bereits kennengelernt. Die Suche nach
Adressen oder Fahrzeugen in der Karte
funktioniert sehr &hnlich.

(c) Interway Informationssysteme GmbH
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Mit dem Button Symbol ,,SUCHEN* rufen
Sie den nachfolgenden Dialog auf:

4 Symbole = [=] E3
DB [NAME [ =l

| Teilnehmer |Drehleiter

|_|Teilnehmer | Feusrwehr

|_|Teilnehmer |Feuerwehr2

| |Teilnehmer |FW-Brandmeister1 |

|_|Kunden Gebaeudel

|_|Teilnehmer |Kleintransparterl

|_|Teilnehmer [Krad1 =l
T R S I I

o Ok| Suche | Daten | X Asbruch | 7 Hire |

(1) In Tabellenform erscheint die Auf-

listung aller in den Karten vorhande-
nen Daten-Symbole (die durch den
Systemanwender eingegeben worden
sind). Es erfolgt eine generelle Unter-
teilung der Daten in die Rubriken Mo-
bile Einheiten oder Kunden.

(2)  Im oberen Teil des Dialogfensters be-
findet sich ein Eingabefeld zur Einga-
be des Suchnamens.

(3)  Geben Sie hier den Suchnamen oder
zumindest dessen erste Zeichen ein.

(4) Der Tabellen-Cursor wird auf den ge-
fundenen Symbol-Satz positioniert
(Darstellung in Form eines schwarzen
Dreieck-Zeigers).

Die Elemente der Navigatorleiste dienen zum
Bewegen zwischen dem ersten, vorherigen,
né&chsten und letzten Symbol-Satz, sowie
zum Léschen des gerade angewdhlten Sym-
bols.

(5) Durch Anklicken der Schaltflache ,,Su-
che” erfolgt die Suche des angewdhl-
ten Symbol-Datensatzes in der Karte.
Das gefundene Symbol wird mit einem
Fadenkreuz markiert.

(6) Klicken Sie dann auf die Schaltfléche
,Daten”. Es 6ffnet sich ein Fenster fir
die Stammdaten des gewdéhlten Fahr-
zeuges.

Bitte beachten Sie, daf3 die eingerahmten
Felder ausgefillt sein missen. Das System
Interway FLS kann sonst nicht ordnungsge-
mé&B arbeiten.

NAME : ist die eindeutige Bezeich-
nung des Fahrzeuges.
TEL Nr: ist die Rufnummer der Funk-

technik im Fahrzeug.
(Bitte achten Sie hier auf die korrekte

Schreibweise der Rufnummernl)
MEDIUM: Name des Kommunika-
tionsbausteins,
MEC_xxxxx (xxxx-Typenbe-
zeichnung der Funktechnik
z.B. GSM,Bindelfunk usw.)

4 Daten anzeigen == E3
Teinehmer (DBO1.DEF) Kradi
TAME: Jirac -
DESHR: |
MEDILIN: |
TEL_NR |5si173
PASSWORT: |
SYMBOL: | 12
UMTERMEHM: |
STANDORTPL: I—
ORT: |
F&HRER: |_ =l
a3l B O U
Suchenl.i.ndem xAbhruchl ? |

(7) Klicken Sie jetzt auf die ,,OK"-But-
ton, damit sich das Dialogfens-
ter schlieft.

-F—.--F—.-il;.-il—.-
" | —

ANLEGEN - Fahrzeug/ Obijekt neu anlegen
| Verslchieben - Fahrzeug/ Obijekt in der Karte verschieben

. I
| LOSCHEN - Fahrzeug/Objekt I6schen
SUCHEN - Fahrzeug/Obijekt in der/n Karte/n suchen lassen

-18 -
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5.6 Kommunikation starten

Vor der Aktivierung des Kommunikations-
systems ist es zur Sicherung der Fahrzeug-
ortungsdaten erforderlich, ein aktuelles Hi-
storien-Archiv anzulegen und dieses zur
Aufzeichnung zu akfivieren. Die dazu er-
forderliche Vorgehensweise wird im Kapi-
tel 8, Abschnitt 8.1 beschrieben.

Zur Aktivierung des Kommunikationssy-
stems gehen Sie wie folgt vor :

(8) Klicken Sie in der Menileiste auf
,Kommunikation”.

(9) Daraufhin éffnet sich das Meni-

fenster ,,Kommunikation”.

Im gedffneten Menifenster klicken

Sie anschlieend auf ,,Mobile Ein-

heiten”.

Es 6ffnet sich das Dialogfenster

~Mobile Einheiten”.

Im geéffneten Dialogfenster ,,Mobi-

le Einheiten” klicken Sie jetzt auf die

Schaltflache

,Kommunikation Start”.

In der Schaltfléche wechselt der Text

auf ,,Kommunikation Stop”, d.h.

die Funktion ist aktiv.

(10)

(1)

(12)

(13)

Beachten Sie bitte, daB3 der aktuelle Zustand
des Kommunikationssystems, auch durch
Anzeige von einem der beiden Symbole
+OFFLINE”- bzw. ,,ONLINE” in der FuBlei-

5.7 Den Standort eines Fahrzeu-
ges bestimmen

Folgende Voraussetzung mussen dazu er-
follt sein:

Es muf3 mindestens eine Karte gedffnet sein

Uberpriifen Sie die Telefonnummern und das
Medium in den Stammdaten (Abschn. 5.5 ).

Der entsprechende Kommunikationstreiber

muf geladen (lokal oder Netzwerk) und ak-
tiviert sein.

4 Mobile Einheiten

I=

5.8 Auslésen

(1)
(2)
(3)

der Fahrzeug-
ortung:

Klicken Sie in der Menileiste auf :
,Kommunikation”.

Daraufhin éffnet sich das MenUfenster
,Kommunikation”.

Im gedffneten Menufenster klicken Sie
anschlieBend auf ,,Mobile Einhei-
ten”.

Es 6ffnet sich das Dialogfenster ,,Mo-
bile Einheiten”.

Kommunikation START |

e | 550..
a1 301

Ao
e 30

| |

' MEC_GPSBOX
Mec_bnja
FMEC_MR11

a

(c) Interway Informationssysteme GmbH
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Symbole GroB3
Klein

in Liste
mit Details Hilfe Kommunikation Ein/Aus

I Kommunikation STOP

Zur weiteren Vorgehensweise sind folgen-
de Schritte erforderlich :

(1) Wir empfehlen lhnen im gedffneten
Dialogfenster ,,Mobile Einheiten” die
Ansicht Detaildarstellung auszuwéh-
len.

(2) Markieren Sie im Dialogfenster ,,Mo-
bile Einheiten” das zur Ortung vor-
gesehene Fahrzeugsymbol durch an-
klicken.

(38) Klicken Sie jetzt auf das markierte
Fahrzeugsymbol mit der rechten

Maustaste.
(4)  Es dffnet sich folgendes lokale Men0
»Mobile Einheiten.....”:

(5)  Zur Einstellung der einmaligen Ortung
klicken Sie im lokalen Meni ,,Mobile
Einheiten : ..... “ die Funktion ,,Ein-
malige Ortung” an. Danach schlief3t
sich dieses Menufenster selbststéndig.

(6)  Zur Auswahl der zyklischen Ortung ist
zunéichst das Ortungsintervall festzu-
legen. Klicken Sie auf das markierte
Fahrzeugsymbol mit der rechten
Maustaste.

(7) Das Menifenster ,,Mobile Einheiten:
..... " &ffnet sich. Klicken Sie auf ,,In-
tervall festlegen”, es &ffnet sich fol-
gendes Dialogfenster :

puserndenst | 8 | [ EE| &

Auzsendienst

MName | Strafe/Ort
o fyyssendienst 1 B 1/Hildesheim +45
=% Ausgendienst 2 B 1/5alzgitter +49
Chef FZ B 1/Hildesheim +45
il Teilnehmer : Fahrezug 2 ||B +49
o Einmalige Ortung n +49

v Zyklische Ortung
Automatizch zykl. Qrtung
Intervall festlegen
Text senden
Fahrziel Libertragen

Suchen

Drer Ortung falgen
Eigenschaften
Stammdaten
Strafie/Ort

(8) Geben Sie in das Eingabefeld die Zeit
fur das Ortungsintervall in Sekunden
ein und bestétigen Sie danach die Ein-
gabe mit ,,OK”

]|

Intervall festlegen

Telnehmer: T123

600

2EC,

x Abbruch |

Beachten Sie bitte, daf3 das Zeitintervall im
Bereich von 10 bis 6400 Sekunden ( 1 Tag )
liegen sollte. Die zyklische Ortung wird nur
dann aktiv, wenn Sie zuvor das Ortungs-
intervall festgelegt haben.

(9)  Zur Einstellung der mehrmaligen Or-
tung klicken Sie im Menifenster ,,Mo-
bile Einheiten : ..... “ die Funktion
»Zyklische Ortung” an.

Die eingeschaltete Funktion ,Zykli-
sche Ortung” wird im Menifenster
»~Mobile Einheiten : ....” durch ein
Hakchen am Rand angezeigt. Das Ab-
schalten dieser Funktion erreichen Sie
durch ein wiederholtes Anklicken. Das
Hékchen am Rand erlischt.

(10)
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Aktivieren Sie zum Fahrzeugorten nach Még-
lichkeit eine Ubersichtskarte im entsprechen-
den MaBstab, damit die Symboldarstellung
des Fahrzeuges nicht auBerhalb der Karte
erfolgt.

Beachten Sie bitte die GPS - Status-
informationen zur Ortung, die nach der
Auslésung des Ortungsprozesses vor den
entsprechenden Fahrzeugsymbolen zu fin-
den sind. Diese haben folgende Bedeutung:

leerer Balken:
das Fahrzeug besitzt einen inakti-
ven Status, der Treiber ist vorhan-
den
roter Balken:
es werden keine oder nur ungilti
ge Daten Ubermittelt

Gelber Balken:
Positionsdaten wurden angefordert

4% Wobile Einheiten

Suzzendienst B I "o | ala
M ame | Ruftdr | Ortung |

IM Aussendienst 1 +431717231234

H = Auzzendienst 2 +491704456788

!M Chef FZ 431717747185

I Fahrezug 2

H wie Fahrzeug 1 +431704308331

IM Fahrzeug 3 +491713345678

Griuner Balken:
Positionsdaten sind gultig.

Das Andern von Eigenschaften ist auch im
,+ OFFLINE” — Status méglich. Beachten Sie
bitte, daf3 die Datenspeicherung auf lhrer
Festplatte erst dann erfolgt, wenn der Dia-
log geschlossen wird.

5.9 Textmeldung an ein Fahr-
zeug senden

Nachdem Sie geprift haben, ob alle un-
ter 5.7 (Den Standort eines Fahrzeuges be-
stimmen) genannten Voraussetzungen er-
follt sind, gehen Sie wie folgt vor:

(1)
(2)

Klicken Sie in der Menuleiste auf :
,Kommunikation”.

Im gedffneten Menifenster klicken
Sie anschlieflend auf ,,Mobile Ein-
heiten”.

Markieren Sie im gedffneten Dialog-
fenster ,,Mobile Einheiten” das zur
Nachrichtenibermittlung vorgesehe-
ne Fahrzeugsymbol durch anklicken.
Klicken Sie anschlieBend auf das
markierten Symbol mit der rechten
Maustaste.

(3)

(4)

Es 6ffnet sich das Menifenster ,Text sen-
den”.

(5)

Die Nachrichtenibermittlung aktivie-

(6)

ren Sie durch Anklicken von ,,Text sen-
den”. Danach schlief3t sich das Meni-
fenster selbstandig.

Den vorzeitigen Abbruch der Funktion
Text senden” erreichen sie, indem Sie
auf die Schaltfléiche ,,SchlieBen” klik-
ken.

A Text senden M=l B3

A test

Firma keier, Feldztrale 55, Berlin,
3 Tonnen Kies ablisferr|

& Senden

1 Schliehen |

(c) Interway Informationssysteme GmbH
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5.10 Das Programm Interway FLS
beenden

Klicken Sie in der MenUleiste auf ,,Karte”
und nach dem Offnen des Meniss auf ,,Be-
enden”. Damit wird das Programm
Interway FLS 4.0 beendet.

Die Kommunikationssoftware MEC_xxx
kann durch klicken auf ,,Beenden inklusi-
ve Treiber” mitgeschlossen werden.

Diese Funktion ist nur dann aktiviert, wenn
das System im lokalen Modus arbeitet. Im
Netzwerkmodus (TCP/IP eingeschaltet) steht
diese Funktion also nicht zur Verfigung.

-22 -
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6.0 Erweiterte Funktionen

Dieser Abschnitt macht Sie mit weiteren
Funktionen des Systems Interway FLS 4.0
vertraut. Zu diesen Funktionen gehéren :

Kartendarstellung
Neue Fahrzeuge anlegen

Adressen und Standorte von Obijek-
ten erfassen

Positionen von Objekten verschieben
Suchen von Orten/StraBen

Gruppenfunktionen fir Fahrzeuge
und

das Ausfihren der Tracking - Funkti-
on

6.1 Kartendarstellung

Im Kapitel 5.4 (Landkarten und Stadtpléne
anwenden) haben Sie bereits einen kurzen
Uberblick bekommen, wie Landkarten und
Stadtplédne im IW FLS verwendet werden.
Dieses Wissen soll nachfolgend noch etwas
vertieft werden. Uber das Meni ,,Ansicht”
kénnen die Funktionen zur Karten-
darstellung aufgerufen werden.

6.2 Zoom-Funktion

~ZoomlIn” vergréBert den aktuellen Kar-
tenausschnitt im aktiven Fenster der gedff-
neten Karte.

Damit werden mehr Details im aktiven Fen-
ster angezeigt. Das Maf3 der Vergréfierung
betragt 100%. Die Maf3e des Kartenfensters
bleiben jedoch erhalten, so daf} insgesamt
ein kleineres Gebiet dargestellt wird.
Dieser Befehl kann auch mit der Tastenkom-
bination Strg-1 ausgefihrt werden.
»ZoomOut” verkleinert den aktuellen Kar-
tenausschnitt im aktiven Fenster der gedff-
neten Karte.

Damit werden weniger Details im akfiven
Fenster angezeigt. Das Maf3 der Verkleine-
rung betrégt ebenfalls 50 Prozent. Da die
Mafle des Kartenfensters jedoch erhalten
bleiben, 1&Bt sich mit Hilfe dieser Funktion
ein gréBeres Gebiet darstellen.

Dieser Befehl 1&8t sich mit der Tastenkom-
bination Strg-O ebenfalls ausfihren.

6.3 So widhlen Sie einen Karten-
ausschnitt

Dieser Befehl bereitet auf die Wahl eines
neuen, rechteckigen Kartenausschnitts vor.
Dieser ,neue” Kartenausschnitt liegt inner-
halb des bestehenden Ausschnitts und wird
dann auf die aktuellen Fenstermafie vergré-
Bert.

Gehen Sie hierbei wie folgt vor :

(1) Klicken Sie mit der linken Maustaste
auf das Lupen-Symbol unterhalb der
Menileiste. Die Auswabhl ist aktiviert!

(2) Der Mauszeiger wird auf die ge-
wunschte Karte bewegt. Die Positionie-
rung erfolgt auf die gewinschte linke
obere Ecke des neuen Ausschnitts.

(3) Klicken Sie auf die linke Maustaste und
lassen Sie diese gedrickt. Das Fen-
ster wird hiermit gleichzeitig zum ,ak-
tiven” Kartenfenster. Der Mauszeiger
wird innerhalb der Karte in die Rich-
tung rechts unten gezogen. Dabei wird
eine Rechteck-Markierung angezeigt,
die den neuen Ausschnitt umgrenzt.

(4) Ist der gewlnschte Bereich des Aus-
schnitt erreicht, lassen Sie die linke
Maustaste wieder los.

(5) Nach dem Loslassen der linken Maus-
taste wird der Inhalt des Rechtecks auf
Fenstermaf vergréfert. Mit diesem
Befehl ist also stets ein ,Herein-Zoo-
men” in die Karte verbunden.

Dieser Befehl 1&Bt sich auch Gber die Tasten-
kombination Strg-A aktivieren.

(c) Interway Informationssysteme GmbH
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6.4 Offnen mehrerer Karten

Um im Interway FLS 4.0 mit mehreren Kar-
ten arbeiten zu kénnen, fihren Sie folgen-
de Schritte aus :

(1) Klicken Sie in der Mendleiste auf ,,Kar-
te”.

(2) Im sich jetzt 6ffnenden Menifenster
Karte” klicken Sie auf ,,Offnen”.

(3) Daraufhin &ffnet sich das Dialog-
fenster ,,Karte 6ffnen”.

(4)  Wahlen Sie den Dateinamen der ge-
winschten Karte aus, indem Sie im
oberen Dialogfeld das entsprechen-
de Verzeichnis auswdhlen, den Datei-

namen markieren und danach auf die
Schaltflache ,,Offnen” klicken.

Beispiel:
C:\FLS4\Karten\Deutschland

(5)  Nach Auslésung des Befehls ,,Off-
nen” schlieBt sich das Dialogfenster
Karte 6ffnen” und die aufgerufene
Karte wird geéffnet.

(6) Die Schritte 1-5 kénnen Sie praktisch

beliebig oft wiederholen (Multidokument-
anwendung). Der Ubersichtlichkeit
wegen sollten Sie die Kar-tenanzahl
jedoch beschrénken.

6.5 So optimieren Sie die Karten-
darstellung

Voraussetzung for die Ausfihrung dieser
Funktionen sind mindestens zwei gedffnete
Kartenfenster.

Folgende Funktionen kénnen Sie wéhrend
der Arbeit mit mehreren Karten, entspre-
chend lhrer vorherigen Auswahl anwenden:

mit der Funktion ,,Nebeneinander”
teilt sich das Ansichtsfenster vertikal
und die Karten werden nebeneinan-
der dargestellt

die Funktion ,,Untereinander” teilt
das Fenster horizontal, die Karten wer-
den untereinander angeordnet

mit der die Funktion ,Uberlappend”
erreichen Sie eine Ubereinander-
liegende Kartenanordnung

Zur Anordnung der Karten entsprechend
Ihren individuellen Winschen und Erforder-
nissen gehen Sie folgendermafen vor :

(1) Klicken Sie in der Mendleiste auf ,,Fen-
ster”.

(2) Im sich jetzt 6ffnenden Menifenster
~Fenster” klicken Sie entsprechend
lhrer Wahl auf ,,Nebeneinander” ,
,Untereinander”, bzw. ,,Uberlap-
pend”.

(3) Daraufhin erfolgt die gewdhlte Anord-
nung und das Menifenster ,,Fenster”
schlieBt sich.

Eine Auflistung aller geéffneten Karten er-
halten Sie im Meni ,,Fenster”. Die aktive
Karte ist mit einem Hékchen versehen. Die-
ses kénnen Sie verschieben, indem Sie ein-
fach eine andere aufgefihrte Karte mit der
linken Maustaste anklicken.

6.6 Weitere Ubersichtsfunktionen

Unter dem Menipunkt ,,Ansicht” kénnen
Sie noch_weitere Funktionen wie ,Stadt-
plan”, ,,Ubersichtskarte” und ,,Optima-
le Karte” auswdhlen.

6.6.1 Stadtplan

Diese Funktion kann in einer Ubersichtskarte
angewendet werden, sofern der Kartenaus-
schnitt geeignet ist, einen Stadtplan darzu-
stellen (die Ausschnittbreite muB kleiner als
100 km sein). Natirlich missen die entspre-
chenden Ansichten vorher Gber das Karten-
setup (Siehe Abschnitt 3.2) installiert wor-
den sein.
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Damit Sie diese zusétzlichen Funktionen nut-
zen kédnnen, missen Sie vorher natirlich die
entsprechenden Karten (Kartensetup,
s..Abschnitt 3.2)installieren. Auerdem sollte
vorher die City-Version durch das Programm
FLS-Konfiguration aktiviert worden
sein(siehe ABschnitt 6.6.4).

Zur Aktivierung der Stadtplanfunktion ge-
hen Sie bitte die folgenden Arbeitsschritte
durch:

(1) Wahlen Sie den entsprechenden Kar-
tenausschnitt aus einer Ubersichtskar
te (z.B Deutschland-->Berlin).

(2) Klicken Sie den Menipunkt ,,An-
sicht” mit der linken Maustaste an
und wahlen Sie aus dem Untermen{
»Stadtplan”

(3) Gehen Sie jetzt mit der Maus auf die
Stadt, deren Stadtplan Sie sehen
mdchten und klicken Sie diese mit der
linken Taste an.

(4) Der Stadtplan wird angezeigt.

6.6.2 Ubersichiskarte

Mit dieser Funktion gelangen Sie sofort von
einem beliebigen Stadtplan aus zur ersten
Ubersichtskarte. Sie finden diese Option
ebenfalls unter dem Mentpunkt ,, Ansicht”.
Aus dem Untermenu wdhlen Sie ,,Uber-
sichtskarte”. Der Dialog schliet sich und
Sie gelangen zu lhrem Ausgangspunkt.

6.6.3 Optimale Karte

Diese Option wahlt automatisch einen Stadt-
plan oder eine Ubersichtskarte zur aktuel-
len Mauszeigerposition aus.

Sie gehen dabei wie unter Abschnitt 6.6.1
beschrieben vor, nur wéhlen Sie jetzt aus
dem Untermeni ,,Optimale Karte”.

Stadtplan Uber-
sichtskarte
Optimale
| _~ Karte

22z

Die gleichen Arbeitsergebnisse erreichen
Sie, wenn Sie unterhalb der Menileiste auf
die entsprechenden Symbole klicken.

Ungiltige Ausschnitte werden durch einen
rot unterlegten Mafistab angezeigt.

6.6.4 Die City-Version

Diese Funktion aktivieren sie folgender
mafen:

(1) Gehen Sie auf die Mendleiste lhres
Betriebssystems (unterer Bildschirm-
rand).

(2) Klicken Sie mit der linken Maustaste
auf <<Start>>.

(3) Gehen Sie auf <<Program-
me>>, klicken Sie das Meni
an und suchen Sie den
Eintrag <<FLS 4.0>>.

(4) Es o&ffnet sich eine Programm-
leiste, wahlen Sie <<FLS 4.0
Konfiguration>>.

(5) Es erscheint eine Dialogbox, in
der sie jetzt die City-Version mit einem
Klick der linken Maustaste aktivieren
kénnen.

(6) Klicken Sie dann auf den ,,OK”-But-
ton. Sie werden jetzt in einem neuen
Dialogfeld gefragt, ob Sie die Einstel-
lungen in der Registry speichern wol-
len. Aktivieren Sie wiederum den
,OK"”-Button.

(7) Die Eintrége werden nun gespeichert
und die drei beschriebenen Karten-
funktionen sind somit fir Sie verfig-

bar.

(c) Interway Informationssysteme GmbH

A FLS 4% Konfiguration (0]
Stammdaten s _I
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6.7 Suchmodus zum Auffinden
von Orten und StraBen

Mit dem Interway FLS 4.0 ist es méglich, Orte
und StrafBen zu suchen. Dabei kommt die Ei-
genschaft nutzbringend zur Anwendung, daf3
jede Karte ein sogenanntes Wérterbuch be-
sitzt, in welchem die Namen sémtlicher
kartografischen Objekte alphabetisch geord-
net aufgefihrt werden.

Voraussetzung ist, daf3 die dazu erforderlichen
Karten (City- oder Landkarten ) im System in-
stalliert sind und daf3 eine Karte gedffnet ist.

Zur Anwendung der Suchfunktion empfehlen
wir die folgende Vorgehensweise :

(1) Klicken Sie in der Men(leiste auf ,,Su-
chen”.

(2) Im sich éffnenden Menufenster ,,Su-
chen” klicken Sie auf ,,Orte / StraBen”.

(38) Nach Ausfihrung dieses Befehls éffnet
sich das Dialogfenster ,,Orte / StraBen”.

(4) Geben Sie jetzt in das Eingabefeld den
gewinschten Suchbegriff ein, bzw. die
ersten Zeichen des Namens.

(5) In der sich darunter befindenen List-

box werden automatisch die bestmégli-
chen Entsprechungen zum Suchbegriff
angezeigt.

Unabhéngig davon kann der angezeigte List-
boxbereich bzw. der Rollbalken mit Maus und

s A

o

D Orte/Staben

x|
\

CAFLS 4V artenStralsund

+
LOk#

b B
Alexander Puschkin Str.

Alte Richtenberger St

Alte Rostocker Str.

ALTER FRAMKENFRIEDHOF
ALTSTADT

Am Bock

AN T%

_Ij (9)

FF___F___

/

v

(10)

Cursortasten bewegt werden.
(6) Die bestmégliche Entsprechung
des gesuchten Namens ist in der
Listbox mit einem schwarzen Drei-
eck markiert.

FGhren Sie einen Doppelklick auf
den angezeigten Namen in der
Listbox aus, damit erscheint der
ausgewdhlte Begriff im Eingabe-
feld.

Zur eigentlichen Ausfihrung der
Suche des Namens bestehen zwei
Méglichkeiten. In jedem Fall er-
scheint das gefundene Objekt blin-
kend (bei Orten blinkt der Ortsum-
rif} oder der Text, bei StraBen blinkt

(7)

(8)

der erste Abschnitt der Straf3e) und ist
mit einem Fadenkreuz markiert. Durch
einfaches klicken in die Karte, erlischt
das Fadenkreuz und das Blinken wird
abgestellt.

Beachten Sie bitte, daB eine Umsetzung des
gesuchten Objektes derart erfolgt, daf3 das
: Objekt im neuveingestellten sichtbaren Kar-
= tenausschnitt mittig plaziert ist.

Zur Ausfihrung der eigentlichen
Suchfunktion klicken Sie auf die Schalt-
flache ,Suche”, das Dialogfenster
,Orte/StraBen” bleibt weiterhin ge-
Sffnet.

Durch Mausklick auf die Schalifléche
+OK” fGhren Sie den Befehl ebenfalls
aus, das Dialogfenster ,,Orte/Stra-
Ben” wird geschlossen.

Unterhalb der Listbox befinden sich
zusétzliche Anzeigefelder fur die Dar-
stellung von Zusatzinformationen.

Bei Karten mit entsprechendem Inhalt (z.B.
von TELE Atlas) werden Bundesland, Kreis
und Stadt des jeweiligen Suchbegriffs an-
gezeigt.

- 26 -

Handbuch Interway FLS 4.0



INTERWAY

Informationssysteme GmbH

6.8 Anlegen von Fahrzeugen

Stellen Sie vor Aufruf dieses Befehls den ge-
winschte Kartenabschnitt in der aktiven
Karte ein.

Zum Anlegen eines Symbols klicken Sie in
der Mendleiste auf das Symbol zum Anle-
gen neuer Fahrzeuge und Adressen.

Symbole anlegen
suchen
verschieben

| Iésfhen

-ﬂ—.--ﬂ—.--ﬂ;.--ﬂ—.-
H‘—r =

Mit jedem Fahrzeug wird ein Datensatz aus
einer Datenbank angelegt.

Es &ffnet sich zunéchst der Auswahldiaog
der verfigbaren Datenbank-Tabellen.

4 Daten-Rubriken

Teilnehmer (DED1.DEF)

? Hilre |

' oK |

Da Sie ein Fahrzeug anlegen wollen, klik-
ken Sie auf Teilnehmer (DB1.DBF).

Es &ffnet sich ein neues Menifenster und
die ,Symbolpalette” wird angezeigt. Im ge-
dffneten Menifenster finden Sie in der
Symbolpalette nicht nur Fahrzeugsymbole,
sondern auch viele andere z.B. Gebdude,
Container und Beschilderungen. Auflerdem

A Symbolauswahl M=l E

) Krad Funkstreﬂenwageng
Kleintransporter Zivilpkw
-—
 Hubschrauber ~ Notarzt
- %8
. Rettungswagen Fw/-Brandmeister

i

o . -

. of
' 0K | X Abbruch | :

wurde die Symbolauswahl des Interway FLS
4.0 um vier Funktionsbutton erweitert (siche
Abbildung). Es gibt somit verschiedene An-
ordnungsméglichkeiten der verfigbaren
Symbole (Symbole, Kleine Symbole, Liste,
Details). Wobei die Listendarstellung (rech-
ter Button) auBerdem die Symbolnummer
anzeigt.

Aus dieser Palette wird nun ein Symbol durch
»Ziehen und Fallenlassen” in die aktive Kar-
te bewegt:

-

(1) Bewegen Sie den Rollbalken an
der rechten Fensterseite soweit,
daB das von lhnen gewinschte

Symbol sichtbar wird.

(2) Gehen Sie mit der Maus auf das ge-
winschte Symbol in der Palette.

(3) Klicken Sie die linke Maustaste (las-
sen Sie diese dabei gedriickt) und zie-
hen Sie dann das Symbol auf die ge-
drickt.

(4)  Wenn das Symbol auf der richtigen
Position ist, kann die Maustaste los-
gelassen werden. Eine Fein-
positionierung des Symbols kann zu
einem spéteren Zeitpunkt erfolgen.

Nach Ablage des Symbols wird in der oben
gewdhlten Tabelle ein neuver Datensatz an-
gelegt und die zugehdérige Datenmaske
gedffnet.

Der Name des Datensatzes wird dabei
durch das Programm vorbelegt,
bestehend aus dem Symbolnamen und ei-
ner fortlaufenden Nummer. Dieser Name
kann jedoch schon jetzt geéindert werden.

Geben Sie auf jeden Fall die Fahrzeug-
rufnummer und Medium in die entsprechen-
den Felder ein. Das System kann sonst nicht
korrekt arbeiten.

Nach vorgenommener Dateneingabe er-
folgt das Abspeichern der Daten durch
Mausklick auf den ,,OK*“-Button.

(c) Interway Informationssysteme GmbH
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Die Symboldarstellung wird darauthin in der
aktiven Karte aktualisiert.

Durch Betétigung des ,,Abbruch”-Buttons
schliefen Sie das Menifenster Symbol-
palette.

6.9 Anlegen und veréndern von
Fahrzeugen/Adressen

Das Anlegen von festen Objekten, wie
Adressen, Millcontainern, Baustellen, wird
auf sehr dhnliche Weise durchgefihrt.

4 Daten-Rubriken

W OKI xAbhruchl ? Hilfe

Da Sie kein Fahrzeug, sondern eine
Kundenadresse anlegen wollen, klicken Sie
auf Kunden (DB2.DBF).

Das weitere Vorgehen entspricht dem An-
legen von Fahrzeugen, wie es im Abschnitt
6.7 (Suchmodus...) bereits ausfuhrlich er-
l&utert wurde.

FUr Objekte wie z.B. Gebéaude ist die Zu-
ordnung von Rufnummer und Funkmedium
nicht erforderlich, da es sich hier nicht um
mobile Einheiten handelt.

6.10 Symbole in der Karte ver
schieben

In diesem Modus kann ein Symbol INNER-
HALB des aktiven Kartenfensters verscho-
ben werden.

Die aktuelle Symbol-Position und gewiinsch-
te neue Symbol-Position missen im einge-
stellten Kartenausschnitt liegen.

Zum Verschieben klicken Sie in der Menu-
leiste auf das Symbol zum Verschieben von
Fahrzeuge und Adressen.

Beachten Sie bitte, daf3 der Modus ,,Symbol
verschieben” so lange aktiv bleibt, bis er er-
neut angewdhlt bzw. durch eine andere Ak-
tion abgeschaltet wird. Der aktive Zustand
wird durch ein Hékchen an der Menizeile
markiert. Besteht die Aufgabe, das Symbol
iber gréBere Entfernungen zu versetzen,
muB also zuvor der entsprechende Karten-
ausschnitt herausgezoomt werden ( verglei-
chen Sie dazu bitte auch die Beschreibung
im Abschnitt 6 (So wéhlen Sie einen Kar-
tenausschnitt).

Das eigentliche Versetzen des Symbols er-
folgt mittels Mausaktion durch ,Ziehen und
Fallenlassen”.

Sie gehen hierbei wie folgt vor :

(1) Richten Sie den Mauszeiger auf das
gewunschte Symbol, welches Sie ver-
schieben méchten.

(2) Klicken Sie mit der linken Maustaste
auf das Symbol und lassen Sie diese
dabei gedrickt.

(3) Ziehen Sie jetzt das Symbol mit der
Maus auf die gewiinschte neue Positi-
on in der Karte und lassen Sie die
Maustaste los.

(4) Die Symboldarstellung wird daraufhin
in der aktuellen Karte aktualisiert.

(5) Wahlen Sie die Funktion ,Symbol
verschieben” erneut an, um diese zu
deaktivieren.

Natirlich erreichen Sie Uber das Kontext-
men{ der rechten Maustaste das gleiche
Ergebnis.

Geldtransporters th ra
T eilnehmer-Symbaol Geldiansparter

Text zenden

Daten

StrafesOrt?

Umzetzen an Ort/Strale
IUmzetzen an Symbal
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Verfolgen Sie dabei bitte folgende Arbeits-

schritte:

(1) Setzen Sie den Mauszeiger auf das
Fahrzeugsymbol, daf3 sie verschie-
ben méchten.

(2) Betatigen Sie die rechte Maustaste,
ein BefehlsmenU &ffnet sich (s.
Abbldg. S.23 unten).

(3) Wabhlen Sie zwischen ,,Umsetzen an
Ort/StraBe” oder ,Umsetzen an
Symbol”

(4)  In beiden Féllen 6ffnet sich ein Dia-
logfeld.

(5) Dort klicken Sie die gewinschte Posi-
tion jeweils durch Doppelklick mit
der linken Maustaste an und gehen
dann auf den ,,OK”-Button oder auf
~Abbruch”, wenn Sie Ihre Anderung
nicht ausfihren wollen.

(6) Das Symbol wird nach der Ausfih-
rung des , OK”-Buttons sofort an
den von lhnen neu gewdhlten Stand-
ort verschoben.

6.11 Anzeigen von Symboldaten

Den einfachen Abruf von Stammdaten ei-
nes Symbols in der aktuellen Karte errei-
chen Sie mittels Mausaktion . Fur diesen
Zweck ist die Operation mit der rechten
Maustaste vorgesehen. Um diese Funktion
auszufihren, gehen Sie wie folgt vor:

(1) Das Symbol, fir welches Sie die
Stammdaten anzeigen méchten, be-
findet sich im sichtbaren Kartenaus-
schnitt der aktuellen Karte.

(2) Klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf das Teilnehmer- oder Kunden-
symbol.

(8) Im sich éffnenden Menufenster klik-
ken sie anschlieBend mit der linken
Maustaste auf ,,Daten”.

(4)  Daraufhin wird das Menifenster ge-
schlossen, das betroffene Symbol mit
einem Fadenkreuz markiert und das
Dialogfenster ,,Daten anzeigen” er-
scheint im sichtbaren Kartenausschnitt.

(5) Verschieben Sie gegebenenfalls den
Rollbalken an der rechten Seite des
Dialogfensters mit Hilfe der Maus, um
eventuell durch das Dialogfenster ver-
deckte Informationen zur Anzeige zu
bringen.

(6)  Zum Beenden der Anzeige klicken Sie
mit der Maus auf ,,Abbruch”, damit
das Dialogfenster ,,Daten anzeigen”
geschlossen wird.

6.12 Léschen von Symbolen

Beachten Sie bitte, daf3 der Modus ,,Léschen
Symbol” aktiv bleibt, bis er erneut angewdhlt
bzw. durch eine andere Aktion abgeschaltet
wird. Der aktive Zustand wird durch ein Hék-
chen an der Meniizeile markiert.

(1) Doas eigentliche Léschen des Symbols

erfolgt mittels Mausaktion

(2) Klicken Sie auf den Button ,,Symbol
l6schen” (linker Mausklick).

(3) Klicken Sie mit der linken Maustaste
auf das Symbol und lassen Sie diese
kurz gedrickt.

(4) Es erscheint eine Sicherheitsabfrage,
in Form eines Dialogfensters, die eine
nochmalige Bestétigung des Léschvor-
ganges anfordert.

(5) Beantworten Sie diese Frage, in dem
sie auf ,,Ja” klicken.

(6) Der Vorgang wird abgebrochen, wenn

Sie auf ,Nein” klicken.

Beantworten Sie diese Frage mit ,Ja” wird
das Symbol, einschliellich der dazugehéri-
gen Stammdaten, unwiderruflich geléscht!
Das gleiche Ergebnis 168t sich mit Klick der
rechten Maustaste auf ein Symbol erzielen.
Wéhlen Sie ,,Léschen” und auch hier erfolgt
eine Sicherheitsabfrage.

rige Zeile mit Mausklick. Auf diese markier-

4 FLS4-Testversion: Frage M=l

2)

Symbol "hub” aus Teilnehmer
loschen ?

X Mein |

(c) Interway Informationssysteme GmbH
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6.13 Anklicken von Karten-
objekten

Die in der Karte sichtbaren Objekte kén-

nen "angeklickt" werden, indem der Maus-

zeiger auf das gewinschte Objekt gestellt

und ein einfacher Klick mit der rechten

Maustaste ausgefhrt wird.

Das Programm zeigt lhnen ein Auswahl-

menU, aus dem Sie jetzt gezielt die geplan-

te Aktion aussuchen kénnen.

Geldtransporter? -y 2
Teilrehmer-Svmbol Geldiransporters

Text senden

Daten

Strafbes/Ont?

mzetzen an Ort/Strafe
IIrnzetzen an Sumbal
Lozchen

Das Men0 zeigt lhnen in der Kopfzeile die
Datenrubrik und den Namen des Symbols
an.Darunter folgen die Menibefehle.

Jext senden” (Senden eines Freitextes an
das Obijekt, falls dieses eine mobile Ein-
heit ist und die Kommunikation l&uft)

,Daten” (Anzeige der Stammdatenmaske)

,StraBe/Ort?* (Anzeige der Namen von
néchstgelegener Strafle und Ort)

,Umsetzen an Ort/StraBe” (Umsetzen auf
eine neue Position anhand von Strafien-
und Ortsnamen der Karte)

+Umsetzen an Symbol” (Umsetzen auf
eine neue Position anhand von Daten-
Symbolnamen)

,Loschen” (Léschen des Symbols und
Stammdatensatzes)

»Mobile Einheiten in der Néhe” Aufbau
und Anzeige einer Liste von in der N&he
befindlichen mobilen Einheiten

+Markierung setzen” (Setzen einer Mar
kierung in der Karte. Diese ist fir die Ziel
Ubertragung verwendbar)

~Markierung l6schen” (Léschen der Mar
kierung in der Karte).

Befindet sich der Cursor auf einer beliebi-
gen Kartenposition, erscheint folgendes
lokales Karten-Men(, nachdem in der Kopf
zeile die aktuelle Karte angezeigt wird:

,StraBe/Ort?* (Anzeige der Namen von
néchstgelegener Strafe und Ort)

+Mobile Einheiten in der Néhe* (Aufbau
und Anzeige einer Liste von in der N&he
befindlichen mobilen Einheiten

+Markierung setzen” (Setzen einer Mar
kierung in der Karte. Diese ist fir die Ziel
Ubertragung verwendbar)

»Markierung l6schen” (Léschen der Mar
kierung in der Karte).

Karte 2 [CAFLSASEARTENAGREIFS

StrafeOr?

Muobile Einheiten in der Mahe
M arkierung zetzen
karkierung l[azchen

Viele dieser Funktionen wurden lhnen in den
vorangegangenen Kapiteln ausfihrlich er-
lgutert. Sie sind auch Uber die normale
Menileiste zu erreichen. Das Kontextmen(
der rechten Maustaste bietet in einigen Si-
tuationen einen schnelleren Arbeitsstil. Auf
welchem Wege Sie nun zu lhrem

Ergebnis kommen, bleibt naturlich lhnen
Uberlassen.
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6.14 Den ndchsten Standort
der Fahrzeuge bestimmen

Fir die optimale Disposition lhrer Fahr-
zeugflotte ist es besonders wichtig, die
Position eines Fahrzeuges beziglich eines
beliebigen Standortes zu kennen. Gleich-
gultig, ob es sich um einen Ort, eine Stra-
e oder Kundenadresse handelt. In je-
dem Fall werden die Standorte der
néchstgelegenen Fahrzeuge gesucht.

Mit Interway FLS kann diese Aufgabe
auf unterschiedliche Art gelést werden.

(1) Klicken Sie mit der Maus in ein ge-
Sffnetes Kartenfenster.

karte1 [T

(2) Mit der rechten Maustaste wird ein Dia-
log gedffnet.
(3) Wahlen Sie den MenUpunkt

»~Mobile Einheiten in der Nédhe”

Dieser Befehl stellt eine Liste der ei-
nem Bezugspunkt néchstgelegenen
Mobilen Einheiten zusammen.

Als Bezugspunkt wird die linke obere
Ecke des lokalen MenuUs in der akti-
ven Karte verwendet. Die StraBen- und
Ortsinformation zu diesem Punkt wird
in der ersten Zeile des Dialoges an-
gezeigt.

Die Fahrzeuge werden mit ihrer Luft-

FARTEMSFORCHHEIM)

Stralbe/Ort?

Mabile Einkeiten in der MNahe

Markieung setzen
tarkierung [Gechen

4 Nachstgelegene mobile Einheiten

bezliglich Aachen

Mame km

hub 0.000
Krad 339.099
test 705,467

|

Suche mobile Einheit|  Suche Bezugzpunkt

linie-Entfernung zum Bezugspunkt
aufgelistet und nach diesen Entfernun-
gen sortiert.

(4)  Mit dem Knopf "Suche mobile Ein-
heit" kann ein einzelnes selektiertes
Fahrzeug aus der Liste in der Karte ge-
sucht werden.

(5)  Wurde durch die Suche mobiler Ein-
heiten der Kartenausschnitt verstellt,
kann der zugrundeliegende Bezugs-
punkt mit dem Knopf "Suche Bezugs-
punkt" wieder ins Bild gebracht wer-
den.

(c) Interway Informationssysteme GmbH
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7.0 Fahrzeugortung und
Kommunikation

In den Abschnitten 5.6 und 5.7 haben Sie
die Grundfunktionen fir die Fahrzeug-
ortung und Kommunikation bereits ken-
nengelernt. Auf den nachfolgenden Seiten
finden Sie weitere Méglichkeiten lhre
Fahrzeugflotte optimal zu steuern.

7.1 Der Fahrzeugposition folgen
- Tracking-

Um die Fahrstrecke von Fahrzeugen stén-
dig auf dem Monitor verfolgen zu kénnen,
wurde eine Tracking-Funktion in das
Interway FLS integriert. Dabei sorgt das Sy-
stem selbsténdig for einen Ausschniti-
wechsel der Karte, wenn das Fahrzeug den
aktuellen Kartenausschnitt verléf3t.
Voraussetzungen fir die Ausfohrung die-
ser Funktion sind:

Die Auswahl eines Fahrzeuges

im Dialogfenster ,,Mobile Einheiten”,
vergleichen Sie dazu bitte die Vorge-
hensweise in Abschnitt 5.7 und 5.8.

Das Kommunikationssystem des Flot
tensteuerungssystems FLS 4.0 muf3
~ONLINE” arbeiten.

fussendienst &y [ | g | 2 |  KommunikationsTOP |
Mame | StralfesOrt | RufMr | Drtungl 2. | Statuz | b ediuim |

% Ayssendienst 1 B 1/Hildesheim +491717231234 300 keinStatus MEC_GPSBOX
=@ Ozzendienst 2 B 1/5alzgitter +491 704456728 300 keinStatus  MEC_GPSBOX
% Chef F2 +491717747185 il kein Statuz  MEC_GPSBOX

Fahrezug 2 +491 8 BO0 ke 4
s, | Teilnehmer : Fahrezug 2 +4917 04308831 GO0 kein Statuz  MEC_GPSBOX
g | Einmalige Ortung +491713345678 il kein Statuz  WMEC_GPSBO-

v Zuklizche Ortung

Automatizch zpkl. Ortung
Intervall festlegen

Text senden

Fahrziel Libertragen

Suchen

Drer Ortung folgen

Eigenzchaften
Stammdaten
Strafie/Ort

Gehen Sie jetzt bitte wie folgt vor:

(1) Im gedffneten Dialogfenster, Mobi-
le Einheiten” haben Sie das zum
Tracking vorgesehene Fahr-
zeug markiert.

(2) Klicken Sie jetzt auf das markierte

Fahrzeugsymbol mit der rech-

ten Maustaste.

Daraufhin 6ffnet sich das Menu

fenster ,,Mobile Einheiten.....”.

(4) Klicken Sie im geéffneten Meni-
fenster auf ,,Der Ortung folgen”.

(5) Es erscheint das Dialogfenster

~Tracking konfigurieren”.

(3)

4 Tracking konfigurieren =]

Teilnehmer: test

_..in Karte Nr, aktueller Titel ;

|1 CAFLS#\KARTEMNWAACHEN =l

/DKI

x Abbrechen |

(6) Aktivieren Sie das Kontrollfeld ,,Der
Ortung folgen”, durch Mausklick.
Das aktivierte Kontrollfeld ist mit ei-
nem Hékchen dargestellt. Verlaf3t
nun das Fahrzeug den aktuellen
Kartenausschnitt  auf Grund
aktueller Ortungsdaten, erfolgt die
automatische Nachfihrung des Kar-
tenbereiches.

(7) Bitte betdtigen Sie als letztes den
»,OK”-Button.
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4 Mobile Einheiten M=l B
2o | = | £ | 2 | Kommunikation START |
Name | RufMr | Strafbe/Ort | Ortung | Zyklus | Status | I ediurm |
+491717231234

A Auzsendienst 1
ienst 2 +491704456
+491717747185

g Chef F2 zonst St ASorsum

Teinehmer : Aussendienst 2., . ..

zonst St Ads Hildesheim

300 kein Status MEC_GPSBOX
0 kein Statuz

0 kein Statuz MEC_GPSBOM

Einmalige Ortung
ische Ortung Ein

Zyklizche Ortung Aus
Automatizch zykl. Ortung
Intervall festlegen

Teut senden

7.2 Gruppenfunktionen for
Fahrzeuge

Das Arbeiten mit Gruppenfunktionen setzt
voraus, daf3 in |hrem Datenstamm minde-
stens zwei Mobile Einheiten lhrer Fahrzeug-
flotte angelegt sind. Vergleichen Sie hierzu
bitte Kapitel 6, Abschnitt 6.8.

7.2.1 Auswdahlen mehrerer Fahr-
zZeuge

(1) Um mehrere Fahrzeuge fir verschie-
dene gemeinsame Funktionen auszu-
wdhlen, klicken Sie in der Menileiste
auf ,,Kommunikation”.

(2)  Es dffnet sich folgendes Menifenster
,Kommunikation”.

(8)  Im gedffneten Menufenster klicken Sie
jetzt auf ,,Mobile Einheiten”.

(4)
(3)

(6)

(7)

(8)

(©)

Daraufhin éffnet sich das Dialog-
fenster ,,Mobile Einheiten”.
Waéhlen Sie im gedffneten Dialog-
fenster ,,Mobile Einheiten” die An-
sicht ,,Detaildarstellung” aus.
Markieren Sie im Dialogfenster ,,Mo-
bile Einheiten” ein gewinschtes
Fahrzeugsymbol durch anklicken und
lassen Sie die Maustaste wieder los.
Zum Markieren eines Auswahl-
bereiches von Fahrzeugen, driicken Sie
die Shift — Taste Ihrer Tastatur und klik-
ken das ,letzte” Fahrzeug des ge-
winschten ,Auswahlbereiches” mit der
Maustaste an.
Zum Markieren einzelner ausgewdihl-
ter Fahrzeuge, dricken Sie die Control
— Taste der Tastatur und klicken die
weiteren auszuwdhlenden Fahrzeuge
mit der Maustaste an.
Zum SchlieBen des Dialogfensters
~Mobile Einheiten” klicken Sie mit
der Maustaste auf die Schaltflache
»SchlieBen”.

7.2.2 Zyklus for Fahrzeug-
gruppen

FGhren Sie dazu folgende Schritte aus :

(1) Klicken Sie in der Mendleiste auf
,Kommunikation”.

(2) Im Menifenster ,Kommunikation”
klicken Sie auf ,,Mobile Einheiten”.

(8) Daraufthin éffnet sich das Dialog-
fenster ,,Mobile Einheiten”.

(4) Im Dialogfenster ,,Mobile Einhei-
ten” markieren Sie ein oder mehrere
Fahrzeugsymbole ihrer Flotte.

Zur Vorgehensweise bei der Markierung
mehrerer Fahrzeugsymbole vergleichen Sie
bitte die in Abschnitt 7 getroffenen Aussa-
gen.

(5) Im Dialogfenster ,,Mobile Einheiten”
klicken Sie jetzt mit der rechten Maus-
taste auf eines der markierten Fahr-

zeuge.

(6) Daraufhin 6ffnet sich das Menifenster
,Mobile Einheiten:......... “

(7) Im Menifenster ,,Mobile Einhei-
ten:........ “ klicken Sie auf ,Intervall

festlegen”.

(8) Es &ffnet sich das Dialogfenster ,,In-
tervall festlegen”.

(9) Geben Sie im Dialogfenster jetzt in der
Eingabezeile die Zeit fir das Ortungs-
intervall in Sekunden ein.

(c) Interway Informationssysteme GmbH
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(10) Beachten Sie, daf} die Intervall - Zeit fenster ,,Mobile Einheiten”. auf ,Text senden”
im Bereich von 10 bis 86400 Sekun-  (4) Im gedffneten Dialogfenster ,,Mobile (8) Es 6ffnet sich das folgende Dia-
den liegen muf3. Nach erfolgter Ein Einheiten” markieren Sie ein oder logfenster. Nutzen Sie das
gabe bestatigen Sie diese durch mehrere Fahrzeugsymbole ihrer Flot- Eingabefeld zum Verfassen lhres Tex-
Mausklick auf die Schaltfléche ,,OK”. te. tes!
(11) Den Abbruch der Eingabe erreichen (9) Die Ubertragung der Nachricht 16-
Sie durch Mausklick auf die Schalt-  Zur Vorgehensweise bei der Markierung sen Sie durch Mausklick auf die Schalt-
fléche ,,Abbruch”. mehrerer Fahrzeugsymbole vergleichen Sie fléche ,,Senden” aus.
(12) Nach Betdtigung einer der beiden  bitte die in Abschnitt 7.2.1 getroffenen Aus-  (10) Méchten Sie die Eingabe abbre-
Schaltfléchen erfolgt das selbsténdi-  sagen. chen, betédtigen Sie bitte den But-
ge SchlieBen des Dialogfensters ,,In- ton ,,SchlieBen”.

tervall festlegen”.
(13) Zum SchlieBen des Dialogfensters (5) Im gedffneten Dialogfenster ,,Mobi-
klicken Sie mit der Maustaste auf die le
Schaltfléche ,,SchlieBen”. Einheiten” klicken Sie jetzt mit der
rechten Maustaste auf eines der mar
kierten Fahrzeuge.
(6) Daraufhin dffnet sich das Kontext-
7.2.3 Meldungen an Fahrzeug- mend der rechten Maustaste.

gruppen (7)  Klicken Sie mit der linken Maustaste

Voraussetzung fur die Ausfihrung dieser
Funktion ist, daf Ihr Kommunikationssystem A, Text senden I [=] E3
aktiviert ist. Vergleichen Sie bitte dazu die :
Ausfihrungen in Abschnitt 5 (Kommunika- An: test
tion starten). Zum Ubertragen von Meldun-
gen an Mobile Einheiten lhrer Flotte gehen
Sie wie folgt vor :

Firmna Meier, Feldzstrafe 55, Berdin,
3 Tonnen Kies ablieferr]

(1) Klicken Sie in der Menuleiste auf
,Kommunikation”.

(2) Im Menifenster ,,Kommunikation” = :
Klicken Sie auf ,Mobile Einheiten”. " Senden i ik Echheﬂenl
(3) Daraufhin 6ffnet sich das Dialog-
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8.0 Historie-Funktionen

Die Arbeit mit Historie-Funktionen ermég-
licht Thnen die Aufzeichnung, Archivierung
und Auswertung von Positions- und
Kommunikationsdaten durchzufGhren. Die
nachfolgenden Abschnitte machen Sie mit
den wesentlichen Bearbeitungsfunktionen
der Historien-Daten vertraut.

Das Programm Interway FLS 4.0 speichert
Fahrzeug-Ortungsdaten sofort nach ihrem
Eintreffen in speziellen Dateien, den soge-
nannten Historien-Archiven ab. Vor Daten-
bearbeitung in den Archiven sind die ent-
sprechenden Daten auszuwdéhlen und auf-
zurufen.

8.1 Historien-Archive anlegen/
auswdhlen

Gehen Sie hierzu folgendermafien vor :

(1) Klicken Sie in der Menileiste auf ,, Hi-
storie”.

(2) Im sich jetzt 6ffnenden Menifenster
,Historie” klicken Sie auf ,,Auswéh-
len”.

(3) Daraufhin &ffnet sich das Dialog-
fenster ,,Historie 6ffnen”.

(4)  Méchten Sie ein vorhandenes Histori-
en-Archiv &ffnen, so wéhlen Sie im ge-
sffneten Dialogfenster ,,Historie 6ff-

nen” die entsprechende Datei aus,
markieren diese und klicken danach
auf die Schaltfléiche ,,6ffnen”. Damit
wird die ausgewdhlte Datei
programmintern geladen, d.h. sie er-
scheint nicht auf dem Monitor.

(5)  Zum Anlegen eines neuen Historien —
Archivs vergeben Sie im gedffneten
Dialogfenster ,Historie éffnen” in
dem von lhnen ausgewdhlten Ver-
zeichnispfad einen neuen Dateinamen
und klicken anschlieBend auf die
Schaltfléche ,,6ffnen” und das
Dialogfenster schlieBt sich.

Geben Sie den von lhnen gewinschten Da-
teinamen ohne Dateiendung ein. Das Pro-
gramm Interway FLS 4.0 vervollstéandigt den
Dateinamen selbstandig mit der Dateien-

dung ,*.dbf “.

(6) Nachfolgend 6ffnet sich ein weiteres
Dialogfenster ,,Frage”.

4 FLS54-Testversion: Frage [_ (O]

Gewihlites Archiv
"CAFLSA\historie\Ads.DBF " existiert
nicht. Anlegen ?

X Mlein |

(7)  Beantworten Sie die gestellte Frage,
ob das gewiinschte Archiv angelegt
werden soll, indem Sie auf die
Schaltfléche ,,da* klicken. Durch
Mausklick auf die Schaltfléche
~Nein”, erreichen Sie den vorzeiti-
gen Abbruch.

8.2 Historien-Archive bearbeiten

Das Bearbeiten der Historie ermdglicht die
Offline-Auswertung des Ortungsdaten-Ar-
chivs. Grundséatzlich sind die Ortungsdaten
eines oder mehrerer Fahrzeuge innerhalb
eines wahlbaren Zeitraumes als Track in den
gedffneten Karten darstellbar.

(1) Offnen Sie die zur Darstellung erfor-
derlichen Karten und klicken Sie in der
Menileiste auf , Historie”.

(2) Im sich jetzt dffnenden Menifenster
,Historie” klicken Sie auf ,Bearbei-

ten”.

(8) Daraufthin éffnet sich das Dialog-
fenster ,Historien-Archiv....”.

(4)  Im geéffneten Dialogfenster ,,Histo-
rien — Archiv.....” finden Sie mehre-

re Eingabefelder bzw. Listboxen. Links
oben finden Sie unter ,verfogbar:”
eine Listbox der insgesamt verfigba-
ren Fahrzeuge, die mit den Daten-
sdtzen der ,,Mobile Einheiten -
Stammdaten” identisch ist.

(c) Interway Informationssysteme GmbH
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(5) linken Seite unterhalb des Dialogfensters ken. Damit wird der gelb unterleg-
wverfiogbar” ist der vorhan te Auswahl — Zeitraum von*
dene Gesamt-Zeitraum des Archivs »bis” unterhalb des Dialogfensters
~von”  bis” dargestellt. rausgewdhlt” aktualisiert.
(9) st nur ein Fahrzeug im
Dialogfenster ,,ausgewdahlt”  Zur Datenauswahl des gewiinschten Zeit-
vorhanden, so ist dieses auto-  raumes kénnen Sie auch den Rollbalken
matisch markiert. Sind mehre-  am rechten Fensterrand des Datengitters
2| re Fahrzeuge im Dialogfenster  nutzen. Sie erkennen den ausgewdhlten
<_| sausgewdhlt” plaziert, markie-  Zeitraum in den Spalten ,Date” und

Waéhlen Sie jetzt in der Listbox ,ver-
fogbar:” das zur Bearbeitung ge-
wunschte Fahrzeug durch markieren
aus.

4 Historien-Archiv C:AFLS A\historieAHISTO0O0O1 .DBF

Auswerntung  Einzelpunkt

werfligbar: auszgewahlt:

furk
aps
gsm
taobile Einheit
Zentrale

ren Sie bitte eines der dort vor- ,Time” im Archiv — Datengitter an der farb-
| EXEEIEEE] vore | . .
handenen Fahrzeuge durch lichen Unterlegung in gelb.
|22 05,2000 12:49:21 I

- Mausklick.
TTERMNAHE [oaTE [TiME  [saTsTAT]ioN =1 (10) Darauthin werden im  (13) Sie haben jetzt die Auswahl eines
B etrishsf 17.04.2000 |07:11:47 |30 1az72ar | ynten befindlichen Archiv, die Fahrzeuges in einem bestimmten
e - 1 i .
nsaraic g 2V Au§w0h| stehenden Daten- Zeltrgum vorgenommen. .
1aaraac | satze fOr das betreffende Fahr-  (14) Zur Einstellung des Kartenbereiches
133741C | zeug grin unterlegt. Zur Aus- fur die Darstellung der Historien —
1337440 ) wahl for den Beginn eines Zeit- Daten markieren Sie im ausgewdihl-
= raumes markieren Sie jetzt eine ten Zeitraum ( gelb unterlegt ) des
i zum Datensatz des Fahrzeuges Datengitters eine Datenzeile durch
zugehdrige Zeile mit Mausklick. Mausklick.
Auf diese markierte Zeile klicken Sie an-  (15) Danach klicken Sie mit der rechten
schlieBend mit der rechten Maustaste. Maustaste auf diese Zeile.
(11) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Im Menufenster klicken Sie mit der
: ,von Zeit setzen”. linken Maustaste auf ,,suchen”.

(12) Wahlen Sie jetzt das Ende des Zeitrau- Das Menifenster schlieBt sich und
mes fur die Darstellungsfunktion, indem die Position des gesuchten Fahrzeu-

Sie im zugehérigen Datensatz des Fahr- ges wird im aktuellen Kartenaus-

zeuges eine andere Zeile schnitt der aktiven Karte mit einem
»Spaterer” Zeit markieren, diese mit der Fadenkreuz markiert.
rechten Maustaste anklicken und im sich  Ist lhnen die zur Darstellung erforderliche
dffnenden Menufenster mit der linken  Karte nicht genau bekannt, ist es empfeh-
Maustaste auf : ,,bis Zeit setzen” klik-  lenswert mehrere Karten zu éffnen und in

<

o
bis:

Maobile Einbeit
Fobile Einheit
Maobile Einkeit
Maobile Einbeit

ENI

won-Zeit setzen

Zen
Suchen
Details
Strale/Ort
Lok ale Zeit

_‘_._._‘

Aufbereiten | H1 Schlisben | “? Hilfe

Sie klicken auf die nebenstehende
Schaltfléiche ,,>>" und das ausge-
wdhlte Fahrzeug erscheint in der List-
box ,,ausgewdhlt:”.
Sollte im Verlauf der Bearbeitung eine
Korrektur der Fahrzeugauswahl not-
wendig werden, so markieren Sie ent-
sprechendes Fahrzeug in der Listbox
sausgewdhlt:”. Durch Betétigen der
Schaltfléche ,,<<* erfolgt die Rick-
fohrung in die Listbox ,verfugbar:”.
In den Datums- /Zeitfeldern auf der

(6)

(7)

(8)
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die gewinschte Anordnung (z.B. nebenein-
ander oder Gberlappend) zu bringen.

Das System wéhlt bei Anwendung der Funk-
tion nicht die erforderliche Karte aus, son-
dern stellt mit der Funktion ,,Suchen” in der
aktivierten Karte selbsténdig den optimalen
Kartenausschnitt ein und erméglicht somit
die Darstellung.

(16) Zur Anzeige von Details fir die
Ortungsinformationen markieren Sie
im ausgewdhlten Zeitraum (gelb un-
terlegt) des Datengitters eine Daten-
zeile durch Mausklick. Danach klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf die-
se Zeile. Im sich éffnenden Meni-
fenster klicken Sie mit der linken Maus-
taste auf ,,Details”. Das Menifenster
schlief3t sich, ein neues Dialogfenster
»Ortungs — Info ...."” 6ffnet sich und
eine Reihe von Ortungsinformationen
werden dargestellt.

(17) Zur FortfGhrung der Darstellungs-
funktion klicken Sie jetzt im Dialog-
fenster ,Historien —Archiv ...."” mit
der rechten Maustaste in den Bereich
der Schalfléchen ( unterhalb des
Datengitters ). Es 6ffnet sich ein neues
Menifenster.

(18) Im gedffneten Menifenster klicken Sie
mit der linken Maustaste auf ,,verbin-
den”. Diese Funktion ist damit akti-
viert und wird dann mit einen Héak-
chen am Rand versehen.

(19) Klicken Sie jetzt mit der linken Maus-
taste auf die Schaltfléiche ,,Aufberei-
ten”. Daraufhin erfolgt die Darstel-
lung der Fahrzeugbewegung in Form
einer Folge von untereinander verbun-
denen MeBpunkten im aktuell einge-
stellten Kartenausschnitt.

Bei der graphischen Darstellung der
Fahrzeugbewegung werden die einzelnen
MeBpunkte miteinander verbunden.

(20) Zum Léschen der graphischen Dar-
stellung klicken Sie jetzt wiederum im
Dialogfenster , Historien — Archiv
....” mit der rechten Maustaste in den
Bereich der Schaltflachen

(unterhalb des Datengitters ). Es dffnet
sich erneut das Menifenster.

(21) Im gedffneten Menifenster klicken Sie
mit der linken Maustaste auf ,,Lé-
schen” und anschlieflend auf die
Schaltflache ,,Aufbereiten”. Damit
erfolgt das Léschen der dargestellten
MeBpunkte in der Karte.

(22) Durch Betatigung der Schaltfléche
»SchlieBen” erfolgt das SchlieBen des
Dialogfensters ,,Historien
Archiv ....”.

(c) Interway Informationssysteme GmbH
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9.0 Darstellungsfunktionen

9.1 Optionen der Kartendar-
stellung

Die Kartenfunktionen erreichen Sie, indem
Sie unter dem MenUpunkt ,,Optionen” die
Einstellung ,,Karte...” mit der linken Maus-
taste anklicken.

Die Einstellungen zu den Karten sind in ver-
schiedene Dialogseiten mit den Reitern ,,Op-
tionen”, ,Farben” und , Karten” unterteilt.
Bitte beachten Sie, daf3 sich die Anderun-

& Einstellungen

Farben I Karten I

Darstellungzqualitat————

I~ Inteligentes Zoomen " Miedrig
I~ Inteligentes Tracken 1+ Mittel
I~ Inteligente Symbolsuche " Hach

[_ (O] =]

9.2 Dialogseite ,Optionen”

Wenn Sie, wie schon beschrieben, die am
Anfang aufgefihrten Menipunkte aktiviert
haben, 6ffnet sich das folgende Dialogfeld.
Der Kartenreiter ,Optionen” liegt dabei vor-
ne. Hier gibt es zwei wichtige Funktionen,
die lhnen bei lhrer Arbeit Vorteile verschaf-
fen.

9.2.1 Intelligentes Zoomen

Wird diese Funktion von lhnen akti-
viert (Anklicken mit der linken Maus-
taste) wird beim VergréBern(Zoomln/
+) oder Verkleinern (ZoomQut/-) der
Karte automatisch zwischen den Kar-
ten gewechselt. Beim Herauszoomen
gelangt man aus einem Stadtplan zu-
néchst in die Deutschlandkarte und
dann, letztendlich, in die Europa-
Karte.Beim Hereinzoomen wird eine
zur Fenstermitte und Ausschnittgréfie
passende Karte (z.B. Stadtplan) ge-

o 0K ? Hile

sucht und geladen.

gen dieser Einstellungen auf alle Karten
aus wirken.

Diese Automatismen wirken nicht bei
der Wahl eines rechteckigen Ausschnitts mit
der Maus und dariber hin aus erfolgt die
Aktivierung/Deaktivierung einzelner Karten-
klassen nicht mehr manuell, sondern auto-
matisch und zoomabhdngig.

9.2.2 Intelligentes Tracken

Wenn Sie diese Option benutzen, wird beim
Tracken (,,der Ortung folgen”) bei Bedarf
die Kartenansicht automatisch gewechselt.
So wird zur aktuellen Position |hres Fahrers
jeweils der passende Stadtplan geladen.
Falls keiner existiert, oder falls die einge-
stellte Zoomstufe fur die Stadtplan-
darstellung nicht ausreicht, wird die Positi-
on automatisch in einer Ubergeordneten
Karte (Deutschland, Europa) angezeigt.

Die fir ,Intelligentes Zoomen” und ,, Intelli-
gentes Tracken” verwendeten Karten und
deren Umschaltschwellen sind unter dem
Kartenreiter ,,Karten” konfiguriert. Ubrigens
kénnen die Stadtpléne nur verwendet wer-
den, wenn Sie die City-Version installiert ha-
ben (Abschnitt 6.6.4).
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9.3 Dialogseite ,,Farben”

Den Menipunkt ,,Farben” erreichen Sie,
wenn Sie die unter Abschnitt 9.1 beschrie-
ben MenUpunkte wéhlen, aber diesmal den
Reiter ,,Farben” auswdéhlen.

Die Darstellungsfarben sind einstellbar fir
den Karten- und den Symboltexthintergrund
sowie fir die Objekiklassen-Farben.

(1) Die Farbauswahl erfolgt Uber einen
Mausklick auf die in der Abbildung
sichtbare Listbox.

(2) Sobald Sie einen der durch die

Rechtecke gekennzeichneten Punkte
auswdhlen, &ffnet sich ein Windows-
Standard-dialog zur Farbwahl.

(3) Hier kénnen Sie nach Belieben, die
von lhnen bevorzugte Farbe auswéh-
len oder sogar eine neue Farbe kreie-
ren.

9.4 Dialogseite , Karten”

Diese Funktion erreichen Sie auf dem nun
schon bekannten Wege. Klicken Sie einfach
auf den Reiter ,,Karten”.

Anderungen an dieser Einstellung dirfen

Optionen  Farben |Karten|

nur von erfahrenen Anwendern oder durch
den Service (zur Integration spezieller Kar-
ten) vorgenommen werden.

—Hintergrunde

I:l K.arten

|:| D aten-Symboltexte

Hier finden Sie folgende Kategorien:

Die Subnetz Master DL: Steuerkarte zur

] &utobahn

Europastrazse
Schrellstralie
Hauptstrale
Sonstige Strabe
Zufahrt

YWieg

B akin =

automatischen Stadtplan-Verwaltung
(Scout-City-Karten) in Deutschland.

Die Liste der ,Ubergeordneten Karten”:
Ubersichtskarten von einzelnen Léndern
bis zur Europa-Karte.

Zur Aktivierung einer anderen Subnetz
Master DL gehen Sie bitte folgenderma-
Ben vor:

(1) Klicken Sie bitte mit der linken Maus-
taste auf den ,,Durchsuchen”-
Button.

(2) Darufhin ffnet sich die lhnen schon
bekannte Dialogbox ,,Karten wéh-
len”.

(3) Aus der zur Verfigung stehenden
Kartenliste kénnen Sie mit einem
Doppelklick die Karte aktivieren, die
Sie gerade bendtigen.

(4)  Mit dem Betétigen des ,OK”-Buttons
bestétigen Sie lhre Auswahl und die
Dialogbox schlieft sich.

Durchsuchen Loéschen
Umschreib.Rechteck -
Limits
Anfigen Einfigen
o |
@3 e - it

Die aufgefohrten Funktionen zur ,,Uber-
geordneten Liste” sind vielféltiger und die-
nen zur Interpretation spezieller Karten. Sie
sollten nur vom Servicepersonal gedndert
werden.

Wie schon bei der Subnetz Master DL auf-
gefihrt, kénnen Sie auf dem gleichen Wege

(c) Interway Informationssysteme GmbH
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eine neue Karte auswdhlen. Diesmal liegt
der ,,Durchsuchen”-Button auf der unte-
ren Button-Leiste. Zu dieser Funktion gibt
es noch weitere Parameter, wie ,,Umschrei-
bendes Rechteck”, , Anfigen”, ,Einfi-
gen”, ,Léschen” und , Limits”.

10.0 BenuizunE von FLS 4.0 im
Netzwer!

Die Voraussetzung fir den Einsatz von FLS
im Netzwerk ist eine vollsténdiges TCP/IP-

Installation.

Genauere Hinweise fior den Betrieb von
Interway FLS in einem LAN (Local area
network) erhalten Sie auf Anfrage beim

Hersteller

Hier kdnnen Sie sich auch eingehend Gber
eine Netzinstallation erkundigen.
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Anhang

Diese Ausfihrungen sind nur for FLS-Be-
nutzer gedacht, die mit dem Flotten-
steuerungssystem schon vertraut sind und
sich dariber hinaus mit ihrem Betriebssy-
stem besonders gut auskennen.

1.0 Anderung oder Erweiterung
von Symbolen

Diese spezielle Funktion ist nur in den 4.x-
Versionen des Flottensteuerungssystems ver-
fugbar und dient der Méglichkeit eigene
wiedererkennbare Symbole zu kreieren.

1.1 Symbole Teilnehmer und Kun
den

Wenn Sie in diesem Bereich eigene Abbil-
dungen entwickeln wollen, sollten diese ei-
nigen Anforderungen entsprechen:

1. Das Zeichen sollte im Bitmap-
Format vorliegen, in einer Gréfle
von 128x128 Pixel (Standard und
Maximum).

2. Optimal sind fur die Erstellung die
Einstellung von 256 Farben.

3. Bitte beachten Sie, daf} Sie etwas
Grau untermischen sollten, wenn
eines lhrer Symbole eine weife Fl&
che besitzen soll.

4. Speichern Sie die erstellte Grafik
unter dem gleichen Schlusselwert,
den Sie dafir schon in der Registry
vergeben haben (siehe folgenden
Abschnitt). Das Zielverzeichnis ist
dabei: FLS4\Symbole.

Damit Sie |hre angefertigten Symbole im
FLS-System auch nutzen kénnen, missen
diese noch in der Registry verankert wer-
den.

Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

(1)  Wahlen Sie unter <<Start>>den
Befehl < <AusfUhren>>.

(2) Tragen Sie im nun erscheinenden
Dialog regedit ein.

(8) Es offnet sich
Registierungsdatei.

(4)  Suchen Sie dort bitte den folgenden
Eintrag:

darauf die

KKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\INTERWAY\MAP2\SymNrToName

(5)  Andern oder erstellen Sie hier eine
belegte oder freie Symbolnummer
und weisen Sie dieser einen langen
und ausfGhlichen Symbolnamen zu.
(diesen mussen Sie beim Abspeichern
Ihres Symbols wiederverwenden).

1.2 Scout-Symbole

Bei diesen Symbolen kann eigentlich nur
eines, und zwar das Scout-Bitmap-Symbol,
gedndert werden.

Das neuerstellte Bitmap sollte folgenden
Angaben entsprechen:

1. Eine Grofle von 32x32 Pixel.
2. Eine 256-Farben-Einstellung.

1.3. Fléchensymbole

Zu den énderbaren Flachensymbolen ge-
héren Wald, Gruenflur, Moor und Friedhof.

Die Gréfleneinstellung der Bitmap-Grafik
sollte dieses mal aber nur 8x8 Pixel betra-
gen.

Bitte beachten Sie, daB3 der Eintrag in die
Registrierungsdatei nur bei der Anderung der
Teilnehmer- und Kundensymbole notwendig
ist. Falsch vorgenommene Registry-Eintrage
kénnen sich zudem negativ auf die Funktio-
nalitét ihres Betriebssystems auswirken!
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2.0 Verwendung mehrerer
Treiber

Fir den Betrieb mehrerer Treiber auf einem
PC ist es nétig mit Kommandozeilen-Op-
tionen zu arbeiten.

Folgende Kommandozeilen-Optionen wer-
den erkannt:

/mediumname (alternativer Mediumname
im Netzwerk)
/com (Nummer der benutzten seriellen
Schnittstelle)
/modem (Modemtyp):

1 - Siemens M1 Modem

2 - Falcom AT Modem

3 - Ericcson SH888 phone
4 - Siemens ST0/E10 phone
5 - Siemens M20 Modem

6 - Siemens $25/S35

/simpin (PIN der SIM)

/defproto (Defaultprotokoll; eines der fol-

genden Subprotokolle):

-GAP
-OZTRAK
S\%%
-MCT
-PEIKER
-FDP

Die Kommandozeilen-Optionen kénnen
Sie im Dialogfeld < <AusfUhren> > eintra-
gen.

Achten Sie bitte immer auf den Vorsatz:
MEC_GSM, wie aus dem aufgefihrten Bei-
spiel ersichtlich wird:

MEC_GSM /mediumname MEC _XYZ /
com1 /modem 4 /simpin 1251 /defproto
PEIKER

3.0 Hinweise zur Benutzung des
GAP-Modus

Die Endgerate (GAP BCmini) missen vor
der ersten Benutzung mit einer SIM verse-
hen werden. Dabei muf3 die PIN-Nummer
der Karte unbedingt 0000 lauten.
Nachdem die SIM-Karte in das Gerét ein-
gebaut wurde, missen die Boxen ange-
schlossen werden. Ist das Gerdt funktions-
bereit, blinkt die grine LED.

Vor der ersten Ortung muf3 das BCmini pro-
grammiert werden.

Dazu verfigt der MEC_GSM Gber einen ein-
fachen Dialog. Diesen erreichen Sie, wenn
Sie folgende Arbeitsschritte nachvollziehen.

(1)  Klicken Sie mit der linken Maustaste

auf das folgende Symbol 7=

untenauf lhrer Menileiste.

(2) Darufhin ffnet sich das Dialog-
feld des Treibers.

(3) Betatigen Sie nun die Tastenkombi-
nation Strg und G.

(4) Es &ffnet sich ein Dialogfeld, die vor

BC mini Konfiguration

Mummer der Flatterizentrale:
Mummer des Service Centers:
Zukiinftiges Passwart der Box 0
Tel.-Mummer der Box:
Sprachrufummer roter Knopf:

Sprachrufnummer griiner Knopf:

~

Fertig

der ersten Ortung vollsténdig einge-
tragen werden missen.

(5) Hier kénnen Sie die notwendigen
Parameter eintragen, deren Be-
deutung Ihnen im Nachfolgenden
erklart werden.
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3.1 Bedeutung der Parameter

1. Nummer der Flottenzentrale:

Tragen Sie hier bitte die Rufnummer lhres
GSM-Gerdates ein.

2. Nummer des Service Centers:

Je nach Provider muf3 hier die richtige Num-
mer des Sevice Centers eingetragen wer-
den.

3. Zukinfiges PaBBwort der Box:

Das ist eine von lhnen frei wéhlbére ID im
Bereich von 0-4000000000.

4. Tel.-Nummer der Box:

Hier muf3 die aktuelle Rufnummer der
BCmini eingetragen werden, welche gera-
de programmiert werden soll.

5. Sprachnummer roter Knopf:

Durch Betatigen des roten Knopfes wird
ebenfalls eine Sprachverbindung zu der hier
eingetragenen Nummer hergestellt. Dies ist

auch im Festnetz méglich.

6. Sprachnummer griner Knopf:

Durch Betétigung des griinen Knopfes
wird eine Sprachverbindung zu der hier ein-
getragenen Nummer hergestellt. Dies ist
ebenfalles im Festnetz méglich.

Samtliche Nummern missen im Internatio-
nalem Format mit der Kennziffer fiir Deutsch-
land (+49...) eingetragen werden.

Nachdem Sie das Formular ausgefillt ha-
ben, betétigen Sie bitte den ,,Senden”-But-
ton. Innerhalb von zwei Minuten sollten im
Hauptfenster des MEC_GSM Bestétigungs-
meldungen durchlaufen.

Zur Programmierung einer zweiten Box ver-
folgen Sie bitte den gleichen Arbeitsweg und
tragen die neuen Parameter ein.
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Fehlerbehandlung

Die meisten Fehler werden erfahrungs-
geméfB nicht durch das Programm verur-
sacht, sondern durch den Anwender selber.
Als Benutzer eines neuen Programmes ver-
liert man schnell die Ubersicht Gber die zahl-
reichen Funktionen und Méglichkeiten.

Lassen Sie sich davon nicht entmutigen und
lesen Sie die Kapitel im Handbuch in Ruhe
durch! Benutzen Sie die in jeder FLS-Version
integrierte Hilfe oder bei generellen Proble-
men, die von Ihrem Betriebssystem.

Auch wenn sich viele dieser Hinweise, die
im folgenden aufgefGhrt werden, schon in
den einzelnen Abschnitten aufgefthrt wur-
den, bieten wir lhnen jetzt noch einmal eine
gesamtibersicht Gber die am héufigsten
auftretenden Fehlermeldungen.

Installationsabbruch durch ,Treiber in Be-
trieb”:

Generell sollten Sie vor jeder Installation ei-
nes neuen Programmes alle Anwendungen
schlielen. Diese Fehlermeldung weist dar-
auf hin, daf3 noch nicht alle Programme
geschlossen wurden.

Beenden Sie alle Anwendungen und starten
Sie die Installation erneut.

Installationsabbruch durch ,,Nicht gens-
gend Festplattenspeicher:

Das Kartensystem, bzw. die -installation
belegt bis zu 2,0 GB I|hrer Festplatte.

Die Fehlermeldung zeigt an, daf3 auf Ih-
rem Computer nicht genigend Speicher
vorhanden ist. Abhilfe schafft hier das L&-

schen von unnétigen Programmen.

Positionsdaten werden nicht Gbermit-
telt:

Meistens liegt hier kein wirklicher
Programmfehler vor. Uberprifen Sie alle
méglichen Kabelverbindungen, die fur die
Ubertragung zustdndig sind. Sollte dies
keine Abhilfe schaffen, klgren Sie unbedingt
ob der von Ihnen beanspruchte Datendienst
schon oder Uberhaupt eine Freischaltung
Ihrer Gerate vorgenommen hat.

Dialoge werden innerhalb des Pro-
gramms nicht vollstéindig angezeigt:

Diese Fehlermeldung trifft immer dann zu,
wenn die GréBle der FONTS nicht dem
Normmaf entspricht (100%).

Um dieses Problem beheben zu kénnen,
mussen Sie Anderungen an der Systems-
teuerung vornehmen.

(1) Doppelklicken Sie mit der linken
Maustaste auf das Symbol
< <Arbeitsplatz>> auf lhrem Desk-
fop.

(2)
ken Sie bitte auf <<Systemsteuer-
ung>>.

(3) Gehen Sie jetzt in der oberen Menu-
leiste auf < <Hilfe>> und geben Sie
im dortigen Indexverzeichnis oder un
ter <<Suchen>> Gré8e ein.

Inhatt Incdex |§uchen|

Grale der Schrift dndern

Grafe der Bildzchirmflache andern

Grafie der Schrift dndern
Graie des Papiers, Druckereinstelunge
Grake des Yergrolerungsfensters and

(4) Doppelklicken Sie jetzt auf den gefun-
den Eintrag und Sie werden Schritt for
Schritt angewiesen, wie Sie die Grofie
Ihrer Einstellungen éndern kénnen.
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