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IMPORTANT SAFETY INFORMATION 

For Radio Models and Audio Accessories Certified to ATEX EC 
and the IECEx certification scheme

The TETRA portable radios MTP850 Ex and certain accessories are approved for
environments according to the ATEX EC Directive 94/9/EC and the IECEx certific
You can find the special conditions for safe use in this leaflet.

MTP850 Ex – 2D

The Intrinsically Safe protection rating for this radio model according to the ATEX 

This model is marked with the ATEX approval number BVS 08 ATEX E 143 X.

II 2G Ex ib IIC T4 (Category 2, Approved for Zone 1, Equipment group II, Gas
Temperature class T4, Tamb -20° C to +50° C)

II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (Category 2, Approved for Zone 21, Equipment g
Tamb -20° C to +50° C)

The Intrinsically Safe protection rating for this radio model according to the IECEx

This model is marked with the IECEx approval number IECEx BVS 08.0051X.

Ex ib IIC T4 (Category 2, Approved for Zone 1, Equipment group II, Gas group C
Temperature class T4, Tamb -20° C to +50° C)

Ex ibD 21 IP6x T90°C (Category 2, Approved for Zone 21, Equipment group II, 
Tamb -20° C to +50° C)
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It is only allowed to use the Motorola battery NNTN7383A with ATEX approval num
and IECEx approval number IECEx BVS 08.0037 together with the MTP850 Ex. 
approved for use.

The following points MUST be observed to maintain the ATEX/IECEx protec

The radios must be protected against impacts higher than 4 Joules on the housin
display.

DO NOT charge the batteries inside the potentially hazardous atmosphere.
Charge batteries only outside the hazardous atmosphere.

DO NOT change the batteries, antennas or the accessories in a potentially hazar
DO NOT leave the radios without a battery or antenna attached in the potentially 
atmosphere.

When the carrying devices PMLN5134A or PMLN5004A is attached to the battery
assembly as intended on the body.

Accessories that are to be used with this radio have to meet the interface requirem
documents 6866546D07_02_06 and 6866546D07_02_07 for intrinsically safe op

When the radio is used in a hazardous area, it is mandatory that either the protec
an ATEX/IECEx approved accessory is fitted at the accessory connector.

Use only ATEX/IECEx approved accessories in the hazardous areas. See separa
for a list of ATEX/IECEx approved accessories.
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Optional: Accessories that have a separate ATEX/IECEx certificate and are desig
stated in the accessory interface document 6866546D07_02_06_B and 6866546D
used with the Radio. The ATEX/IECEx certificates of these accessories need to h
6866546D07_02_06_B and 6866546D07_02_07_B to ensure compliance to the A
requirements. 

Use only antennas that are listed in the approved accessory list 6866588D19 in h

Ensure that there is no external damage to the radio, antennas or accessories as
safety and integrity of the unit, for example, an antenna with damaged insulation o
must NOT be used in a hazardous environment. In this case the accessory must 

The safety and integrity of the unit may also be compromised by, for example:
• Damage sustained during transit/incorrect storage
• Functionality errors occur/correct certification is illegible
• Exposure to excessive loads/permitted limitations are exceeded
• Pasting labels or engraving on the housing of the radio or the battery

Servicing of intrinsically safe radios must be carried out ONLY by Motorola I.S. tra
aware of the special parts required and the procedures necessary to maintain the 
product. Contact your Motorola representative for details.

Check the Ex classification of each accessory before using. Some accessories ma
in gas environment according to the ATEX directive - and possibly not for dust. 

As a general rule when connecting approved accessories to the radios the radio a
has the rating of the system element with the lowest rating. 

Ambient temperature range for an intrinsically safe operation of the radios is -20° 
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 Funkgerätemodelle 

äß der ATEX-Richtlinie 
iche eingestuften 

 Beilage erläutert. 

-Richtlinie 94/9/EG:

rsehen.
ruppe C, 

ppe II, Umgebungstemp. 

-Zertifizierung:
VS 08.0051X.

 Temperaturklasse T4, 

gebungstemp. 
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 

Für laut ATEX-Richtlinie 94/9/EG und IECEx-Vorgaben zugelassene
und Audiozubehör. 

Die TETRA-Handfunkgeräte MTP850 Ex sowie bestimmte Zubehörteile sind gem
94/9/EG der EG und der IECEx-Zertifizierung für den Einsatz in als Gefahrenbere
Arbeitsumgebungen zugelassen.
Die Sonderbedingungen für den sicheren Einsatz dieser Geräte werden in dieser

MTP850 Ex – 2D

Die Eigensicherheitseinstufungen für dieses Funkgerätmodell erfolgen laut ATEX

Dieses Funkgerät ist mit der ATEX-Zulassungsnummer BVS 08 ATEX E 143 X ve
II 2G Ex ib IIC T4 (Kategorie 2, zugelassen für Zone 1, Gerätegruppe II, Gasg
Temperaturklasse T4, Umgebungstemp. -20°C bis +50°C) 
II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (Kategorie 2, zugelassen für Zone 21, Gerätegru
-20°C bis +50°C)

Die Eigensicherheitseinstufungen für dieses Funkgerätmodell erfolgen laut IECEx
Dieses Funkgerät ist mit folgender IECEx-Zulassungsnummer versehen: IECEx B
Ex ib IIC T4 (Kategorie 2, zugelassen für Zone 1, Gerätegruppe II, Gasgruppe C,
Umgebungstemp. -20°C bis +50°C) 
Ex ibD 21 IP6x T90°C (Kategorie 2, zugelassen für Zone 21, Gerätegruppe II, Um
-20°C bis +50°C)
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Mit dem MTP850 Ex darf ausschließlich der Motorola-Akku NTN7383A mit der AT
BVS 08 ATEX E 097 und der IECEx Zulassungsnummer IECEx BVS 08.0037 ve
Einsatz mit diesem Gerät sind keine anderen Akkus/Batterien zugelassen. 

Die folgenden Punkte MÜSSEN zur Gewährleistung der ATEX/IECEx-Schutz

Die Funkgeräte müssen vor einer Aufprallenergie von mehr als 4 Joule (Gehäuse
geschützt werden. 

Batterien/Akkus dürfen in potenziellen Gefahrenbereichen NICHT ausgetauscht w
Batterien/Akkus dürfen ausschließlich außerhalb potenziell gefährlicher Bereiche

Batterien/Akkus, Antennen und Zubehörteile dürfen in potenziellen Gefahrenbere
ausgetauscht werden. 
Funkgeräte ohne eingelegte Batterien/eingelegten Akku bzw. angeschlossene An
gas- oder staubhältigen Gefahrenbereichen gelassen werden. 

Ist die Tragevorrichtung PMLN5134A oder PMLN5004A an den Akku angeschlos
Funkgerätkombination bestimmungsgemäß am Körper getragen werden. 

Alle mit diesem Funkgerät verwendeten Zubehörteile müssen die in den Dokume
und 6866546D07_02_07  vorgegebenen Schnittstellenbedingungen für eigensich

Wird das Funkgerät in einem Gefahrenbreich eingesetzt, muss ein ATEX/IECEx-g
am Zubehöranschluss angeschlossen oder die Schutzkappe (Art.Nr. PMLN5419A
angebracht sein.

In Gefahrenbereichen dürfen ausschließlich ATEX/IECEx-zugelassene Zubehörte
Eine Liste der ATEX/IECEx-zugelassenen Zubehörteile wird in einer separaten B
aufgeführt.
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 lautet -20° C bis +50° C. 
Optional: Zubehörteile mit eigenem ATEX/IECEx-Zertifikat, die die in den Dokume
Zubehöranschlüssen 6866546D07_02_06_B und 6866546D07_02_07_B angefüh
Anschlusszubehör erfüllen, dürfen mit dem Funkgerät eingesetzt werden. Die 
ATEX/IECEx-Zertifizierung derartiger Zubehörteile muss einen Verweis auf 686654
6866546D07_02_07_B aufweisen, um die Erfüllung der ATEX/IECEx-Bedingunge

In Gefahrenbereichen dürfen ausschließlich die in der genehmigten Zubehörliste 
Antennen verwendet werden.

Vergewissern Sie sich, dass das Funkgerät, die Antennen oder Zubehörteile kein
aufweisen, die die Sicherheit und Integrität des Geräts beeinträchtigen könnten, z
schadhafter Isolierung oder fehlendem Endaufsatz NICHT in Gefahrenbereichen 
diesem Fall muss das Zubehörteil ausgetauscht werden.

Die Sicherheit und Integrität des Geräts kann auch durch andere Faktoren beeint
• Beschädigungen während des Transports/aufgrund unsachgemäßer Aufbew
• Auftreten von Funktionsfehlern/korrekte Zertifizierung ist nicht lesbar.
• Zubehör wurde zu großen Belastungen ausgesetzt/über vorgegebene Schutz

eingesetzt.
• Anbringen von Etiketten oder Gravuren am Gehäuse von Funkgerät oder Ba
Service und Wartung für eigensichere Funkgeräte darf AUSSCHLIESSLICH von 
IS-Fachleuten durchgeführt werden, die mit den besonderen erforderlichen Teilen
Aufrechterhaltung der ATEX-Konformität erforderlichen Verfahren vertraut sind. W
erhalten Sie von Ihrem Motorola Vertriebspartner. 

Prüfen Sie die Ex-Klassifizierung jedes Zubehörteils, bevor Sie es verwenden. Ma
gemäß ATEX-Richtlinie nur für gashaltige Bereiche zugelassen – unter Umstände
staubhaltige Bereiche. 

Als Faustregel beim Anschließen zugelassener Zubehörteile gilt, dass die Funkge
insgesamt stets dieselbe Wertung hat wie das Teil mit der niedrigsten Wertung. 

Der Umgebungstemperaturbereich für den eigensicheren Betrieb der Funkgeräte
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTAN

Pour les modèles de radio et les accessoires audio certifiés confo
européenne ATEX 94/9/EC et au programme de certificat

Les radios portables TETRA MTP850 Ex, et certains accessoires, sont certifiés p
environnements dangereux conformément à la Directive européenne ATEX 94/9/
certification IECEx. 
Cette brochure décrit les conditions spéciales qui permettront de garantir une utili

MTP850 Ex – 2D

Conformément à la directive européenne ATEX 94/9/EC, la classe de protection à
ce modèle est :

Ce modèle est identifié par le numéro de validation ATEX BVS 08 ATEX E 143 X
II 2G Ex ib IIC T4 (Catégorie 2, homologué Zone1, Groupe Équipement II, Gr
Température T4, Gamme thermique ambiante -20°C à +50°C) 
II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (Catégorie 2, homologué Zone 21, Groupe Équip
thermique ambiante -20°C à +50°C)

Conformément au programme de certification IECEx, la classe de protection à sé
modèle est :

Ce modèle est identifié par le numéro de validation IECEx BVS 08.0051X.

Ex ib IIC T4 (Catégorie 2, homologué Zone1, Groupe Équipement II, Groupe Gaz
T4, Gamme thermique ambiante -20°C à +50°C) 
Ex ibD 21 IP6x T90°C (Catégorie 2, homologué Zone 21, Groupe Équipement II,
ambiante -20°C à +50°C)
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Il est impératif d'utiliser uniquement la batterie NNTN7383A Motorola portant le n
08 ATEX E 097 et le numéro de validation IECEx BVS 08.0037 en conjonction av
Aucune autre batterie n’est certifiée avec ce modèle. 

Pour préserver le niveau de protection ATEX/IECEx, les points suivants DOI
respectés : 

Les radios doivent être protégées contre les impacts d’une force supérieure à 4 J
2 Joules pour l’écran. 

NE CHARGEZ JAMAIS une batterie dans une atmosphère potentiellement dange
Chargez uniquement vos batteries à l’extérieur d’une atmosphère potentiellemen

NE CHANGEZ JAMAIS une batterie, une antenne ou un accessoire dans une atm
dangereuse. 
NE LAISSEZ JAMAIS une radio sans batterie ou sans une antenne connectée da
potentiellement dangereuse ou présentant un risque de poussière. 

Lorsque l’accessoire de port PMLN5134A ou PMLN5004A est fixé à la batterie, l’
doit être porté sur le corps en respectant les instructions.

Les accessoires utilisés avec ce modèle doivent être conformes aux spécifications
les documents 6866546D07_02_06 et 6866546D07_02_07 concernant le fonctio
intrinsèque.

Lorsque la radio est utilisée dans une zone dangereuse, le cache-protecteur PML
homologué ATEX/IECEx doit être fixé sur le connecteur de l’accessoire. 

Dans les zones dangereuses, utilisez uniquement des accessoires certifiés ATEX
liste des accessoires certifiés ATEX/IECEx dans la brochure 6866588D19.
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Optionnel : les accessoires qui ont un certificat ATEX/IECEx séparé et qui sont c
spécifications décrites dans les documents d’interface des accessoires 6866546D
6866546D07_02_07_B peuvent être utilisés avec la radio. Les certificats ATEX/IE
doivent faire référence aux documents 6866546D07_02_06_B et 6866546D07_0
conformité aux spécifications ATEX/IECEx. 

Dans les zones dangereuses, utilisez uniquement des antennes figurant dans la l
accessoires certifiés.

Vérifiez qu’aucune dégradation extérieure de la radio, d’une antenne ou d’un acc
sécurité et l’intégrité du système. Par exemple, une antenne dont le matériau isol
dont l’extrémité est absente, NE DOIT PAS être utilisée dans un environnement d
l’élément défectueux doit être remplacé.

La sécurité et l’intégrité de l’unité peuvent aussi être compromises par d’autres fa
• Dégât pendant le transport ou le stockage.
• Erreurs de fonctionnement constatées / données de certification illisibles.
• Exposition à des charges excessives / dépassements des limites autorisées.
• Étiquettes collées ou marques gravées sur le boîtier de la radio ou de la batt

Les opérations de révision ou de réparation des radios à sécurité intrinsèque doiv
réalisées par des techniciens professionnels Motorola expérimentés en sécurité in
connaissent les pièces spéciales requises et les procédures nécessaires pour pré
ATEX du produit. Pour obtenir d’autres informations, consultez votre agent Motoro

Vérifiez la classification Ex de chaque accessoire avant de l’utiliser. Certains acce
uniquement certifiés pour les environnements gazeux conformément à la directive
pas pour les environnements présentant des risques de poussière.

En règle générale, après connexion d’un accessoire certifié à une radio, le niveau
obtenu est égal à celui de l’élément offrant la plus faible protection. 

La gamme thermique de la radio garantissant une utilisation à sécurité intrinsèqu
comprise entre -20° C et +50° C.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGUR

Para los modelos de radioteléfonos y accesorios de audio certifica
con la Directiva 94/9/EC ATEX y el programa de certificac

Los radioteléfonos portátiles MTP850 Ex de TETRA y ciertos accesorios se han ap
entornos peligrosos de conformidad con la Directiva 94/9/EC ATEX y el programa
En el presente folleto encontrará las condiciones especiales para su uso seguro. 

MTP850 Ex – 2D

El régimen de protección con Seguridad intrínseca para este modelo de radiotelé
la Directiva 94/9/EC ATEX, es:

Este modelo viene marcado con el número de autorización ATEX BVS 08 ATEX 
II 2G Ex ib IIC T4 (Categoría 2, aprobado para Zona 1, Grupo de equipos II, G
de temperatura T4, Tamb -20°C a +50°C)

II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (Categoría 2, aprobado para Zona 21, Grupo de 
+50°C)

El régimen de protección con Seguridad intrínseca para este modelo de radiotelé
el programa de certificación IECEx, es:

Este modelo viene marcado con el número de aprobación IECEx BVS 08.0051X.

Ex ib IIC T4 (Categoría 2, aprobado para Zona 1, Grupo de equipos II, Grupo de
temperatura T4, Tamb -20°C a +50°C)

Ex ibD 21 IP6x T90°C (Categoría 2, aprobado para Zona 21, Grupo de equipos I
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Sólo se permite utilizar la batería NNTN7383A de Motorola que indiquen los núme
BVS 08 ATEX E 097 e IECEx BVS 08.0037, junto con MTP850 Ex. Quedan proh
baterías.

Se CUMPLIRÁN los aspectos que se indican seguidamente con el fin de ma
de protección ATEX/IECEx:

Los radioteléfonos tienen que ir protegidos contra impactos superiores a 4 Julios
la pantalla.

NO cargue las baterías dentro de entornos con atmósferas potencialmente peligr
Cárguelas solo fuera de dichas atmósferas. 

NO cargue las baterías, antenas ni demás accesorios dentro de entornos con atm
peligrosas. NO deje los radioteléfonos sin baterías o sin antenas dentro de los en
potencialmente peligrosas o polvorientas.

Cuando los portadores PMLN5134A o PMLN5004A vayan conectados a la batería
ésta y el radioteléfono se llevará en el cuerpo como está previsto.

Los accesorios que vayan a utilizarse con este radioteléfono tendrán que cumplir
relativas a la interfaz estipuladas en los documentos 6866546D07_02_06 y 6866
a un funcionamiento con seguridad intrínseca.

Cuando el radioteléfono se utilice en entornos potencialmente peligrosos, es oblig
de accesorios vaya la tapa protectora PMLN5419A o un accesorio ATEX/IECEx d

En los entornos de atmósferas potencialmente peligrosas se utilizarán solamente
autorizados. Consúltese el folleto (6866588D19) por separado en lo tocante a un
ATEX/IECEx autorizados.
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Opcional: Con este radio teléfono pueden utilizarse accesorios que vengan con u
por separado, y que se hayan concebido y proyectado de conformidad con las pr
en el documento pertinente a la interfaz de dicho accesorio, documentos 686654
6866546D07_02_07_B. Los certificados ATEX/IECEx de tales accesorios tienen 
documentos 6866546D07_02_06_B y 6866546D07_02_07_B con el fin de garan
lo estipulado en las prescripciones atinentes a ATEX/IECEx. 

Utilice tan sólo antenas catalogadas en la lista 6866588D19 autorizada de acceso
entornos potencialmente peligrosos. 

Cerciórese de que el radioteléfono, las antenas o los accesorios no presenten de
puesto que ello podría menoscabar la seguridad e integridad del equipo en su co
antena con desperfectos en su aislamiento o sin la tapa terminal NO deben utiliza
potencialmente peligrosos. De ser este el caso, habrá que cambiar los accesorio

Cabe dentro de lo posible que la integridad del conjunto quede menoscabada si, 
• Presenta desperfectos ocasionados durante el tránsito o un almacenamiento
• Se producen errores en sus características funcionales o el certificado correc
• Se ha sometido a cargas excesivas o se han superado los límites permitidos
• Hay marcas o etiquetas pegadas en la caja del radioteléfono o de la batería.

Las tareas de servicio de los radioteléfonos intrínsicamente seguros las ejecutará
personal de Motorola debidamente capacitado para ello, puesto que conocen las
necesarias y los procedimientos pertinentes para mantener el producto de confor
a su representante Motorola si desea información ulterior. 

Compruebe la clasificación Ex de cada accesorio antes de utilizarlo. Cabe dentro
algunos accesorios que sólo estén certificados para ser utilizados en entornos de
la Directiva ATEX, pero, quizás, no para entornos polvorientos. 

Como regla general, al conectar accesorios autorizados para radioteléfonos, el si
atiene siempre a la clasificación del elemento de clasificación correspondiente má
en su conjunto. 

La gama de temperatura ambiente para el funcionamiento intrínsecamente segur
de -20°C a +50°C. 
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATI

Voor portofoonmodellen en audio-accessoires die zijn gecertific
Europese ATEX-richtlijn 94/9/EG en het IECEx-certifcerings

De TETRA portofoons MTP850 Ex en bepaalde accessoires zijn goedgekeurd vo
omgevingen conform de Europese ATEX-richtlijn 94/9/EG en het IECEx-certifceri

Deze folder beschrijft de speciale voorwaarden voor veilig gebruik. 

MTP850 Ex – 2D

De intrinsiek veilige beschermingsgraad van dit portofoonmodel conform de ATEX

Dit model is voorzien van ATEX-goedkeuringsnummer BVS 08 ATEX E 143 X. 

II 2G Ex ib IIC T4 (categorie 2, goedgekeurd voor zone 1, apparaatgroep II, g
temperatuurklasse T4, omgevingstemperatuur -20°C tot +50°C) 

II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (categorie 2, goedgekeurd voor zone 21, apparaa
omgevingstemperatuur -20°C tot +50°C) 

De intrinsiek veilige beschermingsgraad van dit portofoonmodel conform het IECE
certificeringssprogramma is:

Dit model is voorzien van IECEx-goedkeuringsnummer IECEx BVS 08.0051X.

Ex ib IIC T4 (categorie 2, goedgekeurd voor zone 1, apparaatgroep II, gasgroep 
omgevingstemperatuur -20°C tot +50°C) 

Ex ibD 21 IP6x T90°C (categorie 2, goedgekeurd voor zone 21, apparaatgroep II
-20°C tot +50°C)
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BVS 08 ATEX E 097 en IECEx-goedkeuringsnummer IECEx BVS 08.0037. Ande
goedgekeurd voor gebruik met deze portofoon.

Om de ATEX/IECEx-beschermingsgraad te handhaven dient ALTIJD rekenin
met het volgende:

De portofoons moeten worden beschermd tegen stootkrachten van meer dan 4 jo
2 joules op het display. 

De batterijen NOOIT binnen een gebied met explosiegevaar opladen. 
De batterijen dienen altijd buiten het gevaarlijke gebied opgeladen te worden. 

De batterijen, antennes en accessoires mogen NOOIT binnen een gevaarlijk geb
De portofoons mogen NOOIT zonder batterij of antenne binnen het gebied met g
worden achtergelaten.

Wanneer het draagaccessoire PMLN5134A of PMLN5004A aan de batterij is bev
combinatie van batterij en portofoon zoals bedoeld op het lichaam te worden ged

Accessoires die met deze portofoon worden gebruikt, moeten voldoen aan de ver
in de documenten 6866546D07_02_06 en 6866546D07_02_07 voor intrinsiek ve

Wanneer de portofoon in een gevaarlijk gebied wordt gebruikt, dient ofwel het bes
op de accessoireaansluiting te zijn aangebracht, of dient daar een accessoire me
goedkeuring op te zijn aangesloten.

Gebruik in de gevaarlijke omgevingen alleen accessoires met ATEX/IECEx-goed
apart verstrekte folder (6866588D19) voor een lijst van accessoires met ATEX/IE
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Optioneel: met de portofoon mogen accessoires worden gebruikt met een apart 
die zijn ontworpen conform de vereisten voor aangesloten accessoires in docume
en 6866546D07_02_07_B. De ATEX/IECEx-certificaten van deze accessoires mo
6866546D07_02_06_B en 6866546D07_02_07_B, zodat naleving van de ATEX/I
gewaarborgd is. 

Gebruik in gevaarlijke omgevingen alleen antennes die in de lijst met goedgekeur
(6866588D19) worden vermeld. 

Controleer dat de buitenkant van de portofoon, antennes en accessoires niet bes
afbreuk kan doen aan de veiligheid en de integriteit van de eenheid. Een antenne
of zonder dopje mag bijvoorbeeld NOOIT in een gevaarlijke omgeving gebruikt wo
MOETEN gerepareerd of vervangen worden.

Ook het volgende kan afbreuk doen aan de veiligheid en integriteit van de eenhei
• Beschadiging tijdens vervoer of als gevolg van onjuiste opslag.
• Incorrecte werking of onleesbare certificatie.
• Blootstelling aan overbelasting of het overschrijden van toegestane limieten.
• Op de behuizing of batterij geplakte etiketten of graveringen op de behuizing

batterij. 

Het onderhoud van intrinsiek veilige radio’s mag ALLEEN worden uitgevoerd doo
getrainde en door Motorola goedgekeurde personen, die weten welke speciale on
vertrouwd zijn met de procedures die verzekeren dat het product aan de ATEX-ric
voor nadere informatie contact op met een vertegenwoordiger van Motorola. 

Controleer de Ex-classificatie van elk accessoire alvorens dit te gebruiken. Het is
accessoires alleen zijn gecertificeerd voor gebruik in omgevingen waar zich gas b
ATEX-richtlijn, niet voor omgevingen met stof.

Als vuistregel geldt dat wanneer goedgekeurde accessoires op een portofoon wo
combinatie van portofoon en accessoire de beschermingsgraad van het systeeme
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Het omgevingstemperatuurbereik voor intrinsiek veilige werking van de portofoon
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VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 

För radiomodeller och ljudtillbehör som har certifierats enligt EU:s A
och certifieringssystemet IECEx

De bärbara TETRA-radioapparaterna MTP850 Ex samt vissa tillbehör har godkän
riskfyllda miljöer i enlighet med EU:s ATEX-direktiv 94/9/EG och certifieringssyste
I den här broschyren finns information om specialvillkoren för säker användning. 

MTP850 Ex – 2D

Den här radiomodellen ingår i följande skyddsklasser för egensäkerhet i enlighet 
94/9/EG:

Den här modellen har märkts med ATEX-godkännandenumret BVS 08 ATEX E 1

II 2G Ex ib IIC T4 (kategori 2, godkänd för zon 1, utrustningsgrupp II, gasgrup
omgivningstemperatur från –20 °C till +50 °C)

II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (kategori 2, godkänd för zon 21, utrustningsgrupp
från –20 °C till +50 °C) 

Den här radiomodellen ingår i följande skyddsklasser för egensäkerhet i enlighet 
IECEx-certifieringssystemet:

Den här modellen har märkts med IECEx-godkännandenumret IECEx BVS 08.00

Ex ib IIC T4 (kategori 2, godkänd för zon 1, utrustningsgrupp II, gasgrupp C, tem
omgivningstemperatur från –20 °C till +50 °C)

Ex ibD 21 IP6x T90°C (kategori 2, godkänd för zon 21, utrustningsgrupp II, omgiv
–20 °C till +50 °C)
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ATEX E 097 och IECEx-godkännandenummer IECEx BVS 08.0037 tillsammans 
andra batterier får användas. 

Nedanstående anvisningar MÅSTE följas för att ATEX/IECEx-skyddsklassen

Radioapparaterna måste skyddas mot stötar med en slagenergi på över 4 joule p
displayen.

Ladda INTE batterierna i en potentiellt riskabel atmosfär. Ladda endast batteriern
atmosfären.

Byt INTE batterier, antenner eller tillbehör i en potentiellt riskabel atmosfär.
Lämna INTE radioapparaterna utan ett fastsatt batteri eller en fastsatt antenn i en
där gas eller damm förekommer. 

Bär batteriet/radioenheten som avsett på kroppen då någon av bäranordningarna
PMLN5004A är fastsatt vid batteriet. 

Tillbehör som ska användas tillsammans med radioapparaten måste uppfylla de k
presenteras i dokumenten 6866546D07_02_06 och 6866546D07_02_07 för egen

När radion används i ett riskfyllt område måste antingen skyddshöljet PMLN5419
ATEX/IECEx-godkänt tillbehör monteras i tillbehörsuttaget. 

Använd endast ATEX/IECEx-godkända tillbehör i riskfyllda områden. Se den sepa
(6866588D19) för en lista över ATEX/IECEx-godkända tillbehör.
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Tillval: Tillbehör som har ett separat ATEX/IECEx-certifikat och har konstruerats 
som presenteras i dokumenten om tillbehörsgränssnitt, 6866546D07_02_06_B oc
6866546D07_02_07_B, får användas tillsammans med radion. I ATEX/IECEx-cert
måste det finnas en referens till 6866546D07_02_06_B och till 6866546D07_02_
överensstämmelse med ATEX/IECEx-kraven.

Använd bara de antenner som listas i 6866588D19-förteckningen över godkända
områden.

Kontrollera att radion, antennerna och tillbehören inte har några utvändiga skador
äventyra enhetens säkerhet och integritet. En antenn med skadad isolering eller s
får exempelvis INTE användas i en riskfylld miljö. Då måste den bytas ut.

Enhetens säkerhet och integritet kan också äventyras av exempelvis följande:
• Skador som uppstår vid transport/felaktig förvaring.
• Funktionsfel som uppstår/korrekt certifiering som är oläslig.
• Överbelastning/överskridande av tillåtna gränser.
• Etiketter som klistras eller graveringar som görs på radions eller batteriets hö

Service av egensäkra radioapparater får ENDAST utföras av personal som har få
egensäkerhet av Motorola och som känner till de speciella delar som krävs och d
nödvändiga för att garantera att produkten fortsätter att överensstämma med ATE
Motorola-representant för ytterligare information. 

Kontrollera Ex-klassificeringen för alla tillbehör innan du använder dem. Vissa tillb
certifierade för användning i gasmiljöer i enlighet med ATEX-direktivet och eventu

En tumregel när man ansluter godkända tillbehör till radioapparaterna är att den r
klassificeringen för radiotillbehörssystemet alltid blir densamma som för den del so

För egensäker drift av radioapparaterna måste omgivningstemperaturen ligga ino
+50 °C.
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VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 

For radiomodeller og lydtilbehør som er godkjent i henhold til ATEX
IECEx-ordningen.

TETRA bærbare radioer MTP850 Ex og visse tilbehørstyper er godkjent for bruk i
ATEX-direktivet 94/9/EF og IECEx-ordningen. 
Du kan finne de spesielle betingelsene for trygg bruk i denne brosjyren. 

MTP850 Ex – 2D

Den egensikre beskyttelsesgraden for denne radiomodellen i henhold til ATEX-di

Denne modellen er merket med ATEX-godkjenningsnummer BVS 08 ATEX E 143

II 2G Ex ib IIC T4 (kategori 2, godkjent for sone 1, utstyrsgruppe II, gassgruppe
Tamb -20 °C til +50 °C) 

II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (kategori 2, godkjent for sone 21, utstyrsgruppe I

Den egensikre beskyttelsesgraden for denne radiomodellen i henhold til IECEx-se

Denne modellen er merket med IECEx-godkjenningsnummer IECEx BVS 08.005

Ex ib IIC T4 (kategori 2, godkjent for sone 1, utstyrsgruppe II, gassgruppe C, tem
-20 °C til +50 °C) 

Ex ibD 21 IP6x T90°C (kategori 2, godkjent for sone 21, utstyrsgruppe II, Tamb -20
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IECEx-godkjennelsesnummer IECEx BVS 08.0037 skal brukes sammen med MT
batterier er godkjente for bruk.

Følgende punkter MÅ følges for opprettholdelse av ATEX/IECEx-beskyttelse

Disse radioene må beskyttes mot slag som er høyere enn 4 joule på dekselet og 

Batteriene må IKKE lades innenfor den potensielt farlige atmosfæren. Lad kun bat
atmosfæren.

Batterier, antenner eller tilbehør må IKKE lades i en potensielt farlig atmosfære. 
Radioer må IKKE etterlates uten batteri eller antenne tilkoblet i atmosfærer med p
støv.

Når bæreenhetene PMLN5134A eller PMLN5004A er festet til batteriet, skal batte
som beregnet på kroppen.

Tilbehør som skal brukes med denne radioen må oppfylle kravene for grensesnitt
6866546D07_02_06 og 6866546D07_02_07 for egensikker drift. 

Når radioen brukes i et risikoområde, er det påkrevd at enten beskyttelsesdeksele
godkjent ATEX/IECEx-tilbehør settes i tilbehørskontakten. 

Bruk kun ATEX/IECEx-godkjent tilbehør i risikoområder. Se eget vedlegg (686658
ATEX/IECEx-godkjent tilbehør.
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Valgfritt: Tilbehør som har eget ATEX/IECEx-sertifikat og er utformet i samsvar m
tilbehørsgrensesnitt i dokumentene 6866546D07_02_06_B og 6866546D07_02_0
med radioen. ATEX/IECEx-sertifikatene for disse tilbehørstypene må ha en refera
6866546D07_02_06_B, og 6866546D07_02_07_B for å sikre samsvar med ATEX

Bruk kun antenner som er oppført i liste 6866588D19 over godkjent tilbehør i risik

Forsikre deg om at radioen, antenner og tilbehør ikke har noen ekstern skade, da
enhetens sikkerhet og integritet. En antenne med skadet isolasjon eller med et m
eksempel IKKE tas i bruk i et risikoområde. I slike tilfeller må tilbehøret erstattes.

Enhetens sikkerhet og integritet kan også kompromitteres av, for eksempel:
• Skade påført under transitt / feil lagring.
• Funksjonsfeil oppstår / korrekt sertifisering er uleselig.
• Utsettelse for overdrevne belastninger eller tillatt begrensning overskrides.
• Klistre etiketter på eller gravere radiohuset eller batteriet. 

Vedlikehold av egensikre radioer må KUN utføres av Motorola I.S.-opplært person
hvilke spesialdeler og prosedyrer som er nødvendige for å bevare ATEX-samsvar
med din Motorola-representant for mer informasjon. 

Kontroller Ex-klassifiseringen på hvert tilbehør før bruk. Enkelte tilbehørstyper er 
gassmiljøer ifølge ATEX-direktivet - og muligens ikke for støv.

Ha som en generell regel at når godkjent tilbehør kobles til radioene, skal alltid ra
grad være den samme som systemelementet med lavest grad. 

Romtemperaturer for egensikker drift av radioene er -20 °C opptil +50 °C.



6866588D20_C.book  Page 4  Wednesday, November 12, 2008  9:30 AM
4Norsk

V
IK
T
IG
 

S
IK
K
E
R
H
E
T
S
IN
F
O
R
M
A
S
J
O
N



1 Italiano

IN
F
O
R
M
A
Z
IO
N
I 

IM
P
O
R
T
A
N
T
I S

U
L
L
A
 

S
IC
U
R
E
Z
Z
A

EZZA 

a 94/9/CE (direttiva 

 in ambienti pericolosi 

 conforme alla Direttiva 

TEX E 143 X. 

iature II, Gruppo di gas C, 

i apparecchiature II, T
amb

 

 conforme allo schema 

.0051X.

 Gruppo di gas C, Classe 

chiature II, T
amb

 da -20°C 

588D20_IT.fm  Page 1  Wednesday, November 12, 2008  9:19 AM
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUR

Modelli di radio e accessori audio omologati conformi alla Direttiv

ATEX) del Consiglio e allo schema IECEx

Le radio portatili TETRA MTP850 Ex ed alcuni accessori sono omologati per l’uso
conformemente alla Direttiva europea ATEX 94/9/CE e allo schema IECEx.  
In questo opuscolo sono riportate le condizioni speciali per l’uso sicuro. 

MTP850 Ex – 2D

La classificazione di protezione intrinsecamente sicura di questi modelli di radio è
94/9/CE (Direttiva ATEX).

Questo modello è contrassegnato con il numero di omologazione ATEX BVS 08 A

II 2G Ex ib IIC T4 (Categoria 2, omologati per la Zona 1, Gruppo di apparecch
Classe di temperature T4, T

amb
 da -20°C a +50°C)

II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (Categoria 2, omologati per la Zona 21, Gruppo d
da -20°C a +50°C)

La classificazione di protezione intrinsecamente sicura di questi modelli di radio è
IECEx.

Questo modello reca la marcatura con il numero di omologazione IECEx BVS 08

Ex ib IIC T4 (Categoria 2, omologati per la Zona 1, Gruppo di apparecchiature II,
di temperature T4, T

amb
 da -20°C a +50°C)

Ex ibD 21 IP6x T90°C (Categoria 2, omologati per la Zona 21, Gruppo di apparec
a +50°C)



IN
F
O
R
M
A
Z
IO
N
I 

N7383A Motorola recante 
sun altro tipo di batteria è 

ettare le seguenti 

ro e superiori a 2 joule sul 

ericolosi.  
otenzialmente pericolosi 

ia, portare la 

i di interfaccia previsti nei 
secamente sicuro. 

e accessori con l’apposito 
io omologato ATEX/

co degli accessori 

588D20_IT.fm  Page 2  Wednesday, November 12, 2008  9:19 AM
2Italiano

IM
P
O
R
T
A
N
T
I 
S
U
L
L
A
 

S
IC
U
R
E
Z
Z
A

Il terminale MTP850 Ex può essere utilizzato esclusivamente con la batteria NNT
i numeri di omologazione ATEX BVS 08 ATEX E 097 e IECEx BVS 08.0037. Nes
approvato per l’uso.

Per mantenere la classificazione di protezione ATEX/IECEx, si DEVONO risp

istruzioni:

Le radio devono essere protette da forze di impatto superiori a 4 joule sull’involuc
display. 

NON caricare le batterie all’interno di ambienti potenzialmente pericolosi.  
Caricare le batterie solo fuori di ambienti pericolosi. 

NON cambiare le batterie, le antenne o gli accessori in ambienti potenzialmente p
NON lasciare le radio senza la batteria inserita o l’antenna collegata in ambienti p
con presenza di gas o polveri. 

Se l’accessorio per il trasporto PMLN5134A o PMLN5004A è collegato alla batter
combinazione batteria/radio sul corpo, come indicato.

Gli accessori che vengono utilizzati con questa radio devono soddisfare i requisit
documenti 6866546D07_02_06 e 6866546D07_02_07 per il funzionamento intrin

Se la radio viene utilizzata in aree a rischio, è obbligatorio proteggere il connettor
cappuccio parapolvere PMLN5419A oppure collegare il connettore a un accessor
IECEx. 

Nelle aree pericolose, utilizzare solo accessori omologati ATEX/IECEx. Per l’elen
omologati ATEX/IECEx, vedere l’opuscolo separato (6866588D19).
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Facoltativo. È possibile utilizzare con la radio gli accessori recanti un certificato A
progettati in conformità ai requisiti per gli accessori di interfaccia previsti nel docu
6866546D07_02_06_B e 6866546D07_02_07_B. Per garantire la conformità ai re
certificati ATEX/IECEx di questi accessori devono richiamarsi al documento 6866
6866546D07_02_07_B.

Nelle aree pericolose, utilizzare solo le antenne riportate nell’elenco 6866588D19
autorizzati.

Verificare che la radio, le antenne o gli accessori non presentino danni alle parti e
compromettere la sicurezza e l’integrità dell’unità; ad esempio, un’antenna danne
mancante NON deve essere utilizzata in ambienti a rischio. In questo caso l’acce
sostituito.

È possibile che la sicurezza e l’integrità dell’unità siano compromesse, ad esemp
• danno sostenuto durante il trasporto o lo stoccaggio non corretto;
• errori di funzionalità verificatisi/illeggibilità della certificazione corretta.
• esposizione a carichi eccessivi, superamento dei limiti permessi;
• affissione di etichette o incisioni sulla cassa della radio o della batteria. 

La riparazione delle radio intrinsecamente sicure deve essere eseguita ESCLUSI
qualifica internazionale (I.S.) autorizzati da Motorola, che conoscono le parti spec
procedure necessarie per mantenere la conformità ATEX del prodotto. Per ulterio
al proprio distributore Motorola di zona.

Controllare la classificazione Ex di ogni accessorio prima dell’uso. Secondo la Dir
accessori sono omologati solo per l’uso in aree con gas, e possibilmente non in q

Come regola generale, quando si collega alla radio un accessorio approvato, la c
combinazione radio+accessorio sarà eguale a quella del componente del sistema
classificazione più bassa. 

La temperatura ambiente per il funzionamento intrinsecamente sicura delle radio è com
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES RELATIVAS À SE

Para modelos de rádio e acessórios de áudio em conformidade co
"ATEX" e com o programa de certificação IECE

Os rádios portáteis TETRA MTP850 Ex e determinados acessórios são aprovado
ambientes perigosos em conformidade com a Diretiva 94/9/CE "ATEX" e com o p
IECEx.
As condições especiais para utilização em segurança são descritas neste folheto

MTP850 Ex – 2D

A classificação de proteção Intrinsecamente Segura para este modelo de rádio es
a Diretiva 94/9/CE "ATEX":

Este modelo encontra-se marcado com o número de aprovação ATEX BVS 08 A
II 2G Ex ib IIC T4 (Categoria 2, Aprovado para a Zona 1, Grupo de equipame
Classe de temperatura T4, Tamb de -20 ºC a +50 ºC) 

II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (Categoria 2, Aprovado para a Zona 21, Grupo de
-20 ºC a +50 ºC) 

A classificação de proteção Intrinsecamente Segura para este modelo de rádio es
o programa de certificação IECEx:

Este modelo encontra-se marcado com o número de aprovação IECEx BVS 08.0

Ex ib IIC T4 (Categoria 2, Aprovado para a Zona 1, Grupo de equipamento II, Gr
temperatura T4, Tamb de -20 ºC a +50 ºC) 

Ex ibD 21 IP6x T90°C (Categoria 2, Aprovado para a Zona 21, Grupo de equipam
+50 ºC) 



P

IN
F
O
R
M
A
Ç
Õ
E
S
 

IM
P
O
R
TA

N
T
E
S
 R
E
L
A
T
IV
A
S
  BVS 08 ATEX E 097 e 

utra bateria é aprovada 

eção ATEX/IECEx seja 

ete e a 2 joules no visor.

com gás ou poeira. 

sos à bateria, carregue o 

 interface estabelecidos 
ento intrinsecamente 

m acessório ATEX/IECEx 

 o folheto separado 

6866588D20_C.book  Page 2  Wednesday, November 12, 2008  9:30 AM
2ortuguês

À
 S
E
G
U
R
A
N
Ç
A

Só é permitido o uso da bateria Motorola NNTN7383A com número de aprovação
número de aprovação IECEx BVS 08.0037 junto com o MTP850 Ex. Nenhuma o
para uso. 

Os seguintes itens DEVEM ser observados para que a classificação de prot
mantida: 

Os rádios devem estar protegidos contra impactos superiores a 4 joules no gabin

NÃO carregue as baterias em ambientes perigosos. 
Carregue as baterias somente quando estiver fora de ambientes perigosos. 

NÃO troque as baterias, antenas ou os acessórios em ambientes perigosos. 
NÃO deixe os rádios sem bateria ou antena conectada em ambientes perigosos 

Quando os dispositivos de transporte PMLN5134A ou PMLN5004A estiverem pre
conjunto de bateria/rádio junto ao corpo da forma devida.

Os acessórios a serem utilizados com este rádio devem cumprir os requisitos de
nos documentos 6866546D07_02_06 e 6866546D07_02_07 para um funcionam
seguro.

Para utilizar o rádio numa área perigosa, a tampa de proteção PMLN5419A ou u
aprovado deve ser encaixado no conector de acessórios. 

Utilize apenas acessórios aprovados ATEX/IECEx nas áreas perigosas. Consulte
(6866588D19) para obter uma lista de acessórios aprovados ATEX/IECEx. 
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Opcional: os acessórios que têm um certificado ATEX/IECEx separado e que for
com os requisitos estabelecidos no documento de interface de acessório 686654
6866546D07_02_07_B podem ser usados com o rádio. Os certificados ATEX/IEC
precisam ter uma referência a 6866546D07_02_06_B e 6866546D07_02_07_B p
conformidade com os requisitos ATEX/IECEx. 

Utilize apenas antenas enumeradas na lista 6866588D19 de acessórios aprovad

Certifique-se de que não existem danos externos no rádio, nas antenas ou nos a
podem comprometer a segurança e a integridade da unidade. Por exemplo, uma
danificado ou sem tampa terminal NÃO deve ser utilizada num ambiente perigoso
deve ser substituído.

A segurança e integridade da unidade também podem ser comprometidas por fa
seguem:
• danos ocorridos durante transporte/armazenamento incorreto;
• ocorrência de erros de funcionalidade/certificação correta ilegível;
• exposição a cargas excessivas/limites permitidos excedidos;
• colar etiquetas ou fazer gravações no gabinete do rádio ou da bateria.

A manutenção de rádios intrinsecamente seguros SÓ deve ser realizada por pes
Motorola I.S., que conheça as peças especiais e os procedimentos necessários p
conformidade do produto com a Diretiva ATEX. Contate seu representante Motor

Verifique a classificação Ex para cada acessório antes de utilizá-lo; Alguns acess
certificados para utilização em ambientes com gás nos termos da diretiva ATEX –
certificados para ambientes empoeirados.

Como regra geral, na conexão de acessórios aprovados aos rádios, o sistema ac
sempre a classificação do elemento do sistema de nível mais baixo. 

A amplitude térmica para um funcionamento intrinsecamente seguro é de -20°C a
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για Μοντέλα Τερματικών και Εξαρτημάτων Ήχου Πιστοποιημένων με
ATEX EC και το Πρόγραμμα πιστοποίησης IECE

Ορισμένα φορητά τερματικά TETRA MTP850 Ex και ορισμένα εξαρτήματα έχουν 
επικίνδυνα περιβάλλοντα σύμφωνα με την Οδηγία 94/9/EC της ATEX EC και το Π
IECEx. 
Μπορείτε να βρείτε τις ειδικές προϋποθέσεις για ασφαλή χρήση σε αυτό το φυλλά

MTP850 Ex – 2D

Η διαβάθμιση Πραγματικά Ασφαλούς προστασίας για αυτό το μοντέλο τερματικών
94/9/EC της ATEX είναι:

Το μοντέλο αυτό σημειώνεται με τον αριθμό έγκρισης της ATEX BVS 08 ATEX E 1
II 2G Ex ib IIC T4 (Κατηγορία 2, Εγκεκριμένο για Ζώνη 1, Ομάδα εξοπλισμού 
Κατηγορία θερμοκρασίας T4, Θπερ -20°C με +50°C)
II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (Κατηγορία 2, Εγκεκριμένο για Ζώνη 21, Ομάδα ε
-20°C με +50°C)

Η διαβάθμιση Πραγματικά Ασφαλούς προστασίας για αυτό το μοντέλο τερματικών
πρόγραμμα πιστοποίησης IECEx είναι:

Το μοντέλο αυτό σημειώνεται με τον αριθμό έγκρισης IECEx BVS 08.0051X.

Ex ib IIC T4 (Κατηγορία 2, Εγκεκριμένο για Ζώνη 1, Ομάδα εξοπλισμού II, Ομάδα
θερμοκρασίας T4, Θπερ -20°C με +50°C)
Ex ibD 21 IP6x T90°C (Κατηγορία 2, Εγκεκριμένο για Ζώνη 21, Ομάδα εξοπλισμο
+50°C)



ης ATEX, BVS 08 ATEX 
 Καμία άλλη μπαταρία δεν 

ιαβάθμιση προστασίας 

 και 2 Joules στην οθόνη.

ύ κινδύνου. 
ρα πιθανώς επικίνδυνων 

την μπαταρία, κάντε τη 

ανοποιούν τις απαιτήσεις 
_02_07 για πραγματικά 

πάρχει τοποθετημένο στο 
τημα εγκεκριμένο από την 

νες περιοχές. Δείτε το 
 την ΑΤΕΧ/IECEx.

6866588D20_C.book  Page 2  Wednesday, November 12, 2008  9:30 AM
2Ελληνικά

Η
Μ

Α
Ν

Τ
ΙΚ

Ε
Σ

 Π
Λ

Η
Ρ

Ο
Φ

Ο
Ρ

ΙΕ
Σ

 

Α
Σ

Φ
Α

Λ
Ε

ΙΑ
Σ

Επιτρέπεται μόνο η χρήση της μπαταρίας Motorola NNTN7383A με αριθμό έγκρισ
E 097 και με αριθμό έγκρισης IECEx, IECEx BVS 08.0037 μαζί με το MTP850 Ex.
έχει εγκριθεί για χρήση. 

ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνεστε με τα παρακάτω σημεία για να διατηρήσετε τη δ
ΑΤΕΧ/IECEx:

Τα τερματικά πρέπει να προστατεύονται από κρούσεις άνω των 4 Joules στη θήκη

ΜΗ φορτίζετε τις μπαταρίες μέσα στην ατμόσφαιρα πιθανού κινδύνου.  
Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο έξω από την επικίνδυνη ατμόσφαιρα. 

ΜΗΝ φορτίζετε τις μπαταρίες, τις κεραίες ή τα εξαρτήματα σε ατμόσφαιρα πιθανο
ΜΗΝ αφήνετε τα τερματικά χωρίς προσαρτημένη μπαταρία ή κεραία σε ατμόσφαι
αερίων ή σκόνης.

Όταν οι συσκευές μεταφοράς PMLN5134A ή PMLN5004A είναι προσαρτημένες σ
συναρμολόγηση του τερματικού / μπαταρίας όπως απαιτείται στο σώμα. 

Εξαρτήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με αυτό το τερματικό πρέπει να ικ
διεπαφής που περιγράφονται στα έγγραφα 6866546D07_02_06 και 6866546D07
ασφαλή λειτουργία.

Όταν το τερματικό χρησιμοποιείται σε επικίνδυνη περιοχή είναι υποχρεωτικό να υ
σύνδεσμο εξαρτήματος είτε το προστατευτικό κάλυμμα PMLN5419A είτε ένα εξάρ
ATEX/IECEx.

Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από την ΑΤΕΧ/IECEx για επικίνδυ
ξεχωριστό φυλλάδιο (6866588D19) για μια λίστα εξαρτημάτων εγκεκριμένων από
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Προαιρετικά: Εξαρτήματα που έχουν χωριστό πιστοποιητικό ATEX/IECEx και είν
με τις απαιτήσεις όπως περιγράφονται στο έγγραφο διεπαφής εξαρτήματος 68665
6866546D07_02_07_B μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το Τερματικό. Τα πιστοπ
αυτών των εξαρτημάτων πρέπει να έχουν μια αναφορά στο 6866546D07_02_06_
6866546D07_02_07_B για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ATE

Χρησιμοποιείτε κεραίες που αναφέρονται στη λίστα εγκεκριμένων εξαρτημάτων 68
επικίνδυνες περιοχές. 

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμιά εξωτερική ζημιά στο τερματικό, τις κεραίες ή τα
να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ακεραιότητα της μονάδας. Για παράδειγ
κατεστραμμένη μόνωση ή χωρίς κάλυμμα ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται σε επικ
περίπτωση αυτή το εξάρτημα πρέπει να αντικαθίσταται.

Η ασφάλεια και η ακεραιότητα της μονάδας μπορεί επίσης να τεθεί σε κίνδυνο, για
• Ζημιά που έχει γίνει κατά τη μεταφορά / αποθήκευση.
• Λειτουργικά σφάλματα που έγιναν/δυσδιάκριτη σωστή πιστοποίηση.
• Έκθεση σε υπερβολικά  φορτία / επιτρεπτά όρια έχουν ξεπεραστεί.
• Επικόλληση ετικετών ή χάραξη στη θήκη του τερματικού ή της μπαταρίας.

Το σέρβις των πραγματικά ασφαλών ραδιοφώνων θα πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ απ
προσωπικό της Motorola I.S., που γνωρίζει τα ειδικά εξαρτήματα που απαιτούντα
διαδικασίες για τη διατήρηση της συμμόρφωσης του προϊόντος με την ΑΤΕΧ. Επικ
εκπρόσωπο της Motorola για λεπτομέρειες.

Ελέγξτε την ταξινόμηση της Ex για κάθε εξάρτημα πριν τη χρήση. Μερικά εξαρτήμ
πιστοποιημένα μόνο για χρήση σε περιβάλλον με αέριο σύμφωνα με την οδηγία τη
για σκόνη. 

Σαν γενικό κανόνα, όταν συνδέετε εγκεκριμένα εξαρτήματα στα τερματικά το σύστ
τερματικού πάντα έχει τη διαβάθμιση του στοιχείου του συστήματος με τη χαμηλότ

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για μια πραγματικά ασφαλή λειτουργία των τερματ
μέχρι και +50° C. 
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZE

Dotyczy radiotelefonów i akcesoriów audio zatwierdzonych zgod
europejskiej dyrektywy ATEX 94/9/WE i programu IE

Przenośne radiotelefony TETRA MTP850 Ex oraz określone akcesoria zostały za
niebezpiecznych środowiskach zgodnie z wymaganiami europejskiej dyrektywy A
IECEx.
Informacje o warunkach bezpiecznego korzystania z urządzeń zostały podane w 

MTP850 Ex – 2D

Stopień samoistnego bezpieczeństwa wymienionego modelu radiotelefonu zgodn
ATEX 94/9/WE:

Ten model jest oznaczony kodem zatwierdzenia zgodnie z dyrektywą BVS 08 AT
II 2G Ex ib IIC T4 (kategoria 2, zatwierdzono do użytku w strefie 1, grupa urzą
klasa temperatury T4, temperatura otoczenia od -20°C do +50°C) 

II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (kategoria 2, zatwierdzono do użytku w strefie 21
temperatura otoczenia od -20°C do +50°C) 

Stopień samoistnego bezpieczeństwa wymienionego modelu radiotelefonu zgodn
programem IECEx

Ten model jest oznaczony kodem zatwierdzenia zgodnie z programem IECEx BV
Ex ib IIC T4 (kategoria 2, zatwierdzono do użytku w strefie 1, grupa urządzeń II, g
temperatury T4, temperatura otoczenia od -20°C do +50°C) 

Ex ibD 21 IP6x T90°C (kategoria 2, zatwierdzono do użytku w strefie 21, grupa u
otoczenia od -20°C do +50°C)
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Z radiotelefonem MTP850 Ex można używać wyłącznie akumulatora NNTN7383A
oznaczonego, zgodnie z wymaganiami europejskiej dyrektywy ATEX, kodem zatw
E 097 oraz, zgodnie z programem IECEx, kodem zatwierdzenia IECEx BVS 08.0
akumulatory nie są zatwierdzone do użytku.

Aby zachować stopień zabezpieczeń ATEX/IECEx, NALEŻY przestrzegać na

Obudowy radiotelefonów należy chronić przed uderzeniami o sile przekraczające
przed uderzeniami o sile przekraczającej 2 dżule. 

NIE NALEŻY ładować akumulatorów w obszarze potencjalnie niebezpiecznym. 
Akumulatory należy ładować wyłącznie poza niebezpiecznym obszarem.

NIE NALEŻY wymieniać akumulatorów, anten ani akcesoriów w obszarze potenc
NIE NALEŻY pozostawiać radiotelefonu bez akumulatora lub z podłączoną anten
zagrożonym wybuchem gazu lub pyłu.

Gdy do akumulatora są dołączone urządzenia PMLN5134A lub PMLN5004A, aku
należy przenosić zamocowany na ciele zgodnie z instrukcją.

Akcesoria używane z tym radiotelefonem muszą spełniać wymagania dotyczące 
wymienione w dokumentach 6866546D07_02_06 I 6866546D07_02_07. Tylko sp
gwarantuje bezpieczne działanie i samoistne bezpieczeństwo urządzeń. 

Wymagane jest, aby w wypadku używania radiotelefonu w niebezpiecznym obsza
ochronnej lub podłączyć do złącza akcesorium zgodne z dyrektywą ATEX/IECEx

W obszarach niebezpiecznych należy używać wyłącznie akcesoriów zgodnych z d
Lista akcesoriów zgodnych z dyrektywą ATEX/IECEx znajduje się na osobnej ulo
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Opcjonalnie: Z radiotelefonem można używać akcesoriów, którym przyznano oso
z dyrektywą ATEX/IECEx i które zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w dokumentach 6866546D07_02_06_B oraz 6866546D07_02_
zgodności tych akcesoriów z dyrektywą ATEX/IECEx muszą zawierać odwołanie 
6866546D07_02_06_B i 6866546D07_02_07_B. Gwarantuje to, że spełniają one
dyrektywy. 

Należy używać wyłącznie anten wymienionych na liście akcesoriów o numerze 68
zatwierdzonych do używania w niebezpiecznych obszarach.

Należy upewnić się, czy nie jest uszkodzona obudowa radiotelefonu, antena bądź
każde uszkodzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z urządzenia. 
używać radiotelefonu w niebezpiecznym środowisku, gdy uszkodzona jest izolacj
końcówki anteny. W takim wypadku wymagana jest wymiana akcesorium.

Bezpieczeństwo i jednolitość urządzenia mogą też zostać ograniczone przez, na 
• Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu/nieprawidłowego przechowywani
• Urządzenie niepoprawnie działa/informacje o certyfikacji są nieczytelne.
• Wystawienie na nadmierne obciążenie/przekroczenie dopuszczalnych limitów
• Naklejanie etykiet lub wydrapywanie informacji na obudowie radiotelefonu bą

Radiotelefony iskrobezpieczne mogą być serwisowane WYŁĄCZNIE przez wykwa
Motorola I.S., który posiada wiedzę na temat specjalnych części i procedur wyma
zgodności z dyrektywą ATEX. Więcej informacji można uzyskać od przedstawicie

Przed użyciem akcesorium sprawdź jego klasyfikację ochrony przed wybuchem. 
uzyskać zgodnie z dyrektywą ATEX tylko certyfikat uprawniający do użytkowania 
niezawierającym zanieczyszczeń pyłowych.

Podłączając zatwierdzone akcesoria należy pamiętać, że stopień ochrony system
równy najniższemu stopniowi ochrony jednego z podłączonych akcesoriów. 

Iskrobezpiecznych radiotelefonów można bezpiecznie używać w temperaturze od
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПА
По моделям радиостанций и аудиоаксессуарам, имеющим сер

Директиве 94/9/EC Европейского сообщества и сертификат

Портативные радиостанции TETRA модели MTP850 Ex и определенные аксе
эксплуатации во взрывоопасной атмосфере согласно сертификату АТЕХ по Д
Европейского сообщества и сертификатам по схеме IECEx.

В данной брошюре изложены особые требования по технике безопасности п
радиостанций и аксессуаров. 

MTP850 Ex – 2D

Эта модель радиостанции имеет следующий класс искробезопасности согла
ATEX:

Эта модель имеет маркировку с номером сертификата ATEX: BVS 08 ATEX E
II 2G Ex ib IIC T4 (категория 2, устройство одобрено для эксплуатации в з
оборудования II, группа газов C, температурный класс T4, Tокр = -20°C … +

II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (категория 2, устройство одобрено для эксплуа
оборудования II, Tокр = -20°C … +50°C) 

Эта модель радиостанции имеет следующий класс искробезопасности согла
схеме IECEx:

Эта модель имеет маркировку с номером сертификата по схеме IECEx: IECE
Ex ib IIC T4 (категория 2, устройство одобрено для эксплуатации в зоне 1, гр
группа газов C, температурный класс T4, Tокр = -20°C … +50°C) 

Ex ibD 21 IP6x T90°C (категория 2, устройство одобрено для эксплуатации в
оборудования II, Tокр = -20°C … +50°C) 
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Допустимо использование только аккумуляторов Motorola NNTN7383A с серт
ATEX номер BVS 08 ATEX E 097 и номер BVS 08. 08.0037 сертификата IECE
Ex. Использование других аккумуляторов не допускается.

Выполнение приведенных ниже инструкций является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
взрывозащиты в соответствии с требованиями директивы ATEX/IECEx

Корпус и дисплей радиостанции следует предохранять от ударов с энергией
соответственно.

НЕ заменяйте аккумуляторы во взрывоопасных атмосферах. 
Замену аккумуляторов можно производить только в безопасной атмосфере.

НЕ заменяйте аккумуляторы, антенны или аксессуары во взрывоопасной атм
НЕ оставляйте радиостанцию без аккумулятора или антенны в атмосфере, с
потенциально взрывоопасный газ или пыль. 

Если к аккумулятору прикреплены средства переноски PMLN5134A или PML
аккумулятор/радиостанцию в соответствии с назначением средств переноск

Аксессуары, используемые с этой радиостанцией, должны удовлетворять тр
искробезопасному сопряжению устройств, содержащимся в документах 6866
6866546D07_02_07.

При эксплуатации радиостанции во взрывоопасных зонах ее аксессуарный р
закрыт защитной крышкой PMLN5419A либо к нему должен быть подключен
сертифицированный аксессуар. 

При эксплуатации в опасных зонах следует использовать только аксессуары
ATEX/IECEx. Перечень аксессуаров, сертифицированных согласно Директив
в отдельной брошюре (6866588D19).
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Не обязательно: Допускается использование этой радиостанции с аксессуа
отдельный сертификат ATEX/IECEx и удовлетворяющими требованиям по со
содержащимся в документах 6866546D07_02_06_B и 6866546D07_02_07_B.
IECEx таких аксессуаров должны содержать ссылку на документы 6866546D
6866546D07_02_07_B.

При работе во взрывоопасных зонах используйте только антенны, указанные
аксессуаров, одобренных для использования во взрывоопасных зонах.

Проверяйте радиостанцию, антенны и аксессуары на наличие внешних повр
представляющих угрозу для безопасности и целостности устройства. Наприм
зонах НЕ допускается использование антенн с поврежденной изоляцией или
наконечника. Аксессуар с такими повреждениями необходимо отремонтиров

Угрозу для безопасности и целостности устройства могут также представлят
• Повреждения при транспортировке или неправильном хранении.
• Функциональные ошибки или неразборчивость маркировки.
• Превышение предельно допустимых нагрузок или несоблюдение эксплу

ограничений
• Наклейки или гравировка на корпусе радиостанции или аккумулятора. 

Обслуживание искробезопасных радиостанций должно выполняться ТОЛЬК
прошедшим подготовку по искробезопасности и знакомым со специальными
процедурами, необходимыми для обеспечения соответствия изделия требов
дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ком

Перед использованием каждого аксессуара проверяйте его маркировку по вз
аксессуары могут быть сертифицированы на соответствие требованиям дир
газам, но не по пыли.

При подключении сертифицированных аксессуаров к радиостанциям класс A
всегда соответствует классу наименее защищенного элемента системы. 

Радиостанции искробезопасны только при температуре окружающей среды о
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FONTOS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az ATEX 94/9/EK irányelv és az IECEx szerinti tanúsítással rendelke
és audiotartozékokhoz

Az MTP850 Ex TETRA hordozható rádiók és egyes tartozékaik rendelkeznek a ro
környezetben való használatot engedélyező ATEX 94/9/EK irányelv és az IECEx 
A biztonságos használatra vonatkozó különleges feltételek ebben a kiadványban 

MTP850 Ex – 2D

A rádiómodell „szigorúan biztonságos” minősítésének besorolása az ATEX 94/9/E

Ezen a modellen fel van tüntetve az ATEX engedély száma BVS 08 ATEX E 143 

II 2G Ex ib IIC T4 (2. kategória, jóváhagyva: 1. zóna, II. eszközcsoport, C gáz
osztály, Tamb –20 °C és +50 °C között)

II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (2. kategória, jóváhagyva: 21. zóna, II. eszközcso
+50 °C között)

A rádiómodell „szigorúan biztonságos” minősítésének besorolása az IECEx szeri

Ezen a modellen fel van tüntetve az IECEx engedély száma: IECEx BVS 08.0051

Ex ib IIC T4 (2. kategória, jóváhagyva: 1. zóna, II. eszközcsoport, C gázcsoport, 
Tamb –20 °C és +50 °C között)

Ex ibD 21 IP6x T90°C (2. kategória, jóváhagyva: 21. zóna, II. eszközcsoport, Tam
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Az MTP850 Ex készülékhez kizárólag NNTN7383A cikkszámú Motorola akkumul
száma: BVS 08 ATEX E 097, IECEx engedély száma: IECEx BVS 08.0037) hasz
akkumulátor nem használható. 

Az ATEX/IECEx robbanásvédelmi besorolás megőrzése érdekében szigorúa
előírásokat:

A rádiók házát védeni kell a 4 joule-nál nagyobb ütőerők hatásától, a kijelzőt pedi
ütőerők hatásától.

Az akkumulátorokat SOHA NE töltse veszélyes légkörben. 
Az akkumulátorokat csakis a veszélyes légkörű területen kívül szabad feltölteni. 

Akkumulátort, antennát vagy tartozékot SOHA NE cseréljen veszélyes légkörben
Akkumulátor vagy antenna nélküli rádiót SOHA NE hagyjon gázt vagy port tartalm

Ha az akkumulátort a PMLN5134A vagy a PMLN5004A hordozóeszközzel együtt
akkumulátor-/rádióegységet megfelelő módon, a testen kell viselni.

A rádióval együtt használandó tartozékoknak teljesíteniük kell a szigorúan biztons
interfészkövetelményeket, amelyek a következő dokumentumokban találhatók: 68
6866546D07_02_07.

Ha a rádiót robbanásveszélyes területen használja, akkor kötelező használni a P
vagy egy ATEX/IECEx által jóváhagyott tartozékot kell csatlakoztatni a tartozék c

Robbanásveszélyes környezetben kizárólag ATEX/IECEx jóváhagyással rendelke
használhatók. Az ATEX/IECEx jóváhagyással rendelkező tartozékok listáját külön
(6866588D19) tartalmazza.
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Opcionális: Azok a tartozékok használhatók a rádióval, amelyek külön ATEX/IEC
rendelkeznek, és a tartozékok interfészére vonatkozó követelményeket előíró 686
6866546D07_02_07_B dokumentumok szerint lettek kialakítva. Ezen tartozékok 
tanúsítványának az ATEX/IECEx követelményeinek való megfelelés biztosítása ér
következő dokumentumokra: 6866546D07_02_06_B és 6866546D07_02_07_B. 

Kizárólag olyan antennát használjon, amelyik szerepel a robbanásveszélyes körn
jóváhagyással rendelkező tartozékok 6866588D19 listájában.

Ügyeljen arra, hogy a rádión, az antennán vagy a tartozékokon ne legyen semmily
veszélyeztetheti az egység biztonságát és integritását. Például sérült szigetelésű
zárósapkával a rádiót TILOS robbanásveszélyes környezetben üzemeltetni. Ebbe
ki kell cserélni.

Az egység biztonságát és integritását veszélyeztetheti továbbá:
• Szállítás vagy helytelen tárolás közben elszenvedett károsodás.
• Működési hibák jelentkeznek / a tanúsítvány olvashatatlan.
• Túlzott terhelés vagy a megengedett határértékek túllépése.
• A rádió házára vagy az akkumulátorra címkéket ragasztanak vagy rávésnek.

A szigorúan biztonságos rádiók javítását KIZÁRÓLAG Motorola I.S. képzettségg
szakemberek végezhetik, akik tisztában vannak azzal, hogy milyen alkatrészek és
termék ATEX minősítésének megőrzése érdekében. További tájékoztatásért vegy
Motorola képviselőjével.

Használat előtt ellenőrizni kell az egyes tartozékok Ex minősítését. Lehetnek olya
csak gázokat tartalmazó közegre kaptak minősítést az ATEX irányelve szerint, de
már nem.

Általános szabályként rögzíthető, hogy a jóváhagyott tartozékoknak a rádióhoz cs
tartozékkal felszerelt rádiós egység minősítése a rendszer elemeinek minősítései
lesz. 

A rádiók szigorúan biztonságos üzemeltetésének környezeti hőmérsékleti tartomá
között.
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SVARBI SAUGOS INFORMACIJA 

Radijo modeliams ir garso priedams, sertifikuotiems pagal ATEX EC
IECEx sertifikavimo programą

TETRA nešiojamieji radijo siųstuvai MTP850 Ex ir kai kurie priedai yra patvirtinti n
aplinkoje pagal ATEX EC direktyvą 94/9/EC ir IECEx sertifikavimo programą.

Šiame lankstinuke galite rasti specialias saugaus naudojimo sąlygas. 

MTP850 Ex – 2D

Konstrukcinės saugos reitingas šiam radijo modeliui pagal ATEX direktyvą 94/9/E

Modelis pažymėtas ATEX patvirtinimo numeriu BVS 08 ATEX E 143 X.

II 2G Ex ib IIC T4 (2 kategorija, patvirtinta 1 zonai, II įrangos grupė, C dujų gr
klasė, Tapl. nuo -20°C iki +50°C)

II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C (2 kategorija, patvirtinta 21 zonai, II įrangos grupė

+50°C)

Konstrukcinės saugos reitingas šiam radijo modeliui pagal IECEx sertifikavimo pr

Šis modelis pažymėtas IECEx patvirtinimo numeriu IECEx BVS 08.0051X.

Ex ib IIC T4 (2 kategorija, patvirtinta 1 zonai, II įrangos grupė, C dujų grupė, T4 te

nuo -20°C iki +50°C)

Ex ibD 21 IP6x T90°C (2 kategorija, patvirtinta 21 zonai, II įrangos grupė, Tapl. nu
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Motorola bateriją NNTN7383A galima naudoti tik su ATEX patvirtinimo numeriu B
IECEx patvirtinimo numeriu IECEx BVS 08.0037 kartu su MTP850 Ex. Jokios kito
patvirtintos.

Kad būtų išlaikytas ATEX/IECEx apsaugos reitingas, PRIVALO būti įvykdyti 

Radijo siųstuvai turi būti apsaugoti nuo smūginio poveikio, viršijančio 4 džaulius (
(ekranas).

NEĮKRAUKITE baterijų pavojingoje atmosferoje. 
Baterijos turi būti įkraunamos tik už pavojingos atmosferos ribų.

NEKEISKITE baterijų, antenų ir priedų potencialiai pavojingoje atmosferoje. 
NEPALIKITE radijo be baterijos arba antenos potencialiai pavojingoje dujų arba d

Kai prie baterijos yra pritvirtinti nešiojimo įrenginiai PMLN5134A arba PMLN5004
komplektas turi būti nešiojamas pritvirtinus ant kūno, kaip numatyta.

Priedai, naudojami su šiuo radijo siųstuvu, turi atitikti sąsajos reikalavimus, nurod
6866546D07_02_06 ir 6866546D07_02_07, kad būtų vykdomi konstrukciniu poži
eksploatavimo reikalavimai.

Kai radijas yra naudojamas pavojingoje zonoje, yra privaloma, kad prie priedo jun
apsauginis dangtelis PMLN5419A arba priedas, patvirtintas pagal ATEX/IECEx.

Pavojingose zonose naudokite tik priedus, patvirtintus pagal ATEX/IECEx. Žr. ats
(6866588D19), kur nurodyti visi priedai, patvirtinti pagal ATEX/IECEx.
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Variantas: priedai su atskiru ATEX/IECEx sertifikatu ir sukurti pagal reikalavimus,
dokumente 6866546D07_02_06_B ir 6866546D07_02_07_B gali būti naudojami 
ATEX/IECEx sertifikatai turi turėti nuorodą į 6866546D07_02_06_B ir 6866546D0
įvykdyti ATEX/IECEx reikalavimai.

Pavojingose zonose naudokite tik antenas, esančias patvirtintų priedų sąraše 686

Pasirūpinkite, kad radijas, antenos ir priedai nėra pažeisti, kadangi tai gali pažeist
integralumą, pavyzdžiui, antena su pažeista izoliacija arba be galinio dangtelio NE
pavojingoje aplinkoje. Šiuo atveju priedas turi būti pakeistas.

Įrenginio saugai ir vientisumui gali pakenkti tokie faktoriai:
• Sugadinimas, kilęs transportavimo metu arba dėl netinkamo laikymo.
• Funkcionalumo klaidos / negalima įskaityti tinkamo sertifikavimo.
• Įrenginys yra perkrautas arba viršijami nustatyti limitai.
• Ant radijo siųstuvo arba ant baterijos yra išgraviruojamas tekstas arba prikliju

Konstrukciniu požiūriu saugių priedų priežiūrą turi vykdyti TIK apmokyti „Motorola
išmanantys apie reikalingas dalis ir procedūras, kurios turi būti atliekamos, kad ga
Papildomą informaciją suteiks „Motorola“ atstovas.

Prieš naudodami patikrinkite kiekvieno priedo Ex klasifikavimą. Kai kurie priedai y
dujų aplinkoje pagal ATEX direktyvą, o ne dulkių aplinkoje. 

Bendroji taisyklė yra tokia: prijungiant patvirtintus priedus prie radijo siųstuvo, rad
laipsnis visuomet yra klasifikuojamas pagal sistemos sudedamąją dalį, turinčią že

Aplinkos temperatūros diapazonas konstrukciniu požiūriu saugių radijo siųstuvų v

-20° C iki +50° C.
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重要安全資訊 

適用於通過 ATEX EC Directive 94/9/EC 和 IECEx 認證計劃核准的對講機型號與音訊配件

依照 ATEX EC Directive 94/9/EC 和 IECEx 認證計劃規定，TETRA 便攜型對講機 MTP850 Ex 以及特定配件

已取得核准可在危險環境中使用。
您可在本資訊單中找到安全使用的特殊條件。

MTP850 Ex – 2D
依照 依照 ATEX Directive 94/9/EC，本對講機型號的本質安全保護等級為：

此型號標示有 ATEX 核准編號 BVS 08 ATEX E 143 X。
II 2G Ex ib IIC T4 （類別 2，核准用於地區 1，設備群組 II，氣體群組 C， 溫度類別 T4，
Tamb -20°C 到 +50°C）

II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C （類別 2，核准用於地區 21，設備群組 II， Tamb -20°C 到 +50°C）

依照 IECEx 證證計劃，本對講機型號的本質安全保護等級為：

此型號標示有 IECEx 核准編號 IECEx BVS 08.0051X。
Ex ib IIC T4 （類別 2，核准用於地區 1，設備群組 II，氣體群組 C，溫度類別 T4，Tamb -20° C 到 +50° C）

Ex ibD 21 IP6x T90°C （類別 2，核准用於地區 21，設備群組 II，Tamb -20° C 到 +50° C）

僅允許摩托羅拉電池 NNTN7383A 和 ATEX 核准編號 BVS 08 ATEX E 097 和 IECEx 核准編號 IECEx 
BVS 08.0037 與 MTP850 Ex 搭配使用。 未核准使用其他電池。



2繁體中文

重
要
安
全
資
訊

必須遵循以下各點以維持 ATEX/IECEx 保護等級：

對講機外殼必須能承受高於 4 焦耳的撞擊力，且顯示器必須能承受高於 2 焦耳的撞擊力。

請勿在有潛在危險的環境中對電池充電。
僅能在危險環境以外的地方對電池充電。

請勿在有潛在危險的環境下更換電池、天線或配件。
請勿將未裝上電池或天線的對講機留在有潛在危險的氣體或灰塵的地區。

當電池已附接配戴裝置 PMLN5134A 或 PMLN5004A，請使用適用於隨身配戴的電池 / 對講機組件。

與本對講機搭配使用的本質安全配件必須符合文件 6866546D07_02_06 和 6866546D07_02_07 中所述的介

接要求。

當在危險地區使用對講機時，必須在配件接頭上安裝保護蓋 PMLN5419A 或 ATEX/IECEx 核准的配件。

在危險地區中僅能使用 ATEX/IECEx 核准的配件。 有關 ATEX/IECEx 核准的配件清單，請參閱其他資訊頁 
(6866588D19)。

選項： 具有個別 ATEX/IECEx 認證並符合配件介面文件 6866546D07_02_06_B 和 6866546D07_02_07_B 
所列要求的配件可與對講機一起使用。這些配件的 ATEX/IECEx 認證必須參照 6866546D07_02_06_B 和 
6866546D07_02_07_B 以確保符合 ATEX/IECEx 規定。 

在危險地區中僅能使用核准配件清單 6866588D19 所列的天線。 

確定對講機、天線或配件無外部損壞，因為這可能會影響裝置的安全性與完整性，例如絕緣受損或遺失端蓋
的天線不得用於危險環境中。 在此情況下，必須更換配件。
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本裝置的安全性和完整性也可能會受影響，例如：
• 在運輸期間 / 不當存放造成損壞

• 發生功能錯誤 / 正確認證無法識別

• 承受過大負載 / 超出允許限制

• 在對講機外殼或電池上貼上標籤或刻字

只能由摩托羅拉 I.S. 訓練人員維修本質安全的對講機。這些專門訓練人員瞭解所需的特殊零件以及必要程

序，使產品仍能符合 ATEX 規定。 有關詳細資訊，請洽詢摩托羅拉代表。

在使用配件之前，請先檢查各配件的 Ex 分級。 某些配件僅符合 ATEX directive 規定取得在氣體環境下使用

的認證，但未符合在灰塵環境下使用的認證。 

一般而言，將核准的配件連接至對講機時，對講機配件系統級別將依據系統中分級最低的元件。 

對講機在周圍溫度範圍 -20°C 到 +50°C 之間才可安全使用。
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معلومات مهمة عن السلامة

1عـربي

معلومات مهمة عن السلامة

للأجهزة اللاسلكية والملحقات السمعية المعتمدة وفقاً للمذكرة التوجيهية للاتحاد الأوروبي       94/9 للاستعمال في الأجواء المعرضة 
.IECEx ووفقاً لبرنامج الاعتماد ATEX للانفجار

تم اعتماد أجهزة تترا TETRA اللاسلكية المحمولة MTP850 Ex مع بعض الملحقات للاستعمال في الأماكن الخطرة وفقاً للمذكرة التوجيهية للاتحاد 
.IECEx ووفقاً لبرنامج الاعتماد ATEX الأوروبي       94/9 للاستعمال في الأجواء المعرضة للانفجار 

بإمكانك  أن تجد  الشروط الخاصّة للإستعمال المأمون السلامة في هذه النشرة.

MTP850 Ex – 2D

تصنيف الحماية لهذا الجهاز اللاسلكي بالنسبة للمأمونية الذاتية، وفقاً للمذكرة التوجيهية للاتحاد الأوروبي       94/9 للاستعمال في الأجواء المعرضة 
للانفجار ATEX، هو:

.]BVS 08 ATEX E 143 X[ هذا الطراز معلّم برقم المصادقة أيه تي إي إكس
II 2G Ex ib IIC T4  )صنف 2، مصادّقة عليه  للمنطقة 1، مجموعة الأجهزة الثّانية، مجموعة الغاز سي ، درجة الحرارة، صنف تي 4 

)C °50+ إلى Tamb -20°C،

)C °50+ إلى Tamb -20°C، صنف 2، مصادّقة عليه  للمنطقة 21، مجموعة الأجهزة الثّانية( II 2D Ex ibD 21 IP6x T90°C

تصنيف الحماية لهذا الجهاز اللاسلكي بالنسبة للمأمونية الذاتية، وفقاً لبرنامج الاعتماد IECEx هو:

.]IECEx BVS 08.0051X[ وهو IECEx توجد علامة على هذا الموديل للإشارة إلى رقم الاعتماد

 Tamb، 4 صنف 2، مصادّقة عليه  للمنطقة 1، مجموعة الأجهزة الثّانية، مجموعة الغاز سي ، درجة الحرارة، صنف تي(  Ex ib IIC T4
)C °50+ 20- إلى°C

)C °50+ إلى Tamb -20°C، صنف 2، مصادّقة عليه  للمنطقة 21، مجموعة الأجهزة الثّانية( Ex ibD 21 IP6x T90°C
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