Kathrein-Sat-ZF-Verteilung,
der Weg zu mehr Programmen.
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Mit den nachfolgend beschriebenen Bauteilen, der Voraussetzung fur einwandfreien Satellitenemp-
fang und den aufgezeigten Installationsbeispielen fur Satellitenempfangsanlagen, wollen wir Ihnen
eine kleine Hilfestellung zur Planung und Kostenrechnung (ohne Gewahr fur Vollstandigkeit) geben.
Naturlich kdnnen die Beispiele nicht alle Aufbaumdéglichkeiten abdecken, die im Alltag des Fach-
handwerks auftreten. Trotzdem hoffen wir, dal3 auch fir nicht dargestellte Anlagen aus den gezeigten
Beispielen die entsprechenden Installationen abgeleitet werden kénnen.
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Offset-Parabolantennen

Kathrein-Parabolantennen sind aus Aluminium gefertigt, das
sich durch Stabilitat, Langlebigkeit, hohe Formgenauigkeit und
Formbesténdigkeit auszeichnet.

Die aus verzinktem Stahlblech gefertigte, pulverbeschichtete
Halterung fur die Empfangselektronik (Speisesystem) und die
feuerverzinkte Mastschelle gehdren zum Lieferumfang der
Antenne.

Fir ASTRA-Einzelempfangsanlagen geniigen bundesweit Para-
bolspiegel mit 57- bzw. 75-cm-Durchmesser.
Kathrein-Offset-Parabolempfangsanlagen wurden bereits mehr-
mals von der Fachpresse fur ihre Materialqualitat, einfache
Montage und gute Empfangseigenschaften ausgezeichnet.

Ubersicht der Kathrein-Offset-Parabolantennen

Typ Bestell-Nr. dcm Farbe
CAS 06 216243 57 weif}
CAS 60 216242 57 graphit
CAS 075 216218 75 weil}
CAS 75 216223 75 graphit
CAS 75/R 216261 75 rotbraun
CAS 09 216083 90 weif}
CAS 90 216224 920 graphit
CAS 90/R 216262 90 rotbraun
CAS 120 216234 120 weil’

UAS 177, Bestell-Nr. 268105
Universal-Single-Speisesystem mit 1 Ausgang fur EA
10,70-11,70 + 11,70-12,75 GHz

2 Polarisationen (umschaltbar mit 14/18 Volt).
Frequenzbereichsumschaltung Low- und Highband

mit 22 kHz-Signal.

Fur Analog- und Digitalempfang.

UAS 474, Bestell-Nr. 268107
Breitband-Speisesystem mit 2 Ausgéangen fur GA
10,70-11,70 + 11,70-12,75 GHz.

Doppel-LNB mit 14/18 Volt H/V-Umschaltung

im Analogbereich.

2 Polarisationen (horizontal und vertikal) und

2 Frequenzbereiche (Low- und Highband) fir Analog-
und Digitalempfang.

Fir Digitalempfang ist zusatzlich UWS 78 oder

UWS 79 erforderlich.

UAS 478, Bestell-Nr. 268106

Breitband- Speisesystem mit 2 Ausgangen fur GA
10,70-11,70 + 11,70-12,75 GHz.

2 Polarisationen (1 Ausgang horizontal, 1 Augang vertikal) und
2 Frequenzbereiche (Low- und Highband) fur Analog- und
Digitalempfang.

Fir Digitalempfang ist zusatzlich UWS 78 erforderlich.

Kathrein liefert die Offset-Parabolantennen mit 75 und 90 cm
Durchmesser in den Farben weil3, graphit und rotbraun.

Empfangselektronik (Speisesysteme)
Kathrein-Speisesysteme entsprechen dem héchsten techni-
schen Standard und sind unter einer Wetterschutzhaube sicher
gegen Umwelteinflisse geschiitzt. Bei den in den folgenden
Anlagenbeispielen aufgefiihrten Speisesystemen handelt es
sich ausschlief3lich um Speisesysteme fir Offset-Parabolanten-
nen.

UAS 484, Bestell-Nr. 268101
Universal-Quatro-Speisesystem mit 4 Ausgéangen fur GA
10,70-11,70 + 11,70-12,75 GHz.

2 Polarisationen (horizontal und vertikal) und

2 Frequenzbereiche (Low- und Highband) fir Analog-

und Digitalempfang.

UAS 485, Bestell-Nr. 268120
Universal-Quatro-Speisesystem fir GA mit 4 schaltbaren
Ausgéngen

10,70-11,70 + 11,70-12,75 GHz.

2 Polarisationen (horizontal und vertikal) und

2 Frequenzbereiche (Low- und Highband) fir Analog-

und Digitalempfang.

Fur 4 Anschlisse ohne zusétzliche Matrix.
Erweiterungsféhig auf mehr als 4 Anschlisse.




Receiver

In der Kathrein-Produktpalette finden Sie fur jeden Einsatzbe-
reich den richtigen Receiver. Dabei ist es egal, ob er fur ,nor-
males” analoges Fernsehen eingesetzt wird, oder ob auch der
digitale Bereich abgedeckt werden soll.

ADR-taugliche Geréte sind ebenso im Programm wie Twin-Re-
ceiver, Receiver/Positioner fir Automatik-Drehanlagen oder fur
digitale Radio- und TV-Programme.

Alle Receiver entsprechen dem héchsten technischen Standard
und sind Uber die Fernbedienung einfach zu steuern.

Analog-Receiver

UFD 400, Bestell-Nr. 260467

Das Standardgerat der neuen 400-er-Serie mit allen
Merkmalen fir besten Empfang. Der Receiver verfugt
Uber 250 Programmspeicherplatze, Netzschalter, Batte-
riepuffer fir Datum und Uhrzeit. Bester Ton durch Wege-
ner-Panda-Tonverfahren.

UFD 420, Bestell-Nr. 260441

Dieser Twin-Sat-Receiver ermdglicht mit seinen zwei Tun-
ern den gleichzeitigen Betrieb von TV-Geréat und Videore-
corder mit unterschiedlichen Programmen.

Sonst entspricht er in der Ausstattung dem UFD 400.

UFD 430, Bestell-Nr. 260442

Er verfugt tber die gleiche Ausstattung wie der UFD 400,
bietet aber zusatzlich ADR-Radioempfang.
Programmname und ADR-Daten werden auf dem 8-stelli-
gen LED-Display angezeigt.

UFD 440, Bestell-Nr. 260462

ADR-Twin-Receiver der Spitzenklasse mit zwei Tunern
und ADR-Empfangsteil.

Seine Ubrige Ausstattung entspricht dem UFD 430.

Analog-/Digital-Receiver (DVB)

Eine groRRzugige Buchsenausstattung auf der Ruckseite der
Receiver schafft universelle AnschluBmoglichkeiten fur TV-
Gerat, Videorecorder und die HiFi-Stereoanlage.

UFD 510, Bestell-Nr. 260463

Fur den Empfang von digitalen Programmen (entspr.
DVB-S-Standard MPEG 2). Er ist mit Open TV EN und
einer ClI-Schnittstelle (Common Interface) ausgestattet.
Seine weiteren Ausstattungsmerkmale sind: 1000 Pro-
grammspeicherplatze, Software-Update via Satellit, Tu-
ner mit Durchschleifeingang, KU- und C-Band-Emp-
fang, Programm-Suchlauf, DISEqC 1.1-Steuersignal,
Netzschalter, 3 Scartbuchsen und RS 232-Schnittstelle.

UFD 515, Bestell-Nr. 260473

Der UFD 515 eignet sich fir den Empfang von digitalen
QPSK-modulierten Signalen, entsprechend DVB-S-
Standard und besitzt zwei Common-Interface-Schnitt-
stellen. Damit ist es méglich, verschiedene unterschied-
liche Conditional-Access-(CA)-Module anzuschlief3en.
Diese CA-Module erméglichen mit den entsprechenden
Smart Cards eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. den
Empfang von Pay-TV-, Pay per View-Programmen, In-
ternet und Software-Angeboten.

Seine Ubrige Ausstattung entspricht der des UFD 505.

UFD 505, Bestell-Nr. 260494

Der UFD 505 ist fir den Empfang von unverschliisselten,
QPSK-modulierten (digitalen) Signalen, entsprechend DVB-S-
Standard vorgesehen. Mit einer Speicherkapazitat von 1800
Programmplatzen, Bildformaterkennung 4:3 und 16:9, Radiota-
ste und 4 Timern, um nur einige Ausstattungsdetails zu nen-
nen, ist der Receiver ein qualitativ auBergewdhnlich hoch ange-
siedeltes Standardgerat. Er ist fur Ku- und C-Band-Empfang
ausgelegt.
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UFD 520, Bestell-Nr. 260498

Der ,,Parade-Receiver* von Kathrein. Der UFD 520, mit
einem digitalen und analogen Empfangsteil, ist fir den
Empfang unverschlisselter QPSK-modulierter Signale,
entsprechend DVB-S-Standard, vorgesehen. AuRBerdem
eignet er sich zur Aufbereitung von analogen TV- und
Radioprogrammen. Seine brigen reichhaltigen Ausstat-
tungsdetails entsprechen denen des UFD 505.



Multifeed-Empfang

Bei Multifeed-Empfangsanlagen werden zwei oder drei Speise-
systeme zum Empfang von Satelliten, die sich auf 2 oder 3 un-
terschiedlichen Orbit-Positionen befinden, an eine Parabolan-
tenne montiert.

Multifeed-Empfangsanlagen lassen sich mit den entsprechen-
den Kathrein-Bauteilen zu Empfangsanlagen mit hohen Teilneh-
merzahlen ausbauen.

Kathrein empfiehlt fir Multifeed-Empfangsanlagen einen Spie-
geldurchmesser von 90 cm oder groRer.

GroRgemeinschafts-Anlagen
Fir GroRgemeinschafts-Anlagen mit zentraler Aufbereitung bie-
tet Kathrein die Systeme UFO®Compact und UFO®plus an.

Montage

Fur die Parabolantennen mit 57, 75 oder 90 cm Durchmesser
gibt es wegen ihrer geringen Grofie kaum Montageprobleme.
Ist die gedachte, nicht unterbrochene Linie zwischen Antenne
und Satellit sichergestellt, bietet sich eine Reihe von Montage-
arten an.

Offset-Parabolantenne mit 90 cm Durchmesser und 2 Speisesyste-
men zum Empfang von 2 Satelliten.

Achtung!
Satelliten-Empfangsanlagen missen VDE entsprechend geer-
det werden.
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Die einfachste Montage fiir die 57 und 75 cm-
Antenne erfolgt mit einer Wandhalterung.
maglich ...

Eine Dachmontage, wie Sie sie von terrestri-
schen Antennen her kennen, ist genau so

... wie die Montage an der Garagenwand
oder Terrasse.

Allgemeiner Sicherheitshinweis zur Montageortwahl fir Antennen

Kathrein-Antennen sind unter Zugrundelegung der DIN-EN
50083 Teil 1 konzipiert und erfullen diese Norm.

Bei der Montageortwahl sind bauwerktypische Besonderheiten
(z. B. Schwingungsanfalligkeit, Montage an Dach- bzw. Gebéau-

dekanten oder an zylindrischen Bauwerken) und dadurch her-
vorgerufene Uberhdhte Windlasten gemaR DIN 1055 Teil
4/08.86 bzw. DIN 4131 zu beriicksichtigen.



Einzelanlagen

Sat-ZF
950-2150 MHz

Einzelempfang
1 Anschlu

1 Satellit

2 Polarisationen H/V
analog und digital®
Low-/Highband
terrestrische Signale
(WFS 23)

Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
Low-/Highband 0/22kHz
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(EXR 14
ohne terr.)

ESD..
UAS 177

EXR 15
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N
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Sat-ZF
950-2150 MHz

**) Kathrein empfiehlt fir Multifeed-Empfang einen Spiegeldurchmesser von 90cm oder groRer.

Multifeed-Empfang
1 Anschlu

2 Satelliten

2 Polarisationen H/V
Lowband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:
vert./hor.
Sat.A/ Sat.B

14/18V
0/22kHz

UAS 177

Sat-ZF
950-2150 MHz

**) Kathrein empfiehlt fir Multifeed-Empfang einen Spiegeldurchmesser von 90cm oder groRer.

Multifeed - Empfang
1 Anschlu

2 Satelliten

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale
(WFS 23)

Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
Sat.A/Sat. B 0/22kHz
Lowband

oder DiSEqC™

ESD..

\ 4

Sat-ZF
950-2150 MHz

Twin-Betrieb
2 Anschliisse
erweiterbar

1 Satellit

2 Polarisationen H/V
Lowband
terrestrische Signale
(WFS 23)

Schaltkriterien:

vert./hor. 14/18V

6 * Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich.



Einzelanlagen

§ UAS 47

 pand
Umrlstung analoger Anlagen mit \,o\N‘l\'\
.. R . ol
UWS 79 auf Digitaltauglichkeit. + dighte
Neuanlagen mit UAS 485 aufbauen! ana\09

(Siehe Seite 12)
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Sat-ZF

950-3000 MHz
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Sat-ZF
950-3000 MHz

A

E

EMU 50

Einzelanlage
2 Anschliisse
erweiterbar

1 Satellit

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband

Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
Low-/Highband  0/22kHz

[T

EXR 504

=

0

bei Bedarf

ESD..

Erweiterung
4 Anschliisse
erweiterbar

1 Satellit

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband

8 Anschliisse
anstatt EXR 504
EXR 508 verwenden

Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
Low-/Highband  0/22kHz

CAS 120

ZAS 121

- N

4adﬁges
Kabel

. ———

Drehanlage
1 Anschiluf

X Satelliten

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale
(WFS 23)

Schaltkriterien:

vert./hor. 14/18V
Low-/Highband  0/22kHz
Steuerleitung fur Positioner

Materialaufstellung
Offset-Parabolantenne
____Speisesystem(e)
Flachantenne

Mast- bzw Wandhalterung
Polarmounthalterung
Sat-Bereichsweiche
Umschaltmatrix (EXR 14/15)
DiSEqC-Umschaltmatrix
Umsetzer/Matrix
Sat-ZF-Verstarker

___ 5-fach Verbinder
Ubertrag

Preis

CAS...
UAS...
BAS 62
ZAS...
ZAS 121
WFS 23
EXR...
EXR 20
UWS 79
VWS 220
EMU 50

Ubertrag

_ Umschaltmatrix(en)
__ m Koaxialkabel

— Antennen-Steckdose(n)
__ Empféanger-AnschluRkabel
_ Satelliten-Receiver
— AbschluBwiderstande
Kleinmaterial/Erdung
Montage

Zwischensumme
Mehrwertsteuer

Endpreis

Preis

EXR 504
LCD...
ESD...
ETG...
UFD...
EMK 03

* Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich.



Einzel- oder Gemeinschaftsanlagen (2 x Sat-ZF)

UAS 474
oder |
UAS 478 e

EXR 204
ohne terrestrisch

YyYY Y

Sat'z F /’“"’IL‘ n.:ii o
950-2150 MHz

Bei Bedarf Anschluf}
von NCF 18 mdglich.

"Lowband

ESD..

4 Anschliisse

1 Satellit
2 Polarisationen H/V
Lowband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:

vert./hor. 14/18V

UAS 474
oder
UAS 478

Sat-ZF
950-2150 MHz

NCF 18

N
3

Bei terrestrischer Einspeisung
und Erweiterung mit EXR 334
ist das Netzteil NCF 18 erforderlich.

”Lowband

ESD..

4 Anschliisse
erweiterbar mit EXR 334
(zusatzlich Netzteil

NCF 18 erforderlich)

1 Satellit
2 Polarisationen H/V
Lowband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:

vert./hor. 14/18V

UAS 474
oder
UAS 478

Sat-ZF
950-2150 MHz

8 Anschliisse
erweiterbar

1 Satellit
2 Polarisationen H/V
Lowband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:

vert./hor. 14/18V




Gemeinschaftsanlagen (2 x Sat-ZF)

UAS 474
oder

S 478

-/

Sat-ZF

950-2150 MHz

T

A

=)

T

EXR 334

©

:%ﬁi

16 Anschliisse

1 Satellit
2 Polarisationen H/V
Lowband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:

vert./hor. 14/18V

UAS 474
oder

=@

m
wn
O

20 Anschliisse
1 Satellit

( ‘UAS 418 Al 2 Polarisationen H/V
Hwssofd ‘s [H s |H Lowband ,
H— -8 ——B8—— = terrestrische Signale
=M = P = . =
Sat-ZF = — /:Mé)\: = /:Mé)\: = Schaltkriterien:
950-2150 MHz i i | ﬁT} vert./hor. 14/18V
ESD..

Materialaufstellung Preis Preis

Offset-Parabolantenne CAS... Ubertrag

Speisesystem UAS... ____ m Koaxialkabel LCD...

Mast- bzw Wandhalterung ZAS... ___ Antennen-Steckdose(n) ESD...

End-Umschaltmatrix __ Empfanger-AnschlufRkabel ETG...

(EXR 204/304) EXR... ___ Satelliten-Receiver UFD...

Umschaltmatrix EXR 308 Kleinmaterial/Erdung

End-Umschaltmatrix EXR 314 Montage

— Durchschleifmatrix(zen) EXR 334 Zwischensumme

Sat-Verteilnetz-Verstarker VWS 330 Mehrwertsteuer

Netzteil NCF 18 Endpreis

Ubertrag
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Gemeinschaftsanlagen (4 x Sat-ZF)

Multifeed
) 4 Anschliisse
erweiterbar mit EXR 554
o 2x UAS 474 (zusétzlich Netzteil NCF 18
f ggtan’ | oder erforderlich)
Frnt 2 x UAS 478 )
. 2 Satelliten
S 2 Polarisationen H/V
Ry - Lowband
terrestrische Signale
Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
Sat-ZF Sat.A/ Sat.B 0/22kHz
950-2150 MHz
*) 4 Anschliisse
erweiterbar
on, 2 x UAS 474 . .
,: o oder . 2 Satelliten
NI 2 x UAS 478 2 Polarisationen H/V
_ Lowband
terrestrische Signale
e 2
P Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
Sat.A/ Sat.B 0/22kHz
Sat-ZF

950-2150 MHz

2 x UAS 474
oder
2 x UAS 478

Sat-ZF
950-2150 MHz

8 Anschliisse
erweiterbar

2 Satelliten

2 Polarisationen H/V
Lowband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:
vert./hor.
Sat.A/ Sat.B

14/18V
0/22kHz




Gemeinschaftsanlagen (4 x Sat-ZF)

Multifeed

16 Anschliisse

erweiterbar mit EXR 554
2 x UAS 474
oder .
ESD. 2 Satelliten
{ka UAS 478 2 Polarisationen H/V
Lowband
L P 4 P HE terrestrische Signale
DL | | DN = | N
:g— ; s ) — ; o Schaltkriterien:
el e == vert./hor. 14/18V
. W |F_u_ |- Sat.A/ Sat.B 0/22kHz
Sat-ZF SN MM A
950-2150 MHz 77 T T d
() EsD.
**) -
NCF 18 20 Anschliisse

-, 2 x UAS 474
{ saleAn oder
rued® 2 x UAS 478
o
Sat-ZF

950-2150 MHz

NCF 18

EXR 5|54|
i |

m 5 S
o

g V(g

erweiterbar
mit EXR 554

2 Satelliten

2 Polarisationen H/V
Lowband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:
vert./hor.
Sat.A/ Sat.B

14/18V
0/22kHz

NCF 18

NCF 18

40 Anschliisse

max. zulassige Kaskade.
Grofdere Anschluf3zahlen
siehe Seite 15

2xUns 474 >:;;\ I‘ O eso 2 Satelliten
2xUAS4T8_B= ) 2 Polarisationen H/V
| M SN | S S -
i g B H=i-H-sH "3 F - Lowband
—5- === = o = o = = - terrestrische Signale
950—825‘1;%)FMHZ i ‘T LI ‘i\ 7\ ‘i\ i\ o
EsD. Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
Low-/Highband  0/22 kHz
Materialaufstellung Preis Materialaufstellung Preis
Offset-Parabolantenne *) CAS... Ubertrag
2 Speisesysteme UAS... __ Antennen-Steckdose(n) ESD...
Mast- bzw Wandhalterung ZAS... __ Empfanger-AnschluBkabel ETG...
Umschaltmatrix EXR 504 ___ Satelliten-Receiver UFD...
Umschaltmatrix EXR 508 Kleinmaterial/Erdung
End-Umschaltmatrix EXR 514 Montage
— Durchschleifmatrix(zen) EXR 554 Zwischensumme
__ Sat-Verteilnetz-Verstarker VWS 550 Mehrwertsteuer
— m Koaxialkabel LCD... Endpreis

Ubertrag

*) Kathrein empfiehlt fir Multifeed-Empfang einen
Spiegeldurchmesser von 90cm oder gréRer.




Gemeinschaftsanlagen (4 x Sat-ZF)

UAS 485

d
o2t )
\ 0 el 4 Anschliisse
09 * gt Quatro-Speisesystem
ana ot schaltbar
it Sc\ﬂa\\‘o

erweiterbar mit EXR 508

1 Satellit
2 Polarisationen H/V

analog und digital *

Low-/Highband

' ESD..

YyYYyYYVvYY

Sat-ZF
950-2150 MHz

UAS 485

Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
Low-/Highband  0/22 kHz

Erweiterung

8 Anschliisse

1 Satellit

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:

Sat-ZF vert./hor. 14/18V
950-2150 MHz Low-/Highband  0/22 kHz
3xEMU 12 (@) ESD..
Materialaufstellung Preis Preis
Offset-Parabolantenne CAS... Ubertrag
Speisesystem UAS... —_Antennen-Steckdosen ESD...
Mast- bzw Wandhalterung ZAS... — Empfanger-AnschluBkabel ETG...
Umsetzer / Bereichsweiche UWS 78 __Satelliten-Receiver UFD...
Umschaltmatrix EXR 504 Kleinmaterial/Erdung
Umschaltmatrix EXR 508 Montage
End-Umschaltmatrix EXR 514 Zwischensumme
Netzteil NCF 18 Mehrwertsteuer
___DC-Blocker EMU 12 Endpreis
—m Koaxialkabel LCD...
Ubertrag

12

*) Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich.



Gemeinschaftsanlagen (4 x Sat-ZF)

Folgende 7 Anwendungsbeispiele kdnnen auf zwei Arten realisiert werden:

a) Neuinstallation oder

Quatro-
Speisesystem
UAS 484

hor./low
» vert./low
» vert./high

L hor./high

Sat-ZF
950-1950 MHz Lowband
1100-2150 MHz Highband

b) Nachristung **) einer bestehenden Anlage

Breitband-Speisesystem
UAS 474 oder
UAS 478

— —p—> hor./}low
vert./low
"*”—l—“} vert /high

hor./high

Sat-ZF
950-3000 MHz
Bei Bedarf VWS 220 vorschalten.

Sat-ZF
950-2150 MHz

Siehe auch Aufbau mit UAS 485, Seite 12

4 Anschliisse

erweiterbar mit EXR 554
(zusatzlich Netzteil NCF 18
erforderlich)

1 Satellit

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
Low-/Highband  0/22 kHz

Sat-ZF
950-2150 MHz

Siehe auch Aufbau mit UAS 485, Seite 12

4 Anschliisse
erweiterbar mit EXR 554

1 Satellit

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
Low-/Highband  0/22 kHz

*) Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich.
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Gemeinschaftsanlagen (4 x Sat-ZF)

8 Anschliisse
erweiterbar mit EXR 554

UAS 484
< 1 Satellit

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
Low-/Highband  0/22 kHz

Sat-ZF
950-2150 MHz

16 Anschliisse
erweiterbar mit EXR 554

1 Satellit

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
Low-/Highband  0/22 kHz

Sat-ZF
950-2150 MHz

20 Anschliisse
erweiterbar mit EXR 554

1 Satellit

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
Low-/Highband  0/22 kHz

Sat-ZF
950-2150 MHz

Materialaufstellung Preis Preis
Offset-Parabolantenne CAS... - Ubertrag

Speisesystem UAS... — Empfénger-AnschluBkabel ETG...

Mast- bzw Wandhalterung ZAS... — Satelliten-Receiver UFD...
Umschaltmatrix EXR508 _ Kleinmaterial/Erdung

___ Durchschleifmatrix(zen) EXR55%4 Montage

—_ Sat-Verteilnetzverstarker VWS 550 __ Zwischensumme

____m Koaxialkabel LCD... Mehrwertsteuer

____ Antennen-Steckdosen ESD... - Endpreis

Ubertrag

14*) Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich.



Gemeinschaftsanlagen (4 x Sat-ZF)

40 Anschliisse

max. zuladssige Kaskade
LoW‘ \
NCF 18 NCF 18 1 Satellit
o T o T € 2 Polarisationen H/V
ESD.. ESD.. @ Eso. analog und digital *
Hod . MM I A L L llall. Mgt | Low-/Highband
H-iH-iH-oH-s-H=s-H-i-H-e-H=i-H-:-g- E»j terrestrische Signale
H=s-B-5-H-=8=5SH—SHA- g SE=5H-%=f" .~
e e = i 5 4By Schis = S = A  CYS—_ Schaltkriterien:
L O 4 A § S S N N | (R s 1 vert /hor. 14/18V
ESD.. ESD.. @ Esp..

Low-/Highband  0/22 kHz

2x, 3x oder 4x
40 Anschliisse

- % MO =
=| [ = 4 x Sat-ZF
=P = Multifeed

UAS 484 TR T oder

) T T Low-/Highband

@) EsD.. Zum Ausgleich der
Kabel- und Verteilddmpfung
und zur Pegelanpassung

30 AIET D

VWS 500 1
' ' ESD.. Schaltkriterien:
vert./hor. 14/18V
m;i Low-/Highband  0/22 kHz
N NI WO,
p-a = =
Matrix-Verteilverstarker T = [ = -
_____ ~&-lH=&=H~
- Zum Ausgleich von Kabeldampfung T TQ‘%» DITT
- Fur Anlagen mit 2x, 3x, oder 4x 40 Anschlissen

Materialaufstellung Preis Preis
Offset-Parabolantenne CAS... Ubertrag

Speisesystem UAS... - — Empfénger-AnschluBRkabel ETG...

Mast- bzw Wandhalterung ZAS... - — Satelliten-Receiver UFD...
Umschaltmatrix EXR508 __ Kleinmaterial/Erdung

___ Durchschleifmatrix(zen) EXR55%4 Montage

—_ Sat-Verteilnetzverstarker VWS 550 Zwischensumme

Matrix- Verteilverstarker VWS 500 Mehrwertsteuer

____m Koaxialkabel LCD... - Endpreis

____ Antennen-Steckdosen ESD...

*) Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich. 15



Gemeinschaftsanlagen (8 x Sat-ZF)
Multifeed

Folgende 6 Anwendungsbeispiele kdnnen auf verschiedene Arten realisiert werden:

a) Neuinstallation oder b) Nachristung **) einer bestehenden Anlage

2 x UAS 484
Quatro-Speisesystem
EUTELSAT  ASTRA

Breitband-Speisesystem
2 x UAS 474

oder

_.2xUAS 478

' J **)

950-2150

» hor./low

» vert./low
» vert./high
» hor./high 950-

» hor./low

» vert./low
» vert./high
» hor./high

950-2150 MHz
Bei Bedarf 2 x VWS 220 vorschalten.

oder

e i

UAS 474 oder —————>
UAS 478 >

UAS 474 oder
UAS 478 E—

16*) Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich.



Gemeinschaftsanlagen (8 x Sat-ZF)
Multifeed

4 Anschliisse
—pand erweiterbar mit EXR 994

LoW"H\gh
T agke! 2 Satelliten
@ ESD.. analod 2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
] terrestrische Signale
g — Schaltkriterien:
- ::: el DiSEqC™ 8 x Sat-ZF
T L N= oder
__ S ZEXRo04-H 14/18 V, 0/22 kHz,
- Tone Burst 8 x Sat-ZF
- oder
- 14/18 V hor./vert.
950-2150 MHz 0/22 kHz Sat.A/Sat.B
(Lowband)

8 Anschliisse
erweiterbar mit EXR 994

2 Satelliten

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:

DiSEqC™ 8 x Sat-ZF
oder
= ) 5= ) & 14/18 V, 0/22 kHz,
950-2150 MHz : Tone Burst 8 x Sat-ZF
oder
14/18 V hor./vert.
ESD.. ESD..
0/22 kHz Sat.A/Sat.B
(Lowband)
Materialaufstellung Preis Preis
___ Offset-Parabolantennen CAS... - Ubertrag
___Speisesysteme UAS... - — Empfanger-Anschlufikabel ETG...
— Mast- bzw Wandhalterung(en) ZAS... - ___ Satelliten-Receiver UFD...
2 Umsetzer/Bereichsweichen uwsrs Kleinmaterial/Erdung
DISEqC 2.0-Umschaltmatrix EXR904 Montage
DiSEQC 2.0-Durchschleifmatrix EXR994 ___ Zwischensumme
___ m Koaxialkabel LCD... - Mehrwertsteuer
___ Antennen-Steckdosen ESD... Endpreis
Ubertrag

*) Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich. 17



18

Gemeinschaftsanlagen (8 x Sat-ZF)

Multifeed

12 Anschliisse
erweiterbar mit EXR 994

2 Satelliten

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:

DiSEqC™ 8 x Sat-ZF

oder

14/18 V, 0/22 kHz,

Tone Burst 8 x Sat-ZF

oder

14/18 V hor./vert.

0/22 kHz Sat.A/Sat.B
(Lowband)

16 Anschliisse
erweiterbar mit EXR 994
40 Anschlisse in
direkter Kaskade

2 Satelliten

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:

DiSEqC™ 8 x Sat-ZF
oder
14/18 V, 0/22 kHz,
Tone Burst 8 x Sat-ZF
oder
14/18 V hor./vert.
0/22 kHz Sat.A/Sat.B
(Lowband)
Materialaufstellung Preis Preis
Offset-Parabolantenne***) CAS... Ubertrag
___ Speisesystem(e) UAS 484 ___Antennen-Steckdosen ESD...
___Speisesystem(e) UAS... ____Empfénger-Anschluf3kabel ETG...
Mast- bzw Wandhalterung ZAS... ___ Satelliten-Receiver UFD...
DiSEqC 2.0-Umschaltmatrix EXR 904 Kleinmaterial/Erdung
__ DIiSEqC 2.0-Durchschl.Matr. EXR 994 Montage
___ Sat-Verteilnetzverstarker VWS 990 Zwischensumme
__ m Koaxialkabel LCD... Mehrwertsteuer
Ubertrag Endpreis

***) Kathrein empfiehlt fur Multifeed-Empfang einen
Spiegeldurchmesser von 90cm oder gréRer.

* Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich.



Gemeinschaftsanlagen (8 x Sat-ZF)
Multifeed

40 Anschliisse
max. zulassige Kaskade.

2 Satelliten
NCF 18 NCF 18 2 Polarlsatlor?eln H/V
. analog und digital *
o Low-/Highband
<y ) S s I ESD ESD ESD ESD ESD ESD ESD ESD ESD ESD terrestrische Signale

I l ; L l l L 3 l l L l l L L l L l l s
*) |  D202a _ o=g3a o d2023 o oodoo RIA0 Q3023 uml—.m ooAon _ JA0a0 clm[-.m m,l.t;lul 22083
) v v i ELAREN § S N e

—H-—R ;:422 \\\\ A H-—F A-—H-—H 2 |E | Schaltkriterien:
;EXRQQAF g ;EXRQQAF g ;Em g :vwm g \TEXRQQAF g ;EXRQQAF - g T/W%‘E E ;EXRQQAF g ;EXRQQAF g im g ;EXRQM = DISEqCTM 8 X Sat-ZF
= =[S e == = = = = H= = = = § oder
by o st bbb b e e 14718V, 0122 ke
(¢ Esp ESD ESD (9 Esp ESD ESD ESD ESD ESD ESD l—ggf Burst 8 x Sat-ZF
14/18V hor./vert.
0/22 kHz Sat.A/Sat.B
(Lowband)
2x
UAS 484
2x, 3x, oder 4x
40 Anschliisse
NCF 18
@ ESD.. @ ESD.. Zum Ausgleich der
Kabel- und Verteilddmpfung
und zur Pegelanpassung
Schaltkriterien:
K " ) NCF 18 | DiSEqC™ 8 x Sat-ZF
abellange zwischen
Speisesystem und ~ | oder
VWS 500 bis zu 14/18V, 0/22 kHz
100 Meter LCD.. Tone Burst 8 x Sat-ZF
oder
14/18V hor./vert.
0/22 kHz Sat.A/Sat.B
(Lowband)
(9 ESD. (o) ESD
2 950-2150 MHz
Materialaufstellung Preis Preis
Offset-Parabolantenne***) CAS... - Ubertrag
___Speisesystem(e) UAS484 __ Antennen-Steckdosen ESD...
___Speisesystem(e) UAS... - ___Empfanger-AnschlulRkabel ETG...
Mast- bzw Wandhalterung ZAS... - ___ Satelliten-Receiver UFD...
DISEqC 2.0-Umschaltmatrix EXR904 __ Kleinmaterial/Erdung
DiSEqC 2.0-Durchschl.Matr. EXR 994 Montage
Sat-Verteilnetzverstarker VWS 990 Zwischensumme
___ Matrix-Verteilverstarker VWS 500 Mehrwertsteuer
___ m Koaxialkabel LCD... Endpreis
Ubertrag

***) Kathrein empfiehlt fur Multifeed-Empfang einen
Spiegeldurchmesser von 90cm oder gréRer.

* Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich. 19



Gemeinschaftsanlage (8 x Sat-ZF)
Multifeed, Lowband, Erweiterung auf Highband (Analog- und Digitalempfang)

2 x UAS 474
oder
2 x UAS 478

Sat-ZF
950-3000 MHz

Nachriistung
bestehender Anlagen

x Anschliisse
NCF 18 erweiterbar
ASTRA 2 Satelliten
+EUTELSAT 2 Polarisationen H/V
Lowband analog und digital ®
7 1. égt% ;£ Low-/Highband
N = NI = N = | N terrestrische Signale
T o MEZgs M= s H1E S =
—e-H=-e-H=:H= ¢ S Schaltkriterien:
~5-H=5=B—z-H~ 5 & chaltkriterien:
N R non M vert./hor. 14/18V
7 SatA/SatB  0/22kHz
Low-/Highband Tone Burst
DiSEqC™
LCD...
Konfiguration Switch Band
EXR 23 mit
EMK 03

ASTRA / EUTELSAT
== | ow-/Highband

ESD..

ASTRA
Low-/Highband

@) EsD.

x Anschliisse
erweiterbar

2 Satelliten

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:

EUTELSAT el EXR 994 b DiSEqC™ 8 x Sat-ZF
= oder
NCF 18 =K EMK 03 14/18 V, 0/22 kHz,
| | = B Tone Burst 8 x Sat-ZF
= . ESD.. oder
3 14/18 V hor./vert.
7 Lowﬁﬁil;;@an d 0/22 kHz Low-/Highband
ASTRA/ EUTELSAT () ESD. (ASTRA)
Low-/Highband

Materialaufstellung Preis Preis

Offset-Parabolantenne**) CAS... Ubertrag

Mast- bzw Wandhalterung ZAS... —Antennen-Steckdosen ESD...

2 Speisesysteme UAS... __ Empfanger-AnschluRkabel ETG...

2 Astra-Umsetzer/ ___ Satelliten-Receiver UFD...

Bereichsweichen UWS 78 Analog-/Digital-Umschalter EXR 03

— Durchschleifmatrizen EXR 554 Kleinmaterial/Erdung

End-Umschaltmatrix EXR 504 Montage

Sat-Verteilnetzverstarker VWS 550 Zwischensumme

Durchschleifmatrix EXR 994 Mehrwertsteuer

Fernspeiseweiche WEFS 550 Endpreis

___ DiSEqC-Umschaltmatrizen EXR 23

—_ AbschluRwiderstande EMK 03

—m Koaxialkabel LCD...

Zweifach-Verteiler EBC... **) Kathrein empfiehlt fir Multifeed-Empfang einen

Spiegeldurchmesser von 90cm oder groRer.

Ubertrag

20*) Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich.



Gemeinschaftsanlagen (8 x Sat-ZF)

Multifeed, Lowband, Erweiterung auf Highband (Analog- und Digitalempfang)

2 x UAS 474
oder
2 x UAS 478

(= Sat-ZF
B 95033000 MHZ
Qﬁ ASTRA
o ’ ASTRA +EUTELSAT
L5\ Low-/Highband Lowband
AL i i
EBC 10 e T =
[ o sl
=a—BH 3 x pial ] = bl
“OTEEMK03 [ e FT B
HE
won
EMK 03
A_ T NCF 18
LCD... = e von EXR 504
=
Y EMK 03
e ax
— 0751 EMK 03
¥¥ EUTELSAT Low-/Highband

Nachriistung
bestehender Anlagen

x Anschliisse
erweiterbar

2 Satelliten

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:

vert./hor. 14/18V
Sat.A/ Sat.B 0/22 kHz
Low-/Highband Tone Burst

DiSEqC™
Konfiguration Switch
EXR 23 mit Position
EMK 03

2Xx ==
UAS 484

‘SaJM

. a(\d
Low—|H\hb ASTRA+EUTELSAT
d\g’\\a\ Lowband

x Anschliisse
erweiterbar

2 Satelliten

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

Schaltkriterien:

EMK 03 DiSEqC™ 8 x Sat-ZF
oder
EUTELSAT 14/18V, 0/22 kHz
Tone Burst 8 x Sat-ZF
EMK 03 oder
14/18V hor./vert.
ASTRA+EUTELSAT 0/22 kHz Sat.A/Sat.B
ASTRA / EUTELSAT ‘ ESD. Lowband (Lowband)
Low-/Highband
Materialaufstellung Preis Preis
Offset-Parabolantenne**) CAS... Ubertrag
Mast- bzw Wandhalterung ZAS... — Antennen-Steckdosen ESD...
2 Speisesysteme UAS... ___ Empfanger-AnschlulRkabel ETG..
2 Astra-Umsetzer/ ___ Satelliten-Receiver UFD...
Bereichsweichen UWS 78 Analog-/Digital-Umschalter EXR 03
___Durchschleifmatrizen EXR 554 Kleinmaterial/Erdung
End-Umschaltmatrix EXR 504 Montage
Durchschleifmatrix EXR 994 Zwischensumme
__ DiSEqC-Umschaltmatrizen EXR 23 Mehrwertsteuer
— AbschluRwiderstande EMK 03 Endpreis
— m Koaxialkabel LCD...
Zweifach-Verteiler EBC...

Ubertrag

**) Kathrein empfiehlt fir Multifeed-Empfang einen
Spiegeldurchmesser von 90cm oder gréRer.

* Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich. 1



Einkabel-Matrix-System
UFO® micro, steuerbar mit KATHREIN-Receiver der 400er-Serie + UFD 505, 515 und 520

4 Anschliisse

e
- \N-I\‘\'\“‘Oa“d
L g 1 Satellit
an@\ 2 Polarisationen HV
analog und digital *

Low-/Highband
terrestrische Signale

EMK 03

-

Schaltkriterien:

=N

Il uBIt L

XU 54
o UFO® micro-Mode
ERA 14 ——@—&— = —
ESU 31 3

8 Anschliisse
\0 d\\\a\
208 1 Satellit

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
EMK 03 terrestrische Signale

i

Schaltkriterien:
UFO® micro-Mode

Hm
pas
C
o
ESN

eI

t
f

12 Anschliisse

1 Satellit

2 Polarisationen H/V
analog und digital
Low-/Highband
terrestrische Signale

i

Schaltkriterien:
UFO® micro-Mode

0 iuitaG

f

oo

- SES

*

“at
=T 208 » 3o
EBC 03 & ‘ &
UAS 484 I— I Lﬁjli'ﬂ. L% 4+4+4 Anschliisse

- |

1 Satellit

2 Polarisationen H/V
analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

!
B
!

Hrm ]
HHlukigaG

B luRIgit
X
C

i) |

H B ESN

ESU 31 = = - .
Schaltkriterien:
ERA 14 H—o—@—&—=(-

UFO® micro-Mode

ERA 14 H—G—@—
ERA 14 H—2—&—®

* Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich.




Einkabel-Matrix-System
UFO® micro, steuerbar mit KATHREIN-Receiver der 400er-Serie + UFD 505, 515 und 520

< upetmet
1
LoW: ol
g d\\\a
XX Anschliisse
€9 ESD 30
© 1 Satellit
g = _ T = N 2 Polarisationen H/V
= Bl = =l = = analog und digital »
e = = &~ ~ Low-/Highband
Sat-ZF gl ) EXU 544 = i
950-2150 MHz T 4 Tf Schaltkriterien:
ESD 30 €9 ERA 14 Ho—6 o= o a ESD 30 UFO® micro-Mode
N vert./hor. 14/18V
ESU 31 . Low-/Highband  0/22 kHz
ERA 14 @ @ EBC 20
= om,«|uvo®“"‘°‘°
\ DISES e pand.
T esco2 ¥
L  digite!
L-d a“a\o
12 Anschliisse
— ESD 30 (4 durch UFO® micro,
= = = 8 durch Matrizen)
E 4 NCF 18
=y EXU 54‘1 o adoag o040 - 2 Satelliten
4= Ty - E 2 Polarisationen H/V
-— — 3:_' i P ..
w EMK 03 P analog und digital *
5 ERe Low-/Highband
N = terrestrische Signale
= Schaltkriterien:
= 1= = UFO® micro-Mode
EXU 544 ESD 30 DiSEqC™
ESU 31 = [ SE—
ERA 14 He—@—— S
Materialaufstellung Preis Preis
___ Offset-Parabolantenne(n)**) CAS... ___ Ubertrag
Mast- bzw Wandhalterung(en) ZAS... Antennen-Steckdosen ESU 31
Speisesystem(e) UAS... ___Antennen Steckdosen ESD 30
Einkabelmatrix(zen) EXU 554 __ Empfanger-Anschlulkabel ETG...
____Umschaltmatrix(zen) EXR504 Kleinmaterial/Erdung
DiSEqC 2.0-Umschaltmatrix EXR 904 Montage
DiSEQC 2.0-Durchschleifmatrix EXR 994 Zwischensumme
Abzweiger EBC.. Mehrwertsteuer
___ AbschluRwiderstande EMK 03 Endpreis
____ AbschluBwiderstande ERA 14

**) Kathrein empfiehlt fir Multifeed-Empfang einen
Spiegeldurchmesser von 90cm oder gréRer.

* Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich23



24

Gemeinschaftsanlage
UFO® mini Sat-Aufbereitung teilnehmergesteuert

UAS 474
oder
UAS 478

Sat-ZF

950-2150 MHz

4 Anschliisse
erweiterbar

Grundeinheit
UFO 430 (VHF)
oder 11

uP

1 Satellit
2 Polarisationen H/V
analog

UFO 460 (UHF)

n

Schaltkriterien:
Die Steuerbefehle des

Teilnehmers erfolgen

Uber das 230V/50/60Hz-
Stromnetz (UFB 400)
LCD...
ESD 44
—_ UFB 400 9

Materialaufstellung Preis Preis

Offset-Parabolantenne CAS... Ubertrag

Mast- bzw Wandhalterung ZAS... ___Antennen-Steckdosen ESD...

Speisesystem UAS... — Empféanger-Anschlulkabel ETG...

UFO® mini Grundeinheit (VHF)* UFO 430
UFO® mini Grundeinheit (UHF)* UFO 460
____Teilnehmer-Bedieneinheiten UFB 400
____m Koaxialkabel LCD...
Ubertrag

Kleinmaterial/Erdung
Montage
Zwischensumme
Mehrwertsteuer
Endpreis

*) im Lieferumfang von UFO 430 und UFO 460 ist eine Teilnehmer-Bedieneinheit

UFB 400 (Fernbedienung, Modem, Infrarot-Sensor) enthalten.




Gemeinschaftsanlage
Teilnehmergesteuerte Aufbereitung in Verbindung mit UFO  ©® Compact - Aufbereitung

vorhandene Aufbereitung fir analoge Sat-Programme

Sat-ZF 1100-2150 MHz digital
EXR 554

2 Polarisationen H/V

1 Anschiluf

steuerbar

erweiterbar
:| 1 Satellit

oo

Sat-ZF 950-1950 MHzanalog | (¢ ¢ ¢ 9| [¢ 9 9 ¢ | |
I 5%

| analog und digital *
Low-/Highband
terrestrische Signale

oo
oo
oo
oo

3 [

z.B. Grundeinheit
UFG 308"(UFG 316) Schaltkriterien:
+ Kanalziige UFO.. vert./hor. 14/18V

Low-/Highband 0/22 kHz

DiSEqC™/
Remote
1 EBC 04
I.r[l Teilnehmer-
Modem
UFB 500
@ P Qb ¢
ESD 44

an A bestehendes %

C) N Hausverteilnetz ® C

% P P ¢

— ERA12 -
Materialaufstellung Preis Preis
Offset-Parabolantenne CAS... - Ubertrag
Speisesystem UAS484 __ ___Antennen-Steckdosen ESD...
Durchschleifmatrix EXR55%4 __ — Empfanger-AnschlulRkabel ETG...
Kanalzug VHF UFO530 — Satelliten-Receiver UFD...
Kanalzug UHF UFO50 Kleinmaterial/Erdung
2-Teilnehmer-Modem UFB500 Montage
3-fach-Verteiler EBCO3 Zwischensumme
4-fach-Verteiler EBCO4 Mehrwertsteuer
Ubertrag - Endpreis

* Zum Empfang digitaler Programme ist ein DVB-Receiver ( z.B. KATHREIN UFD 505, UFD 510, UFD 515 oder UFD 520 ) erforderlich.25



Gemeinschaftsanlage
UFO® Compact - Kanalaufbereitung

'YyyyY

b

oo

oo
oo
oo
oo

XX

==
[ ]eBco2
EBC 04
ESD... @ <) B

O

ESD...

ESD... @ ®

9 bestehendes E
Hausverteilnetz

&

Grundeinheit
UFG 308 (UFG 312, UFG 316)
+ Kanalzuge UFO..

x Anschliisse
erweiterbar

1 Satellit

2 Polarisationen H/V
analog, VHF/UHF
digital QAM *
terrestrische Signale

Materialaufstellung
Offset-Parabolantenne

Mast- bzw Wandhalterung
Speisesystem

UFO® -Compact Grundeinheit

Erweiterungseinheit
__Kanalzige
____Kanalzige
2-fach-Verteiler
4-fach-Verteiler
Ubertrag

CAS...
ZAS...
UAS 484
UFG 308
UFG 312
UFG 316
UFG 309
UFO...
UFO...
EBC 02
EBC 04

Preis

Ubertrag
___m Koaxialkabel
__Antennen-Steckdose

— Empfanger-AnschlulRkabel

Kleinmaterial/Erdung
Montage
Zwischensumme
Mehrwertsteuer
Endpreis

Preis

LCD...
ESD...
ETG...

6 *) Zum Empfang ist ein DVB-C-Receiver (d-box) erforderlich.



Anschlul’schema fur Receiver

AnschluRschema mit DVB- und Analog-Receiver mit
ADR-Empfangsteil mit Anschlul® von TV-Gerét,
Videorecorder, Premieredecoder und HiFi-Anlage.

EXR...
" | uAs 177
#0) ESD 30
g | oder |
: e | €=t

Jo— @7
S @ KATHREIN
@- Vaaey UFD510 260463

Digital-Receiver
UFD 510

KATHREIN
UFD 430260442

Decoder

Anschlu3schema eines DVB-Receivers mit Anschlufl}
von TV-Geréat, Videorecorder und HiFi-Anlage.

EXR...

UAS 177
T ¢ 0) ESD 30

i
I oder

| P | p—

[coX

KRTHREIN

KATHREIN
UFD 510260463
C€ [=I

Digital-Receiver
UFD 510

AnschluRschema eines Analog-Receivers mit
Anschluf® von TV-Gerat, Videorecorder,
Premieredecoder und HiFi-Anlage.

EXR...

90) ESD 30

 pu——

Analog-Receiver
UFD 400

KATHREIN [
UFD 400 _ 260440

oot ¥

Decoder

Videorecorder

Anschluf3schema eines Twin-Receivers mit
Anschluf® von TV-Gerat, Videorecorder,
Premieredecoder und HiFi-Anlage.

2 W — :
UAS 474
] ¢ 0) ESD 32
oder i
— | | <«

e RO)
(( @ DATA

Analog
Twin-Receiver
UFD 420

Decoder

Videorecorder

27



Vertriebszentren / Niederlassungen

89075 Ulm KATHREIN- Eberhard-Finckh-Str. 57 Tel. 07 31/92767-0
Vertriebszentrum Sud Fax 07 31/9 27 67 22
79106 Freiburg KATHREIN- ZollhallenstraBe 14 Tel. 07 61/50 70 41/42
Niederlassung (Schenkerhalle 8) Fax 07 61/5068 41
90451 Nirnberg KATHREIN- Donaustralle 36 Tel. 09 11/64 54 30
Niederlassung Fax 0911/64 4513
45356 Essen KATHREIN- Grasstralle 13 Tel. 0201/8 66 04-0
Vertriebszentrum West Fax 0201/610537
64521 GroRR-Gerau KATHREIN- Wasserweg 19 Tel. 06152/95 96-0
(Frankfurt) Niederlassung Fax 06152/9596-20
21035 Hamburg KATHREIN- Hermann-Wisthof-Ring 12 Tel. 040/73 47 55-0
Vertriebszentrum Nord Fax 040/73471074
09241 Mihlau KATHREIN Sachsen GmbH Lindenstrale 3 Tel. 03722/60 73-0
Niederlassung Fax 03722/60 73-99
12099 Berlin-Tempelhof ALFRED KNITTER GmbH Colditzstralle 28 Tel. 030/75 68 06-0
Niederlassung Fax 030/75 68 06-44
Osterreich
A-5020 Salzburg KATHREIN-Vertriebs-Ges. mbH Gnigler Stral3e 56 Tel. 0662/875531/32
und 87 82 76
Fax 06621/8 78 34 49
und 8 78 27 69
A-6176 Vols (Tirol) KATHREIN-Vertriebs-Ges. mbH Landesstrale 18 Tel. 0512/30 46 02-03
Fax 0512/304602/13
A-1200 Wien KATHREIN-Vertriebs-Ges. mbH Dresdner StraBe 49 Tel. 0222/3322317
Fax 0222/3322321/22
A-8101 Gratkorn KATHREIN-Vertriebs-Ges. mbH Harter StralRe 29 Tel. 03124/2362-0
Fax 03124/23620-9

KATHREIN

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

KATHREIN-Werke KG -
Anton-Kathrein-Strae 1-3

Telefon (0)80 31/184-0 -
Postfach 100 444

Telefax (0) 80 31/184-306
D-83004 Rosenheim

Antennen - Electronic

9985-791/100/50/SKS/Manz
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